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Bedienungsanleitung

BR 94




Sie haben sich flr ein Modell
von KM1 Modellbau entschieden,
welches sich hinsichtlich seiner
Ausstattung auf dem neuesten Stand
der Technik befindet. Viele innovative
Konzepte und Ideen sind in die
Konstruktion und Produktion unserer
Baureihe 94 mit einge- flossen. Dabei
haben wir stets versucht, so vielen
Kunden-wiinschen wie madglich
entgegen-zukommen.

Die BRS94 wurde aus edlen
Materialien komplett handgefertigt.
Der hohe Detaillierungsgrad und der
bereits ab Werk eingebaute
Sounddecoder mit Dynamic Smoke
und Zylinderdampf unterstreichen
die ansprechende Ausflhrung des
Modells.

Die BR 94 kann ab einem Mindest-
radius von 1020 mm betrieben
werden. Alle wesentlichen Details
wurden dem Vorbild nachempfun-
den, um ein maglichst authentisches
Fahr- und Erscheinungsbild zu
erzielen.

Als neues Extra haben wir der BR 94
beidseitig fernsteuerbare servo-
mechanische Rangierkupplungen
eingebaut. Nehmen Sie sich Zeit, um
sich mit Ihrer BR 94 zu befassen.

Das Team von KM1 wiinscht

lhnen viel Freude daran und allzeit
eine gute Fahrt!
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Lok

Zurlistbeutel

Werkzeug

20ml Dampf-Destillat
Dosierpipette 1ml

Paar Baumwollhandschuhe
Set Lokpersonal
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Dieses Produkt ist kein

Spielzeug und nicht fur

Kinder unter 14 Jahren
geeignet!
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SEITE &

SPACKEN...

Offnen Sie den Karton. Die Lok
ist fiir einen sicheren Transport auf
einem Stellbrett verschraubt.

. Offnen Sie nun bitte die Klett-
verschlisse, und ziehen vor
sichtig die Styropor-Schale ab.

. Heben sie nun die Lok samt
Stellbrett aus dem Karton.

. Entfernen Sie mit einem
Schraubenzieher die Halte-
schrauben von unten aus dem
Stellbrett.

. Jetzt kénnen Sie die Lokomo-
tive an den Pufferbohlen
greifen und aufstellen.

Bitte Uberpriifen Sie |hre Lok
auf Transportschaden, (verbogene
Sandfallrohre, Bremsschuhe etc.) um
eventuell dadurch entstehende Kurz-
schliisse zu vermeiden. Setzen Sie
nun das Modell auf das vorgesehe-
ne Gleis. Bitte alle Spannungen am

Gleis zuvor abstellen.

® Das Modell muR vor der ers-
ten Inbetriebnahme abgeschmiert
werden, um Beschadigungen zu
vermeiden! (siehe S. 4)

TeEL: 09072 - 922 O2 02 Fax: - 922 03 O3

IELLSTART...

Bei DCC-Zentralen sind alle
Funktionen der Lokomotive auf
Adresse 49 abzurufen. Betreiben Sie
Ihre Anlage jedoch im Motorola-For-
mat, sind die Fahr- und Zusatz-
funktionen auf die Adressen 49 und
50 verteilt.

DCC Adresse 49:

Fahren

Funktion = Licht / FUhrerstandsbel.
F1 = Geréusch ein/aus

F2 = Pfiff /| Kurzpfiff

F3 = Rangierkupplung vorne

F4 = Rangierkupplung hinten

F5 = Rauch

F6 = Zylinderdampf

F7 = Rangiergang / -beleuchtung
F8 = Glocke

MM Adresse 49:

Fahren

Funktion = Licht / Fiihrerstandsbel.
F1 = Gerausch ein/aus

F2 = Pfiff / Kurzpfiff

F3 = Rangierkupplung vorne

F4 = Rangierkupplung hinten

MM Adresse 50:

F1 = Rauch

F2 = Zylinderdampf

F3 = Rangiergang / -beleuchtung
F4 = Glocke
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Um beim Transport etwaige
Verunreinigungen durch Ol- oder
Fettspuren am Modell zu vermei-
den, haben wir uns entschlossen,
auf eine vollstandige Abschmierung
des Modells ab Werk zu verzich-
ten. Wir machen Sie deshalb aus-
drlicklich darauf aufmerksam, daf
vor Inbetriebnahme alle bewegli-
chen Teile gedlt und gefettet wer-
den mussen.

Dies betrifft vor allem die La-
ger der Treib- und Kuppelstangen,
sowie alle beweglichen Teile der
Steuerung. Etwas OI* auf die Strom-
abnehmer, gewahrleistet auch hier
reibungsfreien Betrieb. Bitte ver-
wenden Sie ausschlieRlich han-
delslbliche saurefreie Modellbau-
Schmiermittel. Motor, Getriebe und
die Kugellager der Achsen sind war-

tungsfrei. * Graphitél empfohlen

4 EMDKEIII

Bereits ab Werk ist die BR 94 mit der
aktuellsten Version unseres weltweit
einzigartigen Dynamic-Smoke
ausgestattet. Sobald Sie F5 ein-
schalten, werden beide Rauch-
entwickler in Betriebsbereitschaft
versetzt. Ein separates Abschalten
des Zylinderdampfs ist bei diesem
Modell nicht vorgesehen. Bitte
nutzen Sie ausschliellich KM1
Dampfdestillat, um Beschadigungen
an den Rauchentwicklern und dem
Modell zu vermeiden.

® Die maximale Fiillmenge
pro Rauchentwickler ist 3 ml.
Fiillen Sie zuviel Destillat in das
Reservoir, kann dieses iiberlaufen
und zu enormen Beschadigungen
an der Elektronik fiihren. Die
Pipette beim Befiillen immer ganz
(bis zum Anschlag) in das jeweilige
Fiillrohr stecken.

@ Es geniigt meist schon ein Tropfen Ol, um eine ausreichende
Schmierung zu erzielen. Zuviel Schmiermittel fiihren zu einer Verunrei-
nigung des Modells und der Schienen!
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| Bitte ar ?ldeﬁ Sénten des
I!| Fahrwetks
A
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Das Gehause des Rauch ent-
wicklers erreicht eine Be-
triebstemperatur von bis zu
70° Grad Celsius. Bitte vor-
sichtig sein beim Nachfiillen
des Zylinderdampfs!

ION UND
___E:EIII

Die BR 94 verfligt lber zwei
leistungsstarke Rauchentwickler,
einer ist synchron zum Fahrgerédusch
und wird Uber den Schlot befiillt, der
andere dient zur unabhangigen
Steuerung des Zylinderdampfs und
wird Uber ein Flllrohr hinter der
Rauchkammertiire befillt. Nehmen
Sie hierzu die rote Gummikappe ab
und flihren die Pipette bis zum
Anschlag in das Messingrohr ein.
Driicken Sie dann vorsichtig das in
der Pipette befindliche Destillatin das
Reservoir des Rauchentwicklers.
Eine Pipette ist im Lieferumfang
enthalten. Die Flillung reicht bis zu 15
Minuten. Schalten Sie

den Dampfgenerator mit F5 unter der
Adresse ,49" ein. Nach einer kurzen
Aufwarmzeit befindet er sich nun -
solange die Lok steht - im Blaser-
Modus und imitiert den bei einer
Dampflok im Stand eingeschalteten
Blaser. Wenn Sie nun losfahren, wird
ab dem ersten Dampfstof® synchron
zur Radumdrehung ein starkerer
Ausstoly erfolgen. Beim Beschleu-
nigen wird die Heizleistung verstarkt
und mehr Rauch entwickelt. Rollen
(,segeln”) Sie mit der Lok oder
stoppen Sie das Modell, kehrt
der Rauchentwickler wieder von
selbstin den Blasermodus zurtick.

Tew: 09072 - 922 03 02 Fax:

Der Zylinderdampf ist ab Werk
eingeschaltet und funktioniert nur in
Zusammenhang mit dem Schorn-
steindampf (F5 an), jedoch dann
vollig unabhéngig. Sobald der 2.
Rauchentwickler seine Betriebs-
temperatur erreicht hat, kénnen Sie
mit F6 (MM F2 auf Adresse 50) das
Vorwarmen der Zylinder simulieren.
Ihre Lok macht das auch automatisch
bei jeder Anfahrt, wenn die Lok langer
als 1 Minute steht, sowie in zufalligen
Abstanden bei Stand und Fahrt des
Modells. Der Zylinderdampf fallt bei
ausgeschalteter Funktion automa-
tisch auf eine Erhaltungstemperatur
zuriick. Erst mit Ausschalten der
Funktion F5 werden wieder beide
Rauchentwickler deaktiviert.
Deshalb bitte gut dosieren!

Es lasst sich nicht vermeiden, dass
bereits verdampftes Destillat im
Kessel oder an den Zylindern
kondensiert. In diesem Fall kénnen
Sie mit einem trockenen Tuch das
Destillat abwischen. Bitte
verwenden Sie ausschlieBlich
KM1 Dampfdestillat, dieses
trocknet vollstindig und ohne
olige Riickstinde wieder vom
Modell ab.

Durch Ricklauf von Kondensat im
Flllschlauch des Schornsteins, kann
sich an der Anschluflstelle zum
Rauchentwickler ein Tropfen bilden,
der zu geringerem Dampfaustritt
fihrt. Dies &aufert sich vor allem
durch einen niedrigeren Dampf-
ausstol. Um dies wahrend des
Betriebs zu beseitigen, pusten Sie
einfach in den Schornstein. So platzt
der Tropfen, lauft in das Reservoir
zuriick und das Rauchrohr ist wieder
frei, die Dampfmenge entspricht
dann wieder dem Maximum.
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Der in Ihrer BR 94 verbaute ESU-

Decoder entspricht dem aktuellsten
Stand. Sie haben die Mdaglichkeit,
durch Programmierung der CV's
das Fahrverhalten und den Sound
an lhre individuellen Wiinsche an-
zupassen. Damit Sie sich leichter
tun, haben wir diesem Handbuch
ein extra DIN-A4 Blatt des Decoder-
Herstellers beigelegt, welches die
wichtigsten Vorgange bei verschie-
denen Digitalsystemen beschreibt.
Sollten Sie dariiber hinaus noch
Fragen haben, kénnen Sie sich
gerne an uns oder die Firma ESU
direkt wenden:

telefonisch:

++49 (0)700 - 56576863
Di von
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mi von
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

per Fax :

++49 (0)700 - 37872538

per email:

support@loksound.de

per Post:

ESU electronic solutions ulm GmbH
- technischer Support -

Industriestralte 5

D-89081 Ulm
Internet:

www.loksound.de
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Die BR 94 konnen Sie ab Ra-
dien von 1020 mm einsetzen.
Grundsatzlich empfehlen wir bei
allen Spur-1 Produkten jedoch gro-
Rere Radien um den Verschleil? zu
minimieren und die Betriebssicher-
heit zu erhéhen. Wenn Sie die Lok
auf Marklin Gleisen betreiben, kann
es zu Stromabnahmeproblemen
im Bereich der Weichen-Herzst(-
cke kommen, da diese aus Kunst-
stoff sind. Zwar wurden bei der
Lok 8 Rader zur Stromabnahme
herangezogen, jedoch kann es
durch Verschmutzung der Rad-
reifen oder schlechte Lage der Glei-
se zu Llcken bei der Versorgungs-
spannung kommen. Bitte reinigen
Sie deshalb die Radreifen und
Stromabnehmer in regelmafigen
Zeitabstanden und stellen Sie si-
cher, dak Ihre Gleisanlage ord-
nungsgemal aufgebaut ist. Bei lose
verlegten Gleisen tibernehmen wir
keine Garantie fiir den reibungslo-
sen Betrieb der Lokomotive.

Erstmals wurde ein KM1 Modell
serienmalig mit unseren neuen
Servokupplungen ausgestattet. Mit
diesen kénnen Sie sowohl Schraub-
als auch Klauenkupplungen fernge-
steuert kuppeln und entkuppeln.
Dabei gilt flr Schraubkupplungen
eine Radienbegrenzung von ca.
2300 mm um Uberpufferungen zu
vermeiden. Die Kupplungen kénnen
an lhre Anlagengegebenheiten
angepasst werden. Sehen Sie hierzu
die lllustration auf S. 8.
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ERWARTUNG. .

Der Motor und das Getriebe
sind wartungsfrei, ebenso die Kugel-
lager der Treib- und Kuppelachsen.
Alle anderen mechanischen und be-
weglichen Teile miissen entspre-
chend der auf Seite 4 abgedruckten
Skizze geschmiert werden. Bitte ver-
wenden Sie speziell dafur vorgese-
hene saurefreie Fette und Ole. lhre
BR 94 wird es Ihnen mit einem sau-

beren Fahrverhalten danken.
REINIGUNG...

Staub entfernen sie am besten
mit einem weichen Pinsel, wie er
auch zur Reinigung von Foto-Linsen
verwendet wird. Es sollte kein Pin-
sel mit harten Borsten verwendet
werden, um Kratzer im Lack zu ver-
meiden. Flr die sonstige Reinigung
der Lok und des Tenders (z.B. bei
Fingerabdrilicken) sind Isopropyl-
alkohol (ca. 30%ig), Spiritus-Ge-
misch oder streifenfreier Fenster-
reiniger zu empfehlen. Alle Mittel
muissen saure- und ldsungsmittelfrei
sein, um den Lack nicht zu bescha-
digen. Mit einem Mikrofaser-Tuch
gelingt die Reinigung am besten.
Vermeiden Sie in jedem Fall flieen-
de Nasse, es genlgt vollkommen,
wenn lhr Tuch etwas feucht ist. Ver-
suchen Sie |hr Putzmittel erst an un-
auffalligen Stellen um sicher zu ge-
hen, dal nichts beschéadigt wird.

WWW.KM=-1.DE

Leiterplatten-Reiniger, Verdiinner
oder Terpentin sind vollig ungeeig-
net. Sie kénnen ihre Lok auch gerne
zur Wartung in unsere Werkstatt ge-
ben.

Von Zeit zu Zeit ist es auch
notig, die Radreifen und Strom-
schleifer zu reinigen. Dies garantiert
Ihnen eine gute Stromversorgung
und damit den reibungslosen Betrieb
lhres Modells.

RAUCHENTWICKLER...

Bei sachgerechter Behand-
lung ist der Rauchentwickler war-
tungsfrei. Es kann jedoch vorkom-
men, dal} bei starker Beanspru-
chung oder falscher Bedienung das
Dochtmaterial bzw. das Heiz-
element beschadigt werden. Dies
sind Verschleiltteile und kénnen
ausgetauscht werden. Bitte nehmen
Sie in diesem Fall mit uns Kontakt
auf. Das Uberfiillen des Destillat-
Tanks kann hingegen zu einer kom-
pletten Zerstérung der Elektronik
flihren. Sie konnen den Fillstand
immer prifen, indem Sie die mit-
gelieferte Pipette, gedriickt bis zum
Anschlag, Uber den Fiillstutzen in
den Tank stecken und das Destillat
ansaugen.

An der Pipette finden Sie
eine Skala, die zur Bestimmung der
Fillmenge dient. Wird die Elektro-
nik zu warm, kann dies zu einer
Spannungsbegrenzung fiihren, die
eine geringere Rauchentwicklung

zur Folge hat.
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Bild 1: Mit einem Schlitz-

Schraubenzieher kénnen
Sie auf Wunsch nur den
Kupplungsbligel abneh-

~ men. Der Kupplungs-

haken bleibt dabei erhal-
ten. Sie kdnnen die
schwarze RuUckstellfeder
aus der Verankerung der

{ Klauenkupplung ziehen.

: Bild 2: So sieht die Ser-

vokupplung aus, wenn der
Blgel abgenommen
wurde. Nun kénnen Sie
Klauenkupplungen fern-
gesteuert und Schrau-
benkupplungen von Hand
kuppeln.

Bild 3: Der Kupplungs-
haken fungiert als Mutter
und halt die Klauen-
kupplung samt Servo-

| trager an der Pufferbohle.
. Wenn Sie den Haken

abschrauben, so kénnen
Sie die komplette Kupp-
lung vom Modell ent-
fernen. Hinten mul} zuvor
der Luftkessel abge-

1 schraubt werden. Die
. Servos sind mit 3-poligen

Steckern angeschlossen,

. die Sie einfach l6sen
. konnen. Bei der vorderen

Kupplung befindet sich
der Stecker hinter der
Rauchkammertlire in der
Zylindergruppe, hinten
finden Sie den Stecker
unter den Luftkesseln.

SEITE 83
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SNSTEIN-
SATZ...

Dieser liegt im Zurlst-
beutel bei und kann je
nach Wunsch aufge-
steckt oder abgenom-
men werden. Im Vorbild
gab es teils beide
Varianten. Mit abgenom-
menem Schornstein-
aufsatz wirkt jedoch der
Rauchaustritt besser.

Bitte die Fullpipette (im
Lieferumfang enthalten)
immer ganz in das
jeweilige Fdallrohr
stecken und vorsichtig
das Destillat eindriicken.
So kdénnen Beschadi-
gungen durch Destillat
auf den Platinen ver-
mieden werden. Der
Schornsteindampf wird
von Oben befillt, der
Zylinderdampf hinter der
Rauchkammertiire.

(D Dampfdestillat
ist kein Ol und wirkt
deswegen auch nicht
islolierend. Bei De-
stillat auf den Platinen
droht KurzschluRge-
fahr und damit die
Beschadigung des
Modells!
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