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Herzlichen  
Glückwunsch! 

Sie haben sich für das Modell der BR 
311 von KM1 Modellbau entschieden, 
welches sich hinsichtlich seiner Aus-
stattung auf dem neuesten Stand der 
Technik befindet. Innovation und feinste 
handwerkliche Ausführung sind in die 
Konstruktion und Produktion des Glas-
kastens mit eingeflossen.

Um einen möglichst reibungslosen 
Betrieb des zweiachsigen Modells zu 
gewährleisten, wurden zwei Stützkon-
densatoren integriert, die kurze Strom-
unterbrechungen überbrücken können.

Die BR 311 wurde in der Classic Edition 
in Gemischtbauweise gefertigt. Der hohe 
Detaillierungsgrad und die technische 
Ausführung mit gefederten Achsen und 
vielen angesetzten Teilen unterstrei-
chen die ansprechende Ausführung des 
Modells. Das Modell kann im Lieferzu-
stand ab Radien von 1020 mm betrieben 
werden. 

Alle wesentlichen Details wurden dem 
Vorbild nachempfunden, um ein mög-
lichst authentisches Fahr- und Erschei-
nungsbild zu erzielen. Die Rangierkupp-
lungen sind servogetrieben und können 
mit den Funktionstasten vorne und 
hinten separat geschaltet werden. Dabei 
führt die Lok immer bei Betätigung der in 
Fahrtrichtung hinten liegenden Kupplung 
den „Kupplungswalzer“ aus. Der Füh-
rerstand die entsprechende epochenge-
rechte, mehrfarbige Lackierung.

Das Team von KM1 wünscht ihnen viel 
Freude und allzeit eine gute Fahrt!

Lieferumfang

1 Lok
1 Paar Baumwollhandschuhe
1 Aufsatz für Auspuff
1 Bedienungsanleitung
1 Decoder Kurzbeschreibung

Auspacken

Öffnen sie den Karton. Das Modell ist 
für einen sicheren Transport auf einem 
Stellbrett verschraubt.

•	 Öffnen sie bitte die Klettverschlüs-	
	 se und ziehen vorsichtig die Styropor- 
	 schale ab.
•	 Heben sie das Modell samt Stellbrett 
	 aus dem Karton
•	 Entfernen sie die Halteschrauben von 
  	unten aus dem Stellbrett. 
	 Achtung: Lok rollt nach dem Entfer- 
    nen der Halteschrauben frei!
•	 Jetzt können sie das Modell vom 		
	 Transportbrett nehmen und auf die An-	
	 lage setzen. 

TIP: Wenn sie das Modell beim Auspa-
cken in eine Lokliege legen, ist das Ent-
fernen der Schrauben noch sicherer und 
einfacher. (Lokliege Art.Nr: 400500)

Die Achsen sind kugelgelagert und ge-
federt. Bitte geben Sie Etwas säure- und 
harzfreies Modellbauöl auf die Ketten 
und Stromabnehmer .

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und 
nicht für Kinder unter 14 Jahren 
geeignet!

© KM1 Modellbau® 2013
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Schnellstart

Bei DCC-Zentralen und modernen Mo-
torola Zentralen sind alle Funktionen der 
Lokomotive auf Adresse 31 abzurufen. 
Betreiben sie ihre Anlage jedoch noch 
mit einer älteren Zentrale im MM Format, 
haben Sie ab Werk die Möglichkeit unter 
Adresse 31 und 32 das  Modell zu steu-
ern. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte der Decoderbeschreibung im 
Anhang. 

Fahren (Adresse 31)
F	 0 = 	 Licht
F  1 = 	 Geräusch an/aus
F  2 = 	 Abgaspfeife
F  3 = 	 Kupplung vorne
F  4 = 	 Kupplung hinten
F  5 = 	 Führerstandsbeleuchtung
F  6 = 	 Rangiergang
F  7 = 	 Licht vorne und hinten
F  8 =	 Rangierfunk 1 (Moment)
F	 9 =	 Schaffnerpfiff
F	10=	 Rangierfunk 2

INFO: Um das Modell optimal betreiben 
zu können, empfehlen wir eine leistungs-
starke Zentrale. Eine Betriebsspannung 
von 18 - 20 V sollte nicht unterschritten 
werden.

TIP:
Sie können unsere Digitalzentrale SC7 
mit 7A Dauerleistung zum Setpreis 
von 499.- Euro bis 31.12.2013 ordern!

Servokupplungen

Die ab Werk montierten Rangierkupplun-
gen entsprechen den im Vorbild ver-
bauten mechanischen Kupplungen. Im 
Modell sind diese servoelektronisch mit 
den Funktionstasten F3 und F4 ansteu-
erbar.

Sobald sie die entsprechende Funk-
tionstaste drücken, hebt sich der 
Kupplungsbügel und sie können einen 
angehängten Waggon abkuppeln. Dies 
funktioniert jedoch nicht in Kurven oder 
unter Zugspannung.

Zum Kuppeln den Bügel wieder absen-
ken und mit passender Geschwindigkeit 
an den Waggon rangieren. Die Kupplung 
hebt sich automatisch, wenn sie auf den 
Kupplungshaken aufläuft und greift dann 
ein.

Dies geht leider nicht bei allen Wa-
genmodellen reibungslos, da je nach 
Hersteller, Modelltyp und Fertigungsto-
leranz der Abstand zwischen Puffer und 
Kupplungshaken ein anderer sein kann. 
Gleiches gilt auch für Waggons mit 
Bremserbühne, die über den Kupplungs-
haken hinaus ragt. 

Die ab Werk montierten Schraubkupp-
lungen, sowie die an der Lok verbauten 
Rangierbügel sind aufgrund der kurzen 
Bauart der Modelle bereits für Radien 
ab 1020mm geeignet, sodass sie auf die 
Montage von Funktionskupplungen (z.B. 
KM1 Doppelhakenkupplung) verzichten 
können.

Möchten sie diese dennoch montieren, 
können Sie dies selbstverständlich tun. 
Passende Doppelhakenkupplungen 
finden Sie in unserem Sortiment:
Art. Nr. 405011
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Gewährleistung

Sie erhalten auf Ihr Modell 2 Jahre 
Gewährleistung. Diese richtet sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften. 
Verschleißteile sind nicht im Umfang 
der Gewährleistung enthalten. Die 
Gewährleistung erlischt umgehend bei 
unsachgemäßem Gebrauch, Umbauten 
oder Öffnen der Lokomotive und ist nicht 
an Dritte übertragbar. Wir haben mit 
Sorgfalt darauf geachtet, dass ihr Modell 
ohne Mängel ausgeliefert wird. Zur Do-
kumentation beinhaltet diese Betriebsan-
leitung ein Prüfprotokoll mit Seriennum-
mer. Bewahren sie dieses Prüfprotokoll 
gut auf, nur ausgefüllt, mit passender 
Seriennummer und Kaufbeleg hat die 
Gewährleistung Gültigkeit. Sollte an 
ihrem Modell ein Fehler auftreten, bitten 
wir sie um folgendes Vorgehen:

Direktkunden
Sie haben ihr Modell direkt bei uns ge-
kauft? Bitte nehmen sie mit uns Kontakt 
auf. Sie können uns per Telefon, Fax oder 
E-Mail erreichen. Wir besprechen dann 
die weitere Vorgehensweise mit ihnen.

Kauf über Händler
Wenn sie ihr Modell über den Handel 
bezogen haben, ist der erste Ansprech-
partner ihr Händler. In den meisten Fällen 
kann ihnen sicher vor Ort geholfen wer-
den. Ihr Händler kümmert sich dann im 
Gewährleistungsfall um die Abwicklung.

Hinweis: Sollten sie das Modell versen-
den müssen, ist es unbedingt erforderlich 
unseren Verpackungsrichtlinien zu fol-
gen. Diese finden sie als Download auf 
unserer Homepage. Ein sicherer Versand 
ist nur möglich, wenn das Modell wie von 
uns spezifiziert eingepackt wird. Bei Ver-
sand mit unzureichender Verpackung er-
lischt der Gewährleistungsanspruch.

Ausstattung

•	 Modell aus Messing Zinkdruckguß 	

	 und Kunststoff

•	 Antrieb über Ketten auf beide Achsen

•	 ESU Loksound 4

•	 KM1 Sound „High Quality“

•	 fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung

•	 Führerstandsbeleuchtung

•	 Warmlicht LED‘s

•	 gedimmte Beleuchtung bei Fahrt- 

	 richtungswechsel

•	 Radreifen aus Edelstahl

•	 original profilierte Räder

•	 gefederte Achsen

•	 Achsen und Antrieb kugelgelagert

•	 originalgetreue Rangierkupplungen 	

	 können getauscht werden gegen 		

	 Klauenkupplungen oder KM1 Doppel-	

	 hakenkupplung

•	 servo-elektronsiche Kupplungen

•	 Federpuffer

•	 mehrfarbig lackierter Führerstand

•	 detailliert ausgestatteter Führerstand

•	 Mindestradius ab 1020 mm

© by KM1 Modellbau® 2013 
Ludwigstraße 14

89415 Lauingen/Donau
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Es gelten unsere allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
© by KM1 Modellbau® 2013

KM1 Modellbau® 
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