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Dieses Modell ist serienmäßig mit Kurzkupplungskinematik ausgestattet. Diese 
ermöglicht den Betrieb mit engem Kuppelabstand auch bei kleinen Radien. 
Voraussetzung dafür ist, dass unsere KM1 Doppelhaken-Kurzkupplungsköpfe 
montiert sind. Damit sie ihre anderen Waggons passend zum D 36 mit KM1 
Kupplungen ausstatten können, bieten wir diese auch als Einzelteil zum Nachrüsten 
an. Es ist auch möglich handelsübliche Kupplungsköpfe anderer Hersteller zu 
montieren, sofern diese in den rechteckigen Normschacht der Kupplungsaufnahme 
passen. Wir übernehmen jedoch keine Gewährleistung für die problemfreie Funktion 
der Kinematik mit Kupplungsköpfen anderer Fabrikate und empfehlen deshalb 
ausdrücklich nur unsere Kupplungen zu verwenden. Wenn sie mit den originalen 
Schraubenkupplungen fahren möchten, liegen diese dem Modell ebenfalls bei. Sie 
können dann auch die Brems- und Heizschläuche an den Pufferbohlen anbringen.
Ein Betrieb der Kinematik ist dann allerdings nicht mehr möglich.

Sie haben sich für ein Modell von KM1 Modellbau entschieden, welches sich 
hinsichtlich seiner Ausstattung auf dem neusten Stand der Technik befindet. Viele 
innovative Technik und feinste handwerkliche Ausführung sind in die Konstruktion und 
Produktion des D 36 Schnellzugwagens mit eingeflossen. Dabei haben wir stets 
versucht, ihren Wünschen nach einem besonders hochwertigen Eisenbahnmodell 
nachzukommen.

Der D 36 wurde aus Messing komplett handgefertigt. Der hohe Detailierungsgrad und 
der ab Werk eingebaute Funktionsdecoder mit Warmlicht LED Innenbeleuchtung und 
Energiespeicher unterstreichen die hochwertige Ausführung des Modells. Die Türen 
an den Wagenenden sind zu öffnen und schließen mit Magnetsicherung. Mit großem 
Aufwand wurde auch die Inneneinrichtung in Form und Farbe dem Original 
nachempfunden. Die Faltenbälge sind wie im Vorbild beweglich und können sogar ab 
2300mm Radien fest zusammengekuppelt werden. Damit erhalten sie ein äußerst 
realistisches und vorbildgerechtes Fahrbild.

Der Waggon kann ab einem Mindestradius von 1020mm gefahren werden. Für 
Kurzkupplungsbetrieb sind die KM1 Kupplungen nötig. Nehmen sie sich Zeit, ihr 
neues Modell zu entdecken und kennen zu lernen.

Das Team von KM1 wünscht Ihnen viel Freude und allzeit eine gute Fahrt!
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Magnet zur Entkupplung

Bremsschläuche*

Heizkupplung*

*optional
montierbar

Function = Deckenlicht Abteile
F1 = Deceknlicht Gang / Einstiege
F2 = Toilette
F3 = nicht belegt
F4 = nicht belegt
F5 = freier Anschluss (z.B. für Zugschluss-Laternen)

Elektronik und Wartung
Jeder Waggon verfügt über eine serienmäßige Innenbeleuchtung mit 8-facher 
Stromaufnahme und einem Decoder mit Energiespeicher für den flackerfreien Betrieb 
auch während der Fahrt. Bitte geben Sie auf die Schleifteller an der Rückseite der 
Räder einen Tropfen Öl, um quietschende Geräusche und einen erhöhten Verschleiß 
der Pilzkontakte zu vermeiden. 
Der Decoder hat werksseitig die Adresse 36 und kann bis zu 6 Funktionen schalten. 
Die Beleuchtung wurde mit warmlicht LED‘s höchster Qualität bestückt, um möglichst 
geringen Stromverbrauch zu begünstigen. Zudem wurde darauf geachtet, dass die 
Positionen der LED‘s den vom Vorbild vorgegebenen Stellen entsprechen, um ein 
möglichst authentisches Beleuchtungsbild zu erzielen. Sie können die Funktionen im 
Motorola- und DCC-Format wie folgt schalten:

Der verbaute Decoder ist ein ESU Lokpilot fx 3.0. Selbstverständlich können sie hier 
individuelle Anpassungen der Programmierung vornehmen. Wir empfehlen dringend 
die Verwendung einer entsprechenden Programmer Software. Sollten sie per CV 
Änderungen vornehmen, so gehen Sie bitte entsprechend der Anleitung des 
Decoderherstellers vor. Das Decoderhandbuch finden Sie im Downloadbereich unter 
www.esu.eu. Hier finden Sie dann auch die entsprechenden CV Listen und möglichen 
Einstellungen. Wir weisen vorsorglich darauf hin, das wir keine Gewährleistung für die 
korrekte Funktion umprogrammierter Decoder übernehmen.
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Garantie Hinweise

KM1 Modellbau e.K. 
Ludwigstrasse 14, 89415 Lauingen / Do.

Sie erhalten auf Ihr Modell 2 Jahre 
Gewährleistung. Diese richtet sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften. 
Verschleißteile sind nicht im Umfang 
der Gewährleistung enthalten. Die 
Gewährleistung erlischt umgehend bei 
unsachgemäßem Gebrauch, Umbau-
ten oder Öffnen des Modells und ist 
nicht an Dritte übertragbar. Wir haben 
mit Sorgfalt darauf geachtet, dass Ihr 
Modell ohne Mängel ausgeliefert wird. 
Zur Dokumentation beinhaltet diese 
Betriebsanleitung ein Prüfprotokoll mit 
Seriennummer. Bewahren Sie dieses 
Prüfprotokoll gut auf, nur ausgefüllt, 
mit passender Seriennummer und 
Kaufbeleg hat die Gewährleistung 
Gültigkeit. Sollte an Ihrem Modell ein 
Fehler auftreten, bitten wir Sie um 
folgendes Vorgehen:

Dirketkunden
Sie haben Ihr Modell direkt bei uns 
gekauft? Bitte nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf. Sie können uns per 
Telefon, Fax oder E-Mail erreichen. 
Wir besprechen dann die weitere 
Vorgehensweise mit Ihnen.

Kauf über Händler
Wenn Sie Ihr Modell über den Handel 
bezogen haben, ist der erste 
Ansprechpartner Ihr Händler. In den 
meisten Fällen kann Ihnen sicher vor 
Ort geholfen werden. Ihr Händler 
kümmert sich dann im Gewährlei-
stungsfalll um die Abwicklung.

Versand des Modells:
Sollten Sie das Modell versenden 
müssen, ist es unbedingt erforder-
lich unseren Verpackungsrichtli-
nien zu folgen. Diese finden Sie 
als Download auf unserer Home-
page. Ein sicherer Versand 
ist nur möglich, wenn das 
Modell wie von uns spezifiziert 
eingepackt wird. Bei Versand mit 
unzureichender Verpackung 
erlischt der Gewährleistungsan-
spruch.

Bestücken mit Figuren
Die Waggons können geöffnet 
werden, um Modellfiguren einzu-
setzen. Wir weisen Sie ausdrück-
lich darauf hin, dass die Gewähr-
leistung für eine montierte 
Innenbeleuchtung dann entfällt, 
wenn Sie dies selbst ausführen. 
Der Grund hierfür ist die kompli-
zierte Verkabelung und der 
aufwändige Aufbau der Innenaus-
stattung.
Um Probleme zu vermeiden, 
unterbreiten wir Ihnen gerne ein 
Angebot, die Bestückung mit 
Figuren in  unserer Fachwerkstatt 
durchzuführen. Bitte kontaktieren 
Sie uns diesbezüglich, sollten SIe 
dies wünschen.


