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HerzlichenHerzlichenHerzlichenHerzlichenHerzlichen
Glückwunsch!Glückwunsch!Glückwunsch!Glückwunsch!Glückwunsch!

Sie haben sich für die BR 44 von
KM1 Modellbau entschieden. Dieses
Modell befindet sich auf dem aktuells-
ten Stand der Technik. Viele innovati-
ve Gedanken und Ideen sind in die
Konstruktion und Produktion unserer
Baureihe 44  eingeflossen. Dabei ha-
ben wir stets versucht, so viele Wün-
sche unserer Kunden wie möglich zu
berücksichtigen.

Die BR 44 wurde aus edlen Ma-
terialien handgefertigt. Der hohe De-
taillierungsgrad, der hochwertige Kar-
danantrieb mit Faulhabermotor und
der bereits ab Werk eingebaute
Sounddecoder unterstreichen den an-
spruchsvollen Charakter des Modells.

Erstmals in der Geschichte der
Modelleisenbahn, wurde ein fahr-
dynamischer Rauchentwickler mit
unabhängigem Zylinderdampf instal-
liert. Diese Entwicklung von KM1
bringt wieder ein Stück mehr Realität
ins Modell - „Modelle vom Modell-
bahner“ eben!

Für den satten Klang der BR 44
sorgen eigens angefertigte und spe-
ziell abgemischte Tonaufnahmen aus
eigenem Hause. Zwei Visaton Laut-
sprecher setzen das Dampflok-
geräusch im Modell um.

Nehmen Sie sich Zeit, um sich mit
Ihrer BR 44 zu befassen. Das Team
von KM1KM1KM1KM1KM1wünscht Ihnen viel Freude
daran und allzeit eine gute Fahrt!

LieferumfLieferumfLieferumfLieferumfLieferumfang:ang:ang:ang:ang:

1 Lok mit Tender
1 Lokführer
1 Heizer
1 Werkzeugsatz
1 Zurüstsatz Kolbenschutzrohre
1 Zurüstsatz Windabweiser
1 20 ml KM1 Dampfdestillat
1 Dosierpipette 1ml
1 Satz Baumwollhandschuhe
1 Bedienungsanleitung
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AAAAAuspuspuspuspuspacken...acken...acken...acken...acken...

Öffnen Sie den Schmuck-Karton.
Lok und Tender stehen jeweils auf ei-
nem eigens dafür vorgesehnen Stell-
brett und sind mit Styroporschalen ge-
gen Lackschäden umhüllt.

• Lösen Sie die Klettbänder. Sie
dienen zur Befestigung der
Styroporschalen auf dem Stell-
brett.

• Heben Sie nun die Styropor-
schalen ab. Die Lok ist ver-
schraubt, der Tender rollt frei
auf dem Stellbrett.

• Jetzt können Sie das Stellbrett
mit der Lokomotive herausneh-
men und die Transportschrauben
an der Unterseite des Brettes lö-
sen.

• Nehmen Sie die Lok mit der ei-
nen Hand unter dem Kessel, mit
der anderen unter dem Führer-
haus und stellen Sie das Modell
auf ein von allen Spannungen
abgeschaltetes Gleis.

Bitte überprüfen Sie  Lok und Ten-
der auf  Transportschäden, (verboge-
ne Sandfallrohre, Bremsschuhe etc.)
um eventuell dadurch entstehende
Kurzschlüsse zu vermeiden.  Verbin-
den Sie zuerst die elektrische  Lok-

Tender-Kupplung
mit dem verpo-
lungssicheren Ste-
cker unterhalb des
Führerhausbo-
dens. Halten Sie
das Übergangs-

blech etwas nach oben, damit es sich
beim Kuppeln nicht zwischen Lok und
Tender verklemmt. Schieben Sie den
Tender  zur Lok, bis die Kinematik hör-
bar einrastet.

 Die Lok muß vor der ersten In-
betriebnahme abgeschmiert wer-
den, um einwandfreien Betrieb
ohne Beschädigungen zu gewähr-
leisten! (siehe S. 4)

Bei DCC-Zentralen  sind alle
Funktionen der Lokomotive auf Adres-
se 44 abzurufen. Betreiben Sie Ihre
Anlage jedoch im Motorola-Format,
sind die Fahr- und Zusatzfunktionen
auf die Adressen 44 und 45 verteilt.
DCC Adresse 44:

Fahren
Funktion = Licht
F1 = Geräusch ein/aus
F2 = Pfiff ein/aus
F3 = Kurzpfiff
F4 = Rauchentwickler ein/aus
F5 = Zylinder vorwärmen / Dampf
F6 = Schleudern
F7 = Triebwerks- und

Führerstandsbeleuchtung
F8 = Feuerbüchsenbeleuchtung

MM Adresse 44:

Fahren
Funktion = Licht
F1 = Geräusch ein/aus
F2 = Pfiff ein/aus
F3 = Kurzpfiff
F4 = Rauchentwickler ein/aus

SchnellstSchnellstSchnellstSchnellstSchnellstararararart...t...t...t...t...

!
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RRRRRauch-auch-auch-auch-auch-
entwickler...entwickler...entwickler...entwickler...entwickler...

Als erste Serienlok weltweit, wur-
de unsere BR 44 mit einem dynami-
schen Rauchentwickler mit Zylinder-
dampf ausgestattet. Der Betrieb mit
Geräusch, Rauch und Zylinderdampf
macht den Auftritt unseres „Jumbos“
noch effektvoller.  Die Rauchmenge
wurde von uns werkseitig dosiert,
trotzdem weisen wir Sie darauf hin,
den Rauchentwickler nur in gut durch-
lüfteten Räumen zu verwenden. Als

MM Adresse 45:

F1 = Zylinder vorwärmen / Dampf
F2 = Schleudern
F3 = Triebwerks- und

Führerstandsbeleuchtung
F4 = Feuerbüchsenbeleuchtung

AbAbAbAbAbschmieren...schmieren...schmieren...schmieren...schmieren...

Um beim Transport  stärkere Ver-
unreinigungen durch Öl- oder Fett-
spuren am Modell zu vermeiden, ha-
ben wir uns entschlossen, auf eine
vollständige Abschmierung des Mo-
dells ab Werk zu verzichten. Wir ma-
chen Sie deshalb ausdrücklich darauf
aufmerksam, daß vor Inbetriebnahme
alle beweglichen Teile geölt und ge-
fettet werden müssen.

 Dies betrifft vor allem die Lager
der Treib- und Kuppelstangen, sowie
alle beweglichen Teile der Steuerung.
Etwas Öl auf die Kulissenführung be-
wirkt auch hier einen reibungsfreien
Betrieb. Ebenso bitten wir Sie, auf die
Stromabnehmer einen tropfen Öl zu
geben, um kratzende Geräusche bei

Bitte an beiden Seiten des Fahrwerks die markierten Stellen schmieren, ebenso die Schiebergleitbahn
und die Kröpfachse des Innentriebwerks - ein Tropfen Öl genügt.

der Fahrt zu vermeiden. Bitte verwen-
den Sie ausschließlich handelsübliche
säurefreie Modellbau-Schmiermittel.
Motor, Geriebe und die Kugellager der
Achsen sind wartungsfrei.

Es genügt meist schon ein
Tropfen Öl, um eine ausreichende
Schmierung zu erzielen. Zuviel
Schmiermittel führen zu einer Ver-
unreinigung des Modells und kön-
nen auch die Stromabnahme ver-
schlechtern.

!

! Lassen Sie ihr Modell nach dem Abschmieren ca. eine halbe Stunde
vorwärts und eine  halbe Stunde rückwärts auf einem Rollenprüfstand  oder
auf Ihrer Anlage einlaufen. Danach bitte die Schrauben der Kuppelstangen
und der Steuerung überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.
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umdrehung ein stärkerer Ausstoß er-
folgen. Beim Beschleunigen wird die
Heizleistung verstärkt  und mehr Rauch
entwicklet. Rollen („segeln“) Sie mit der
Lok oder stoppen Sie das Modell, kehrt
der Rauchentwickler  wieder von selbst
in den Bläsermodus zurück.

Der Zylin-
derdampf ist ab
Werk eingeschal-
tet und funktio-
niert nur in Zu-
sammenhang mit
dem Schornstein-
dampf (F4 an),
jedoch dann völ-
lig unabhänging.
Sobald der 2.
Rauchentwickler
seine Betriebs-

temperatur erreicht hat, können Sie mit
F5 (MM F1 auf  Adresse 45) das Vor-
wärmen der Zylinder simulieren. Ihre
Lok macht das auch automatisch bei
jeder Anfahrt, wenn die Lok länger als
1 Minute steht, sowie in zufälligen Ab-
ständen bei Stand und Fahrt des Mo-
dells. Sollten Sie den Zylinderdampf
nicht nutzen wollen, können Sie diese
Funktion am 3. Schalter auf der Plati-
ne hinter der Rauchkammertüre ab-
schalten. Die maximale Füllmenge
pro Rauchentwickler ist 4 ml. Füllen
Sie zuviel Destillat in das Reservoir,
kann dieses überlaufen und zu enor-
men Beschädigungen an der Elek-
tronik führen. Deshalb bitte gut dosie-
ren! Es lässt sich nicht vermeiden, dass
Destillat im Kessel oder an den Zylin-
dern kondensiert. In diesem Fall kön-
nen Sie mit einem Tuch das Destillat
abwischen. Bitte verwenden Sie KM1
Dampfdestillat, dieses trocknet voll-
ständig und ohne ölige Rückstände
wieder vom Modell ab.Pipette zum Befüllen ganz in die Öffnung stecken.

Verdampferflüssigkeit empfehlen wir
Ihnen unser Dampfdestillat, auf wel-
ches unsere Rauchentwickler spezi-
ell abgestimmt wurden.  Beachten Sie
bitte hierbei die jeweils gültigen Si-
cherheits- und Gefahrenhinweise.

FFFFFunkunkunkunkunktionsweise:tionsweise:tionsweise:tionsweise:tionsweise:

Die BR 44 verfügt über zwei
leistungsstarke Rauchentwickler, ei-
ner ist synchron zum Fahrgeräusch
und wird über den Schlot befüllt , der
andere dient zur unabhängigen Steu-
erung des Zylinderdampfs und wird
über ein Füllrohr hinter der
Rauchkammertüre befüllt. Nehmen
Sie hierzu die rote Gummikappe ab
und führen die Pipette bis zum An-
schlag in das Messingrohr ein. Drü-
cken Sie dann das in der Pipette be-
findliche Destillat in das Reservoir des
Rauchentwicklers. Eine Pipette ist im
Lieferumfang enthalten. Die Füllung
reicht bis zu 20 Minuten. Schalten Sie
den Dampfgenerator mit F4 unter der
Adresse „44“ ein. Nach einer kurzen
Aufwärmzeit befindet er sich nun - so-
lange die Lok steht - im Bläser-Mo-
dus und imitiert den bei einer Dampf-
lok im Stand eingeschalteten Bläser.
Wenn Sie nun losfahren, wird ab dem
ersten Dampfstoß synchron zur Rad-
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ZusZusZusZusZusaaaaatz-tz-tz-tz-tz-
funkfunkfunkfunkfunktionen...tionen...tionen...tionen...tionen...

Um sowohl im Digital-, als auch
im Analogbetrieb zusätzliche Möglich-
keiten auszuschöpfen, haben wir auf
der Leiterplatte hinter der Rauch-
kammertüre drei Funktionssschalter
installiert.

Schalter  1:  Motor ein/aus
Schalter  2:  Triebwerksbeleuchtung

     ein/aus
Schalter  3:  Zylinderdampf ein/aus

HHHHHighighighighigh Q Q Q Q Quuuuualityalityalityalityality S S S S Soundoundoundoundound

von Km1von Km1von Km1von Km1von Km1

Die zugrundeliegenden Tonauf-
nahmen wurden in höchster Qualität
eigens für unser Modell von Original-
lokomotiven abgenommen und
danach im eigenen Tonstudio für die
Verwendung auf den Decodern der
Modelle abgemischt. Dabei wurde be-
sonderer Wert auf Vorbildtreue und

Klangqualität gelegt. Sicher hat jedoch
jeder Digitalsound - schon alleine
aufgund der Möglichkeiten der Bau-
größe - auch seine Grenzen. Um den
Zylinderschlägen die nötige Tiefe zu
verleihen, haben wir unter anderem
Visaton HIFI Lautsprecher in das
Modell eingebaut. Bei Anfahrt mit ge-
öffneten Zylinderhähnen (je nach
Standzeit der Lok) ertönt ein lautes
Zischen und der Dampf wird  konstant
über die Zylinder abgeblasen.  Der
Turbogenerator erklingt nur dann,
wenn ein Licht  eingeschaltet wird.
Sonst sind im Stand nebst dem Kes-
sel-Siedegeräusch noch folende Zu-
fallsgeräusche zu hören: Luftpumpe,
Wasserpumpe, Injektor, Ab-
schlammen, Sicherheitsventil,
Zylinderentwässerung und Kohle
schaufeln bzw. Ölbrenner. Eine in der
Länge variierbare Lokpfeife (F2), ein
Kurzpfiff (F3) und das auch einzeln
schaltbare Feuerungsgeräusch (F8)
komplettieren den KM1-High-Quality-
Sound .  Als kleine Zugabe, können
Sie unter der Taste F6 das Zylinder-
geräusch einer Lok bei schleudern-
der Anfahrt simulieren! Zudem ist der
Streckenpfiff mit einem Dopplereffekt
belegt: Schalten Sie den Pfiff
mindestens 3 Sekunden bei einer
Fahrt ab mittlerer Geschwindigkeit ein
und tippen Sie schnell 2x hinter-
einander auf die Funktionstaste F2.
Sie hören, wie der Sound dunkler und
tiefer wird - wie bei einer vorbeifahren-
den Lok. Wenn Sie F 2 wieder aus-
schalten, fällt der Sound einige Zeit
später wieder in den normalen Zustand
zurück. Weitere Möglichkeiten zur Ein-
stellung der Geräusche und der Laut-
stärke, sowie weitere Möglichkeiten
zur individuellen  Anpassung des Mo-
dells, entnehmen sie bitte der beilie-
genden Decoderbeschreibung.

!
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KinemaKinemaKinemaKinemaKinematik...tik...tik...tik...tik...

Die Lok-Tender-Kinematik ermög-
licht den Betrieb mit engerem Abstand
zwischen Lok und Tender. Durch das
Übergangsblech zum Tender wurde
zudem ein geschlossenes Erschei-
nungsbild erreicht. Dieses Übergangs-
blech kann auch beim Betrieb auf 1020
mm Radius verwendet werden.

Für eine bessere Funk-
tionsweise können Sie einen Trop-
fen Öl oder etwas Fett auf die Rei-
bungsflächen geben. Beachten Sie
hierbei auch die Informationen auf
Seite 4!

RRRRRadienadienadienadienadien
von 1020 bis 2300 mm

Obwohl der 1020 mm Radius für
eine Lokomotive dieser Größe sehr eng
ist, wurde bei der Konstruktion mit Sorg-
falt auf die bestmögliche Funktionsweise
geachtet. Für einen reibungslosen  Be-
trieb auf diesen Gleisen ist eine ein-
wandfreie Verlegung zwingend erforder-
lich. Abweichungen von der Gleis-
geometrie durch freies Verlegen der
Gleise, können zu Entgleisungen und
Beschädigungen der Lok führen. Glei-
ches gilt für Fertigungstoleranzen im
Bereich der Weichen.

Die Kinematik muß auf die weites-
te Kupplungsstellung (Auslieferungszu-
stand) eingestellt sein. Die beiliegenden
Kolbenschutzrohre dürfen nicht ange-
schraubt werden. Der Betrieb mit den
Schraubkupplungen ist hier nicht mög-
lich. Verwenden Sie hierfür handelsüb-
liche Klauenkupplungen.  Die Vor-

laufachse wird durch eine Kinematik-
kulisse auch bei engen Radien vor
Kontakten mit den Zylindern bewahrt.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die
Vorlaufachse dadurch nach oben nur
sehr wenig Spiel hat und zu befahren-
de Steigungen mit weichen Übergän-
gen gestaltet sein müssen.

Betreiben Sie Ihr Modell auf
1020 mm Radien, empfehlen wir Ih-
nen, die Lok erst in einem gemäßig-
ten Tempo kritische Streckenab-
schnitte durchfahren zu lassen. So
können Sie Beschädigungen durch
Entgleisungen an Lok und Anlage
vorbeugen.

Radien ab 2300 mm
Ab 2,3 Meter Radius können Sie

bedenkenlos alle Zurüstteile montie-
ren, auch der Betrieb mit Schraub-
kupplungen wird möglich. Der Abstand
der Kurzkupplung kann auf Wunsch
noch verkürzt werden, indem man den
Kuppelbolzen am Tender in das hin-
tere Loch schraubt. Ab Werk ist die
Kupplung auf den weitesten Abstand
eingestellt.

WWWWWararararartung...tung...tung...tung...tung...

SchmiermitSchmiermitSchmiermitSchmiermitSchmiermittel...tel...tel...tel...tel...

Der Motor und das Getriebe sind
wartungsfrei, ebenso die Kugellager der
Treib- und Kuppelachsen. Alle anderen
mechanischen und beweglichen Teile
müssen entsprechend der auf Seite 4
abgedruckten Skizze geschmiert wer-
den. Bitte verwenden Sie speziell dafür
vorgesehene säurefreie Fette und Öle.
Ihre BR 44 wird es Ihnen mit einem sau-
beren Fahrverhalten danken.

!
!
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RRRRReinigung...einigung...einigung...einigung...einigung...

Staub entfernen sie am besten mit
einem weichen Pinsel, wie er auch zur
Reinigung von Foto-Linsen verwendet
wird. Es sollte kein Pinsel mit harten
Borsten verwendet werden, um Kratzer
im Lack zu vermeiden.

Für die sonstige Reinigung der Lok
und des Tenders (z.B. bei Fingerabdrü-
cken) sind  Isopropylalkohol (ca. 30%ig)
oder streifenfreier Fensterreiniger zu
empfehlen.  Alle Mittel müssen säure-
und Lösungsmittelfrei sein, um den Lack
nicht zu beschädigen. Mit einem Mikro-
faser-Tuch gelingt die Reinigung am
besten. Vermeiden Sie in jedem Fall flie-
ßende Nässe, es genügt vollkommen,
wenn Ihr Tuch etwas feucht ist.

Versuchen Sie Ihr Putzmittel erst an
unauffälligen Stellen, um sicher zu ge-
hen daß nichts beschädigt wird. Leiter-
platten-Reiniger, Verdünner oder Ter-
pentin sind völlig ungeeignet. Sie kön-
nen ihre Lok auch gerne zur  Wartung
in unsere Werkstatt geben.

Von Zeit zu Zeit ist es auch nötig,
die Radreifen und Stromschleifer zu rei-
nigen. Dies garantiert Ihnen eine gute
Stromversorgung und damit den rei-
bungslosen Betrieb Ihres Modells.

RRRRRauchentwickler...auchentwickler...auchentwickler...auchentwickler...auchentwickler...

Bei sachgerechter Behandlung ist
der Rauchentwickler wartungsfrei. Es
kann jedoch vorkommen, daß bei star-
ker Beanspruchung oder falscher Be-
dienung das Dochtmaterial bzw. das
Heizelement verbraucht werden. Dies
sind Verschleißteile und können aus-
getauscht werden. Das Überfüllen
des Destillat-Tanks kann zu einer

kompletten Zerstörung der Elektro-
nik  führen. Es dürfen nie mehr als 4
ml nachgefüllt werden. Sie merken,
daß der Tank leer ist, wenn kein oder
nur noch sehr dünner Rauch austritt.
An der Pipette finden Sie eine Skala,
die zur Bestimmung der Füllmenge
dient.

LLLLLeistungs-eistungs-eistungs-eistungs-eistungs-
aufnahmeaufnahmeaufnahmeaufnahmeaufnahme

Aufgrund der vielen elektroni-
schen Zusatzausrüstungen der BR 44
sind Leistungsaufnahmen bis zu 4,5
Ampere möglich! Es ist zwingend er-
forderlich, dass Ihre Anlage über ent-
sprechende Stromeinspeisungen und
Leistungsdaten verfügt, um das Mo-
dell einwandfrei zu betreiben. Sollte
die Spannung am Gleis durch schlech-
te oder zu geringe Einspeisung abfal-
len, äußert sich dies wie folgt:

- Verlust der Soundqualität
- geringere Rauchmenge
- schlechtere Fahreigenschaften
- geringere Zugkraft

Sollte einer dieser Effekte an be-
stimmten Stellen Ihrer Anlage auftre-
ten, ist dies kein Fehler am Modell. Sie
können die Leistungsaufnahme, falls
nötig, durch Ausschalten der Rauch-
entwickler  oder zumindest des Zylin-
derdampfs entscheidend verringern.
Ihre Anlage sollte im Mittel über 16 -
18 V Gleisspannung  verfügen. Wir
empfehlen zur Spannungsversorgung
Transformatoren mit mindesten 60VA
Leistung. Bei unseren Tests haben wir
das Modell mit der Märklin  6021 samt
zugehörigem Trafo betrieben. Dies war
bei guter Einspesung ausreichend.
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GarGarGarGarGarantie...antie...antie...antie...antie...

Sie erhalten auf Ihre Baureihe 44
2 Jahre Herstellergarantie, welche
sich nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten richtet. Verschleißteile einzelner
Komponenten oder betriebsbedingter
Verschleiß an Lok und Tender sind von
der Garantie ausgenommen. Die Ga-
rantie erlischt umgehend bei unsach-
gemäßem Gebrauch, Umbauten oder
beim Öffnen der Lokomotive und ist
nicht an Dritte übertragbar.

Wir haben mit Sorgfalt darauf ge-
achtet, daß Ihr Modell ohne Mängel
ausgeliefert wird. Zur Dokumentation
beinhaltet diese Betriebsanleitung ei-
nen Garantieschein mit Serien-
nummer.  Sollte an ihrem Modell ein
Fehler auftreten, bitten wir Sie um fol-
gende Vorgehensweise:

DirekDirekDirekDirekDirektkundentkundentkundentkundentkunden

Sie haben das Modell direkt bei
uns gekauft? Bitte nehmen Sie mit uns
Kontakt auf. Sie können uns per Tele-
fon, Fax oder E-Mail erreichen. Wir be-
sprechen dann die weitere Vorgehens-
weise mit Ihnen.

KKKKKauf über Händlerauf über Händlerauf über Händlerauf über Händlerauf über Händler

Wenn Sie Ihr Modell über den
Handel bezogen haben, ist der erste
Ansprechpartner Ihr Händler. In den
meisten Fällen kann Ihnen sicher vor
Ort geholfen werden. Ihr Händler küm-
mert sich dann im Garantiefall um die
Abwicklung. Selbstverständlich kön-
nen Sie sich notfalls auch direkt mit
uns in Verbindung setzen, gerne hel-
fen wir Ihnen weiter.

Bewahren Sie bitte den Garan-
tieschein und den Rechnungsbeleg
gut auf. Diese sind für eine rei-
bungslose Abwicklung im Garantie-
fall erforderlich. Legen Sie beides
dem Modell bei und nehmen Sie bit-
te unbedingt vorher mit uns Kon-
takt auf! Rücksendungen ohne un-
sere Kenntnis sind nicht über un-
sere Transportversicherung ge-
deckt. Für dabei entstehende Schä-
den lehnen wir jede Haftung ab.

AAAAAusususususstststststaaaaattttttung:tung:tung:tung:tung:

• Handgefertigtes Modell aus
Messing und Edelstahl

• 44W Faulhaber Motor
• ESU Loksound XL V. 3.5
• KM1 High Quality Sound
• Dynamic Smoke mit

Zylinderdampf
• Fahrtrichtungsabhängige

Beleuchtung
• Triebwerksbeleuchtung 8-fach
• Führerstandsbeleuchtung
• flackernde

Feuerbüchsenbeleuchtung
• 8 schaltbare Funktionen + Licht
• Zusätzlich 3 manuell schaltbare

Funktionen
• Warmlicht LED’s
• Gedimmte Beleuchtung bei

Fahrtrichtungswechsel ein/aus
• Radreifen aus Edelstahl
• Gefederte Achsen
• Achsen und Antrieb

kugelgelagert
• Originalgetreue Schraub-

kupplungen, austauschbar
gegen Klauenkupplungen

• Federpuffer
• Mindestradius ab 1020 mm
• Länge ca. 71,5 cm
• Gewicht ca. 7,5 kg

!
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Neuheiten:Neuheiten:Neuheiten:Neuheiten:Neuheiten:

Baureihe 01.10 in 14 VBaureihe 01.10 in 14 VBaureihe 01.10 in 14 VBaureihe 01.10 in 14 VBaureihe 01.10 in 14 Variantenariantenariantenariantenarianten

Foto: Handmuster
Neubaukessel Öl in

Bearbeitung

Baureihe 18.5 und 18.6 in 12 VBaureihe 18.5 und 18.6 in 12 VBaureihe 18.5 und 18.6 in 12 VBaureihe 18.5 und 18.6 in 12 VBaureihe 18.5 und 18.6 in 12 Variantenariantenariantenariantenarianten

Foto: BR 18 612 des Deutschen Dampflok Museums in Neuenmarkt Wirsberg



Baureihe 39 in 8 VBaureihe 39 in 8 VBaureihe 39 in 8 VBaureihe 39 in 8 VBaureihe 39 in 8 Variantenariantenariantenariantenarianten

Baureihe 65 in  8 vBaureihe 65 in  8 vBaureihe 65 in  8 vBaureihe 65 in  8 vBaureihe 65 in  8 variantenariantenariantenariantenarianten

WWWWWeiter in Veiter in Veiter in Veiter in Veiter in Vorbereitung:orbereitung:orbereitung:orbereitung:orbereitung:

Premiumset Rheingold mit 5 Waggons
4 achs. Packwagen Pw4ü 36/37

Dienstschotterwagen DWG 266/33m³
Güterwagen Linz und Villach

Lokalbahnwagen BL, BCL und PwPostL bay 05
Holzgaslokomotive des BEM Nördlingen

Premium BR 89 (pr.T3)



KM1 Modellbau

www.km-1.de Seite 12

KM1 ModellbauKM1 ModellbauKM1 ModellbauKM1 ModellbauKM1 Modellbau
Ludwigstrasse 10 1/2

D-89415 Lauingen/Donau
Germany

Tel: 0049-(0)9072-9220302
Fax: 0049-(0)9072-9220303

E-Mail: info@km-1.de
Home: www.km-1.de

Modelle vom Modellbahner!

NEU: KM1 DampfdestillaNEU: KM1 DampfdestillaNEU: KM1 DampfdestillaNEU: KM1 DampfdestillaNEU: KM1 Dampfdestillattttt
Eine sEine sEine sEine sEine saubere Sache!aubere Sache!aubere Sache!aubere Sache!aubere Sache!


