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Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des 
Schmalspur Personenwagen KBi von 
KM1 Modellbau, die sich hinsichtlich ihrer 
Ausstattung auf dem aktuell höchsten Ni-
veau befindet. 
Innovative Technik und feinste handwerk-
liche Ausführung sind in die Fertigung 
dieses Modells eingeflossen und der 
ab Werk eingebaute Funktionsdecoder 
mit detailierter Innenbeleuchtung und 
Energiespeicher, komplett detaillierte 
Bremsanlage und Wagenunterboden, 
vorbildgerechte Beschriftung, Federpuf-
fer, bewegliche Trittbleche an Bühnen un-
terstreichen die hochwertige Ausführung 
des Modells. Die Türen sind zu öffnen und 
schließen mit Magnetsicherung.
Mit großem Aufwand wurde auch die In-
neneinrichtung in Form und Farbe dem 
Original nachempfunden. 
Der Waggon kann ab einem Mindestra-
dius von 815 mm gefahren werden. Neh-
men Sie sich Zeit, das neue Modell zu 
entdecken und kennen zu lernen.

Das Team von KM1 wünscht Ihnen viel 
Freude und allzeit eine gute Fahrt!

Auspacken
•	 Karton öffnen und Deckschaumstoff 

abnehmen
•	 Modell samt Papier (und Folie) und 

Stellbrett aus dem Schaumstoffaus-
schnitt nehmen

•	 Das Modell ist nicht verschraubt und 
rollt sofort frei!

•	 Umwicklung entfernen und Modell vom 
Stellbrett nehmen

•	 Achten Sie darauf, dass beim Aufglei-
sen alle Spannungen am Gleis abge-
schaltet sind.

TIPP: Verwenden Sie unsere Lokliege 
Art.-Nr.: 400500

Damit wird nicht nur das Auspacken ein-
facher, sondern auch die Wartung und 
Reinigung aller Modelle.

Bevor Sie das Modell auf das dafür vor-
gesehene Gleis stellen, schalten Sie bitte 
alle Spannungen ab! Tun Sie dies nicht, 
gefährden Sie die Elektronik und lau-
fen Gefahr, dass diese beschädigt wird. 
Gleiches gilt für das Herunternehmen 
des Modells vom Gleis. Schäden durch 
falsche Bedienung sind nicht durch die 
Gewährleistung abgedeckt.

Schnellstart
Bei DCC- und MM-Zentralen sind alle 
Funktionen der Innenbeleuchtung auf 
Adresse 7 abzurufen. 

DCC Adresse 7:
F1	 Innenbeleuchtung
F2	 Beleuchtung Einstiegsplattform

Radien
Dieses Modell ist serienmäßig mit vor-
bildgerechten Trichterkupplung ausge-
stattet. Diese ermöglicht den Betrieb mit 
engem Kuppelabstand auch bei kleinen 
Radien. 

Inhalt
Modell, Bedienungsanleitung, 
Zuglaufschilder, Kuppelstange
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Finescale
Wenn Sie als Sonderausstattung Fines-
cale-Radsätze geordert haben, benöti-
gen Sie in jedem Fall auch Finescale Wei-
chen und ausreichend große Radien für 
den Betrieb des Modells. Der Mindestra-
dius hierfür ist 2300 mm.

Adresse ändern
Das Model wird mit der Decoderadresse 
7 ab Werk ausgeliefert. Sie können diese 
Adresse Ihren individuellen Vorstellun-
gen anpassen:

CV1 = Adresse (7 Werkseinstellung)

Sie können das Register CV1 entweder 
über Hauptgleisprogrammierung (POM 
oder über einen Programmiergleisaus-
gang einer Digitalzentrale einstellen. 
Hierzu beachten Sie bitte die Beschrei-
bung Ihrer Zentrale oder Ihres Program-
mers.

Funktionsdecoder 
Tams FDR2 Basic
DCC Adresse 7 für Decoder. 

Aux1 Innenbeleuchtung
Aux2 Beleuchtung Einstiegsplattform

Kupplungen
Das Modell ist mit originalgetreuen Mit-
telpufferkupplungen ausgestattet. Bei 
den Museumsausführungen sind die 
aktuellen Kupplungen mit zusätzlichen 
Schraubkupplungen montiert. Um die 
Modelle miteinander zu kuppeln, muss 
die Kuppelstange in die Mittelpufferkupp-
lung geführt werden und der Kupplungs-
bolzen (an der Kette) durch das Loch der 
Kuppelstange geführt werden. Dieser 
Vorgang ist sehr filigran, wir empfehlen 
daher die Verwendung eine Pinzette, um 
das Kuppeln auszuführen. 

Derzeit arbeiten wir an einer Funktions-
kupplung für 1e, Sobald diese zum Tausch 
verfügbar ist, erfahren Sie dies auf unse-
rer Homepage unter www.km-1.de.

Hinweis zu den 
Zuglaufschildern
Die Zuglaufschilder sind bei diesem 
Modell erstmals original ausgeführt und 
können an den Haken der Seitenwand 
eingeclipst werden. So können unter-
schiedliche Wagen auch verschiedene 
Zugläufe und Fahrtrichtungen im Modell 
darstellen. Wenn Sie die Schilder wieder 
abnehmen, gehen Sie bitte mit viel Fein-
gefühl und Sorgfalt vor, um Beschädigun-
gen zu vermeiden.

Hinweis zu den 
Stützkondensatoren 
der Innenbeleuchtung
Die verbauten Stützkondensatoren sind 
nicht dafür ausgelegt, dass der Wag-
gon ohne Strom einige Sekunden weiter 
leuchtet, sondern sind so dimensioniert, 
dass ein möglichst flackerfreier Fahrbe-
trieb bei gereinigten Gleisen und Rad-
sätzen stattfinden kann. Bei isolierten 
Gleisabschnitten oder nicht polarisierten 
Herzstücken kann es daher zu einer feh-
lenden Stromversorgung kommen was 
zum Ausdimmen der Innenbeleuchtung 
führt. Dies ist Stand der Serie und keine 
Werksfehler, da das komplette System 
auf 20V Schienenspannung für stabiliere 
und langlebige Funktion ausgelegt wur-
de, und somit keine größeren Stützkon-
densatoren „unsichtbar“ verbaut werden 
konnten.
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Reinigung
Staub entfernen Sie am besten mit ei-
nem weichen Pinsel, wie er auch zur Rei-
nigung von Foto-Linsen verwendet wird. 
Es sollte kein Pinsel mit harten Borsten 
verwendet werden, um Kratzer im Lack 
zu vermeiden. Für die sonstige Reinigung 
des Gehäuses (z. B. bei Fingerabdrücken) 
ist Isopropylalkohol (ca. 30 %) zu emp-
fehlen. Alle Mittel müssen säure- und 
lösungsmittelfrei sein, um den Lack nicht 
zu beschädigen. Mit einem Mikrofaser-
Tuch gelingt die Reinigung am besten. 
Vermeiden Sie in jedem Fall fließende 
Nässe, es genügt vollkommen, wenn Ihr 
Tuch etwas feucht ist.

Versuchen Sie Ihr Reinigungsmittel erst 
an unauffälligen Stellen um sicher zu ge-
hen, dass nichts beschädigt wird. Leiter-
plattenreiniger, Verdünner oder Terpentin 
sind völlig ungeeignet. 

Sie können Ihr Modell auch gerne zur 
Wartung in unsere Werkstatt bringen. Von 
Zeit zu Zeit ist es auch nötig, die Radrei-
fen zu reinigen. Dies garantiert Ihnen eine 
gute Stromversorgung und damit den rei-
bungslosen Betrieb Ihres Modells.

Gewährleistung
Sie erhalten auf das Modell 2 Jahre Ge-
währleistung. Diese richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Verschleiß-
teile sind nicht im Umfang der Gewähr-
leistung enthalten. Die Gewährleistung 
erlischt umgehend bei unsachgemäßem 
Gebrauch, Umbauten oder Öffnen der 
Lokomotive und ist nicht an Dritte über-
tragbar. Wir haben mit Sorgfalt darauf 
geachtet, dass ihr Modell ohne Mängel 
ausgeliefert wird. Nur mit einem nach-
weisbaren Kaufbeleg Ihres Fachhändlers 
hat die Gewährleistung ihre Gültigkeit. 
Sollte an Ihrem Modell ein Fehler auftre-
ten, bitten wir Sie um folgendes Vorge-
hen:

Direktkunden
Sie haben ihr Modell direkt bei uns ge-
kauft? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf. Sie können uns per Telefon, Fax oder 
E-Mail erreichen. Wir besprechen dann 
die weitere Vorgehensweise mit Ihnen.

Kauf über Fachhändler
Wenn Sie ihr Modell über den Handel 
bezogen haben, ist der erste Ansprech-
partner ihr Händler. In den meisten Fällen 
kann ihnen sicher vor Ort geholfen wer-
den. Ihr Händler kümmert sich dann im 
Gewährleistungsfall um die Abwicklung.

Hinweis: Sollten Sie das Modell zum Ser-
vice senden, ist es unbedingt erforderlich ,  
den Serviceschein ausgefüllt beizulegen. 
Bitte beachten Sie unbedingt unsere Ver-
packungsrichtlinien. Beides finden Sie 
als Download auf unserer Website. Bei 
Versand mit unzureichender Verpackung 
erlischt der Gewährleistungsanspruch.

KM1 Modelle sind sorgfältig und in feins-
ter Handwerkskunst gefertigt. Jedes 
Modell ist somit ein Unikat und kann, da 
von Hand gefertigt, auch Abweichungen 
innerhalb von uns sorgfältig überwachter
Toleranzgrenzen haben.

KM1 Modellbau e. K.
Ludwigstraße 14
89415 Lauingen

Tel.: 	09072 – 922 67 0
Fax:	09072 – 922 67 22
info@km-1.de
www.km-1.de

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 
Es gelten unsere AGBs.  
Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet.
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