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2 Modelle vom Modellbahner

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieses 

Waggonmodells von KM1 Modellbau, das 

sich hinsichtlich der Ausstattung auf dem 

aktuell höchsten Niveau befindet. Inno-

vative Technik und feinste handwerkliche 

Ausführung sind in die Fertigung dieses 

Modells eingeflossen.

Der ab Werk eingebaute Funktionsdeco-
der mit Warmlicht-LED Innenbeleuchtung 
und Energiespeicher unterstreichen die 
hochwertige Ausführung des Modells. Die 
Türen sind zum Öffnen ausgeführt.

Mit großem Aufwand wurde auch die In-
neneinrichtung in Form und Farbe dem 
Original nachempfunden. Die Faltenbälge 
sind wie im Vorbild beweglich und können 
sogar ab 2300 mm Radien fest zusammen-
gekuppelt werden. Damit erhalten Sie ein 
äußerst realistisches und vorbildgerechtes 
Fahrbild. Je nach Version wurden sogar 
elektrostatisch beflockte Sitze eingebaut.

Der Waggon kann ab einem Mindestra-
dius von 1020 mm gefahren werden. Dafür 
sind die KM1 Doppelhaken-Kurzkupplun-
gen nötig (Art.-Nr. 405005). Nehmen Sie 
sich Zeit, das neue Modell zu entdecken 
und kennen zu lernen.

Das Team von KM1 wünscht Ihnen viel 
Freude und allzeit eine gute Fahrt!

Auspacken
•	 Öffnen Sie den Karton. 

•	 Öffnen Sie die Klettverschlüsse und 
ziehen Sie vorsichtig die Styroporscha-
le ab.

•	 Heben Sie das Modell samt Stellbrett 
aus dem Karton

•	 Entfernen Sie die Halteschrauben von 
unten aus dem Stellbrett.	   
ACHTUNG: Modell rollt nach dem Ent-
fernen der Halteschrauben frei!

•	 Jetzt können Sie das Modell vom 
Transportbrett nehmen und auf die An-
lage setzen. 

TIPP: Verwenden Sie unsere Lokliege 
Art.-Nr. 400500

Damit wird nicht nur das Auspacken ein-
facher, sondern auch die Wartung und 
Reinigung aller Modelle.

Bevor Sie das Modell auf das dafür vor-
gesehene Gleis stellen, schalten Sie bitte 
alle Spannungen ab! Tun Sie dies nicht, 
gefährden Sie die Elektronik und lau-
fen Gefahr, dass diese beschädigt wird. 
Gleiches gilt für das Herunternehmen 
des Modells vom Gleis. Schäden durch 
falsche Bedienung sind nicht durch die 
Gewährleistung abgedeckt.
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Schnellstart
Bei DCC- und MM-Zentralen sind alle 
Funktionen der Innenbeleuchtung auf 
DCC Adresse 28 abzurufen. 

F1	 Decken- und Gangbeleuchtung
F2	 Türen außen
F3	 Küche
F4	 Tischlampen

Reinigung
Staub entfernen Sie am besten mit ei-
nem weichen Pinsel, wie er auch zur Rei-
nigung von Foto-Linsen verwendet wird. 
Es sollte kein Pinsel mit harten Borsten 
verwendet werden, um Kratzer im Lack 
zu vermeiden. Für die sonstige Reinigung 
des Gehäuses (z. B. bei Fingerabdrücken) 
ist Isopropylalkohol (ca. 30 %) zu emp-
fehlen. Alle Mittel müssen säure- und 
lösungsmittelfrei sein, um den Lack nicht 
zu beschädigen. Mit einem Mikrofaser-
Tuch gelingt die Reinigung am besten. 
Vermeiden Sie in jedem Fall fließende 
Nässe, es genügt vollkommen, wenn Ihr 
Tuch etwas feucht ist.

Versuchen Sie Ihr Reinigungsmittel erst 
an unauffälligen Stellen um sicher zu ge-
hen, dass nichts beschädigt wird. Leiter-
plattenreiniger, Verdünner oder Terpentin 
sind völlig ungeeignet. 

Sie können Ihre Lok auch gerne zur War-
tung in unsere Werkstatt bringen. Von 
Zeit zu Zeit ist es auch nötig, die Radrei-
fen zu reinigen. Dies garantiert Ihnen eine 
gute Stromversorgung und damit den rei-
bungslosen Betrieb Ihres Modells.

Finescale / Scale
Wenn Sie als Sonderausstattung Fine-
scale-Radsätze geordert haben, benö-
tigen Sie in jedem Fall auch passende 
Weichen und ausreichend große Radien 
für den Betrieb des Modells. 

Radien
Dieses Modell ist serienmäßig mit Kurz-
kupplungskinematik ausgestattet. Diese
ermöglicht den Betrieb mit engem Kup-
pelabstand auch bei kleinen Radien. Vo-
raussetzung dafür ist, dass unsere KM1 
Doppelhaken-Kurzkupplungsköpfe mon-
tiert sind. Damit Sie diesen und Ihre an-
deren Waggons passend mit KM1 Kupp-
lungen ausstatten können, bieten wir 
diese als Einzelteil zum Nachrüsten an 
(Art.-Nr. 405005, nicht im Lieferumfang 
enthalten). Hierfür müssen die Anbau-
teile und die Schraubenkupplung an der 
Pufferbohle, sowie das Füllstück im Dreh-
gestell demontiert werden.

Radien 2300 mm und größer
Wenn Sie mit den originalen Schraub-
kupplungen fahren möchten, können Sie 
das Modell im Auslieferungszustand be-
lassen. Bitte bedenken Sie, dass dies ein 
maßstäblicher Nachbau des Originals ist. 
Es kann auch bei großen Radien zu Über-
pufferungen kommen, die Entgleisun-
gen verursachen können. Insbesondere, 
wenn ohne Übergangsbögen am Anfang 
und am Ende der Kurven gefahren wird. 
Testen Sie deshalb den Waggon in Ver-
bindung mit anderen Fahrzeugen unbe-
dingt vorsichtig aus.
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Kupplungen
Das Modell ist serienmäßig mit feinen 
Schraubkupplungen ausgestattet, die 
wie im Original funktionieren. Damit die 
Gewinde leichtgängig bleiben, empfeh-
len wir einen kleinen Tropfen Öl darauf 
zu geben. Dies verhindert auch, dass die 
Gewinde fest werden. Wenn Sie kleine-

Tausch auf Funktionskupplung 
für den Kinematikbetrieb (Prinzipskizze):

re Radien als 2300 mm befahren, sind 
KM1 Funktionskupplungen empfehlens-
wert, um ein Überpuffern und damit im 
schlimmsten Fall eine Entgleisung oder 
Beschädigung des Modells zu vermei-
den. 

Hinweis: Wir können keine Kupplungen 
anderer Fabrikate oder Marken anbieten. 
Es ist technisch möglich, auch andere 
Funktionskupplungen zu montieren, wel-
che dieselbe Aufnahme zur Befestigung 
auf der Kinematik haben. Wir können mit 
Kupplungen anderer Fabrikate die rei-
bungslose Funktion der Kinematik nicht 
gewährleisten. Leider ist es uns nicht 
möglich hierfür die entsprechende Be-
stellnummer anderer Marken zur Ver-
fügung zu stellen. Wenden Sie sich bei 
Bedarf bitte an den Fachhandel.  Vielen 
Dank.

1.

1.	Heizkupplung, Heizkupplungshalter 
und die Bremsschläuche samt Halter 
entfernen, indem Sie die Schrauben, 
mit dem die Bauteile befestigt sind, von 
der Pufferbohle lösen.

Doppelhaken-Kurzkupplung
Art.-Nr. 405005
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6.

4.

3.

2.

2.	 Sprengring mit einer Zange abziehen.

3.	 Feder vom Schaft der Kupplung neh-
men.

4.	 Schraubkupplung nach vorne aus der 
Pufferbohle ziehen.

6.	 Auf dem Vierkant der Kinematik kön-
nen Sie nun wie gewohnt die Funkti-
onskupplung montieren. Dabei wird 
zuerst die Kupplungsaufnahme mit 
dem Normschacht auf dem Vierkant 
verschraubt. In den Normschacht kön-
nen dann KM1 Kupplungen oder kom-
patible Kupplungen anderer Hersteller 
eingesteckt werden.

5.	 Füllstück des vorderen Dehgestell-
rahmens ausbauen, dazu die beiden 
Kreuzschlitzschrauben lösen. Dies ist 
notwendig, damit die Kurzkupplung 
volle Bewegungsfreiheit hat und nicht 
am Drehgestell streift.

5.
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Gewährleistung
Sie erhalten auf das Modell 2 Jahre Ge-
währleistung. Diese richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Verschleiß-
teile sind nicht im Umfang der Gewähr-
leistung enthalten. Die Gewährleistung 
erlischt umgehend bei unsachgemäßem 
Gebrauch, Umbauten oder Öffnen des 
Modells und ist nicht an Dritte übertrag-
bar. Wir haben mit Sorgfalt darauf geach-
tet, dass Ihr Modell ohne Mängel ausge-
liefert wird. Nur mit einem nachweisbaren 
Kaufbeleg Ihres Fachhändlers hat die 
Gewährleistung ihre Gültigkeit. Sollte an 
Ihrem Modell ein Fehler auftreten, bitten 
wir Sie um folgendes Vorgehen:

Direktkunden
Sie haben ihr Modell direkt bei uns ge-
kauft? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf. Sie können uns per Telefon, Fax oder 
E-Mail erreichen. Wir besprechen dann 
die weitere Vorgehensweise mit Ihnen.

Kauf über Fachhändler

Wenn Sie Ihr Modell über den Handel 
bezogen haben, ist der erste Ansprech-
partner ihr Händler. In den meisten Fällen 
kann ihnen sicher vor Ort geholfen wer-
den. Ihr Händler kümmert sich dann im 
Gewährleistungsfall um die Abwicklung.

Hinweis: Sollten Sie das Modell zum Ser-
vice senden, ist es unbedingt erforderlich ,  
den Serviceschein ausgefüllt beizulegen. 
Bitte beachten Sie unbedingt unsere  Ver-
packungsrichtlinien. Beides finden Sie 
als Download auf unserer Website. Bei 
Versand mit unzureichender Verpackung 
erlischt der Gewährleistungsanspruch.

KM1 Modelle sind sorgfältig und in feins-
ter Handwerkskunst gefertigt. Jedes 
Modell ist somit ein Unikat und kann, da 
von Hand gefertigt, auch Abweichungen 
innerhalb von uns sorgfältig überwachter
Toleranzgrenzen haben.
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Adresse ändern
Das Model wird mit der Decoderadresse 
28 ab Werk ausgeliefert. Sie können 
diese Adresse Ihren individuellen Vor-
stellungen anpassen:
CV1 = Adresse (28 Werkseinstellung)

Sie können das Register CV1 entweder 
über Hauptgleisprogrammierung (POM 
oder über einen Programmiergleisaus-
gang einer Digitalzentrale einstellen.
Hierzu beachten Sie bitte die Beschrei-
bung Ihrer Zentrale oder Ihres Program-
mers.

Funktionsdecoder 
FD-R Basic 3
Digitalformate
DCC + MM: ja (automatische Formater-
kennung)
mfx: nein
Selectrix: nein

Pogrammierung:
•	 DCC. Einstellung der CVs (Direct Pro-

gramming auf dem Programmier-
gleis, DCC-konform) oder POM 
(Programming on Main = Hauptgleis-
programmierung) | MM: Register

•	 POM-Update: nein
•	 Adressumfang: DCC: 127 oder 10.239 | 

MM: 255

Rückmeldeformate:
•	 RailCom: ja
•	 RailCom plus: nein
•	 mfx: nein

Schaltausgänge (Funktionsausgänge)
•	 Anzahl der Schaltausgänge: 4 (2 AUX 

mit je 300 mA, 2 AUX mit je 100 mA)
•	 Function mapping: ja (entsprechend 

RCN-227)
•	 Funktionstasten: DCC: F0 - F28  | MM: 

F0 - F4

Effekte der Schaltausgänge:
•	 Fahrtrichtungsabhängiges Schalten
•	 Rangierlicht
•	 Blinken und Wechselblinken, Blink-

quenz separat einstellbar für jeden 
Ausgang

•	 invertiertes Schalten
•	 Dimmen
•	 Kicken
•	 Programmierung für Consist-Betrieb-

Programmierung für Analogbetrieb
•	 Servo-Ausgang: nein

Sonstiges

•	 Analogbetrieb: ja (nur in Gleichstrom-
Anlagen)

•	 Überlastschutz: nein

Weitere Informationen, Anleitung und 
CV-Listen zum Decoder finden Sie unter:
www.tams-online.de



KM1 Modellbau e. K.
Ludwigstraße 14
89415 Lauingen

Tel.: 09072 – 922 67 0
Mail: info@km-1.de
Web: www.km-1.de

Kontakt

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet.
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