
V160 der DB Serienlok
Den zehn Vorserienloks der dieselhydraulischen Baureihe V160 ließ die Deutsche 
Bundesbahn DB ab 1964 insgesamt 214 Serienloks folgen, die mit einer kantigeren 
Front versehen waren. Der Antrieb erfolgte durch einen 16- Zylinder-Dieselmotor MB 
16V 652 TB. Die mit einer Dampfheizung ausgestatteten Loks leisteten 1900 PS und 
erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h und kamen vor mittelschweren 
Reise- und Güterzügen zum Einsatz. Bei abgestelltem Hauptdieselmotor versorgte 
der Hilfsdieselmotor MWM AKD 2 K 412 Z/Z den Generator mit Energie, um Druckluft 
für die Bremsanlage zu erzeugen. Ab 1968 wurden die Vierachser als Baureihe 216 
geführt.

Merkblatt zur V 160
•	 Produktionsjahr 2019
•	 DCC Adresse 16
•	 Premium Edition
•	 Decodertyp ESU LokSound 5 XL

Taste  Funktion Soundslots Lautstärke CVs Lautstärke Werte

F0 Licht vorn

F1 Sound ein/aus 1, 22, 30 259, 427, 491 144, 30, 64

F2 Signalhorn hoch 3 275 144

F3 Lastbetrieb

F4 Rauchgenerator

F5 Maschinenraumbeleuchtung

F6
Beschleunigungs-/Bremszeit,  
Rangiergang

21 419 30

F7 Führerstandsbeleuchtung

F8 Signalhorn tief 4 283 180

F9 Rangierfunk #1 27 467 48

F10 Kompressor 6 299 36

F11 Rücklicht Rot aus/ein

F12 Zugheizung 24 443 144

Änderungen der Lautstärke-CVs:
Bitte stellen Sie sicher, dass die Index-CV31 auf den Wert 16 und die Index-CV32 auf 
den Wert 1 gesetzt sind, bevor Sie eine der Lautstärke-CVs ändern.



Taste  Funktion Soundslots Lautstärke CVs Lautstärke Werte

F13 Lautstärkeregelung

F14 Lokbremse lösen/anlegen 5 291 63

F15 Läutewerk 7 307 128

F16 Kupplung Vorn 8 315 32

F17 Kupplung Hinten 8 315 32

F18 Kurvenquietschen ein/aus 28 475 164

F19 Hilfsdiesel 32 507 60

F20 Pressluft ablassen 20 411 32

F21 Bahnhofsdurchsage #1 29 483 80

F22 Bahnhofsdurchsage #2 25 451 64

F23 Rangierfunk #2 26 459 48

F24 Zugbremse lösen/anlegen 12 347 24

F25 Handbremse anlegen/lösen 18 395 52

F26 Führerstandstüre auf/zu 15 371 48

F27 Weichenquietschen während Fahrt 14 363 164

F28 Leerlaufbetrieb

F29 Soundfader

F30 Bremsegeräusch deaktivieren

F31 Schaffnerpfiff 10 331 80
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