
Bedienungsanleitung

Bahnschranken



Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb der 
Bahnschranken von KM1 Modellbau, die 
hochwertig aus Messing handgefertigt 
wurden. Die Andreaskreuze sind bereits 
mit einer LED zur Beleuchtung ausge-
stattet. Der Behang wurde wie im Origi-
nal einzeln geknüpft und aus filigranem 
Rundmaterial gebogen! Es stehen Ein-
heitsbahnschranken mit 6 oder 9 Meter 
Baumlänge zur Verfügung. Das Modell 
wurde so konstruiert, dass es variabel auf 
Ihrem Modul oder einer Anlage verbaut 
werden kann. Der Antrieb erfolgt mittels 
Getriebemotor und speziell dafür konzi-
piertem Decoder digital.

Lieferumfang
•	 2 Bahnschranken, eine  

mit integriertem Digitaldecoder
•	 2 Andreaskreuze mit LED 
•	 Bedienungsanleitung

Montage
Auch im Original reichen die Fundamen-
te der Mastlager bis in den Untergrund. 
Um ein möglichst authentisches Er-
scheinungsbild des Modells zu gewähr-
leisten, müssen Sie daher auch bei un-
seren Bahnschranken das Gehäuse mit 
der Drehlagerung und dem Stellmotor in 
die Platte Ihrer Anlage versenken. Dafür 
ist ein Ausschnitt von 57 x 33 mm nötig. 
Bitte nutzen Sie hierfür die von uns be-
reitgestellten Maßangaben zur Montage 
in dieser Bedienungsanleitung. Das Ge-
häuse mit der Schranke muss sicher und 
fest verankert werden. Wir empfehlen 
beispielsweise den Einsatz von Silikon 
oder Acryldichtmasse, um dieses in die 
Grundplatte Ihrer Anlage einzupassen. 
Keinesfalls darf der Motor, der Decoder 
oder eines der beweglichen Teile mit 
Klebstoff in Kontakt kommen. Die Stütze 
des Schrankenbaums wird gegenüber 
dem Mastlager in entsprechendem Ab-
stand verbaut. Sie dient zur Auflage und 
als Anschlag für die untere Lage bei ge-
schlossener Schranke. Die Position der 
Andreaskreuze ist von der Einbausituati-
on und dem Verlauf der Straße abhängig. 
Diese müssen in jedem Fall vor der Bahn-
schranke stehen. Wir empfehlen hier die 
Orientierung an Originalbildern und dem 
entsprechend vorbildgerechten Einbau. 
Für die Andreaskreuze genügt eine Boh-
rung mit einem Durchmesser von 5 mm. 
Als Montagehilfe bieten wir für unsere 
Bahnschranken das Einbauset Art.-Nr. 
400554 an. Es umfasst zwei Einbaurah-
men für die Befestigung der Gehäuse, 
sowie Betonfundamente mit passendem 
Ausschnitt für die Maststütze und die 
Andreaskreuze.

Herzlichen Glückwunsch!



Anschluss
Der verbaute DCC/MM Decoder von 
KM1 ist bestens für die Ansteuerung un-
serer Bahnschranken ausgerüstet und 
wurde speziell dafür entwickelt. Er ist 
bereits ab Werk vorprogrammiert und 
direkt einsatzbereit. Sie können nach 
erfolgter Montage und Verkabelung die 
Bahnschranken unter der Magnetarti-
keladresse „1“ direkt in Betrieb nehmen. 
Gemäß der Werksprogrammierung sollte 
auch mit Ihrer Digitalzentrale mit Taste 
Rot die Schranke schließen und mit der 
grünen Taste wieder öffnen. Wenn die 
Schranke geschlossen wird, fangen die 
LED’s der Andreaskreuze an zu blinken, 
dies dauert an bis die Schranke ca. 2 Se-
kunden geschlossen ist, dann leuchten 
sie konstant Rot. Sobald die Schranke 
wieder geöffnet wird, leuchten sie noch 
kurz nach und gehen dann während des 
Öffnungsvorgangs aus. Nach dem Ein-
bau müssen Sie den Motor Anschluss 
(Motor 2) der zweiten Schranke und die 
Kabel der beiden LED’s der Andreas-
kreuze (LED 1 / LED 2) an den dafür vor-
gesehenen Ausgängen des Decoders 
anschließen. Diese sind bereits mit den 
entsprechenden Vorwiderständen intern 
beschaltet. Bitte beachten Sie dabei die 
Polarität. Der Decoder wird dann mit der 
digitalen Schienenspannung versorgt. 
Verbinden Sie hierzu die Anschlusskabel 
DCC1 (Rot) und DCC2 (Schwarz) mit linker 
und rechter Schiene. Die Polarität spielt  
beim Gleisanschluss keine Rolle. Nun 
sollte die Bahnschranke fertig zum Ein-
satz sein. (Siehe S. 7)

Decoder
Der KM1 Magnetartikeldecoder mit der 
Adresse „1“ erkennt automatisch die Digi-
talsysteme DCC und MM (Motorola Neu). 
Er ist auf eine Versorgungsspannung 
von 20 V ausgelegt. So wurden auch die 
Einstellungen für die Stellmotoren, die 
Laufzeit und die Überlastabschaltung ab 
Werk programmiert. Am besten können 
Sie die Bahnschranke mit den KM1 Zen-
tralen SC7 oder SC4 steuern. Auch ande-
re DCC oder MM Zentralen sind nutzbar. 
Einige Funktionen können Sie auch selbst 
anpassen. Der Decoder kann über den 
Programmierausgang Ihrer DCC Zentra-
le (nicht Motorola) auch noch individuell 
angepasst werden. Bitte programmieren 
Sie nur dann CV Werte des Decoders, 
wenn Sie sich absolut sicher sind, was 
Sie tun und wie sich diese auswirken. Für 
Defekte durch falsche Programmierung 
übernehmen wir keine Gewährleistung.

TIPP: Bitte versuchen Sie nicht die Stell-
geschwindigkeit (CV 126) zu verändern, 
insbesondere zu gering einzustellen. 
Wenn Sie diesen Wert ändern, wirkt sich 
dies auch auf die Umlaufzeiten (CV122, 
123) und die Relation von Geschwindig-
keit auf/ab (133) aus. Die Folge kann sein, 
dass der Schrankenbaum (besonders bei 
den 9m Schranken) nicht mehr oder nur 
noch einen Teil des Wegs läuft. Die Ver-
änderung der Adresse (CV121) oder das 
Verhalten der LED (CV 124/128) wirkt sich 
jedoch nicht auf die mechanischen Ei-
genschaften aus.

Achtung: Bedienen Sie niemals 
die Schranke im uneingebauten Zu-
stand oder von Hand! Es besteht die 
Gefahr der Beschädigung des An-
triebs, der Lager oder des Behangs. 
Achten Sie bitte auch während des 
Einbaus sorgfältig darauf, dass  

keine Teile verbogen werden, oder 
der filigrane und von Hand geknüpf-
te Behang beschädigt, ausgehängt 
oder gelockert wird.
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Gewährleistung
Sie erhalten auf das Modell 2 Jahre Ge-
währleistung. Diese richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Verschleiß-
teile sind nicht im Umfang der Gewähr-
leistung enthalten. Die Gewährleistung 
erlischt umgehend bei unsachgemäßem 
Gebrauch, Umbauten oder Öffnen der 
Bahnschranken und ist nicht an Drit-
te übertragbar. Wir haben mit Sorgfalt 
darauf geachtet, dass ihr Modell ohne 
Mängel ausgeliefert wird. Nur mit einem 
nachweisbaren Kaufbeleg Ihres Fach-
händlers hat die Gewährleistung ihre Gül-
tigkeit. Sollte an Ihrem Modell ein Fehler 
auftreten, bitten wir Sie um folgendes 
Vorgehen:

Direktkunden
Sie haben ihr Modell direkt bei uns ge-

CV Default 
Schranke

Bereich Beschreibung

7 0x----  Version*10

8 9  Werksreset

120 0 0 - 8 Adresse High-Byte

121 1 0 - 255 Adresse Low Byte

122 160 0 - 255 Zeit des Umlaufs vor (auf)

123 160 0 - 255 Zeit des Umlaufs rück (ab)

124 31 0 - 100 Dimmung Laterne

125 10 0 - 255 Verzögerung Abschaltung. 0=sofort / 1=10ms / 100 = 1s

126 28 0 - 100 PWM Impulsdauer (Geschwindigkeit), beeinflusst CV 122 + 123

127 2 0 - ? Kicktime (während dieser Zeit volle Kraft, keine Abschaltung)

128 0 0 - 4 Laterne Schrankenmodus (0)

   Laterne schaltbar über 2. Adresse (1) nach Power on = an

   Laterne schaltbar über 2. Adresse (2) nach Power on = aus

   Laterne immer an (3)

   Laterne immer aus (4)

129 0 0 - 8 Adresse High Byte (Weichenadresse zum Schalten der Laterne)

130 101 0 - 255 Adresse Low Byte

131 180 0 - 255 Anpassung der Überlast Abschaltung

132 1 0 - 1 Anpassung Rot / Grün Stellung Zentrale

133 5 0 – CV126 Relation Geschwindigkeit auf und ab (beeinflusst CV 126 ff) Bit 7 ist Vorzeichen

134 40 0 – 255 Blinkfrequenz bei Schrankenmodus

kauft? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf. Sie können uns per Telefon, Fax oder 
E-Mail erreichen. Wir besprechen dann 
die weitere Vorgehensweise mit Ihnen.

Kauf über Fachhändler
Wenn Sie ihr Modell über den Handel 
bezogen haben, ist der erste Ansprech-
partner ihr Händler. In den meisten Fällen 
kann ihnen sicher vor Ort geholfen wer-
den. Ihr Händler kümmert sich dann im 
Gewährleistungsfall um die Abwicklung.

Hinweis: Sollten Sie das Modell zum Ser-
vice senden, ist es unbedingt erforderlich ,  
den Serviceschein ausgefüllt beizulegen. 
Bitte beachten Sie unbedingt unsere Ver-
packungsrichtlinien. Beides finden Sie 
als Download auf unserer Website. Bei 
Versand mit unzureichender Verpackung 
erlischt der Gewährleistungsanspruch.



Zubehör
•	 Soundpaket, passend zu den Bahnschranken (Decoder und Lautsprecher),  

Art.-Nr. 400553, Preis 49,– €

•	 Einbau-Set Bahnschranke (2 Einbaurahmen, 2 Betonfundamente für  
Andreaskreuze, 2 Betonfundamente für Maststütze) 
Art.-Nr. 400554, Preis 39,– €

Eingebauter 
Decoder

D
C

C
2

LED 1

LE
D

 1

Motor 2

Motor 2

LED 2

LE
D

 2

D
C

C
1



Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet.

© by KM1 Modellbau 2018

KM1 Modellbau e. K.
Ludwigstraße 14
89415 Lauingen

Tel.: 09072 – 922 67 0
Fax: 09072 – 922 67 22
info@km-1.de
www.km-1.de

Kontakt


