





Auspacken

o Offnen sie den Karton.

o Offnen sie die Klettverschliisse und
ziehen sie vorsichtig die Styroporscha-
le ab.

e Heben sie das Modell samt Stellbrett
aus dem Karton

e Entfernen sie die Halteschrauben von
unten aus dem Stellbrett.

ACHTUNG: Lok rollt nach dem Entfer-
nen der Halteschrauben frei!

e Jetzt konnen sie das Modell vom Trans-
portbrett nehmen und auf die Anlage
setzen.

TIPP: Verwenden sie unsere Lokliege Art.
Nr: 400500

Damit wird nicht nur das Auspacken ein-
facher, sondern auch die Wartung und
Reinigung aller Modelle!

ACHTUNG: Vor dem Auf und Ab-
gleisen des Modells, Gleise immer
stromlos schalten, da sonst die
Elektronik des Modelles beschadigt
werden kann.

Das Modell muss vor der ersten
Inbetriebnahme abgeschmiert wer-
den um Beschéddigungen zu ver-
meiden! (siehe Seite 4)
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Schnellstart

Bei DCC-Zentralen sind alle Funktionen
der Lokomotive auf Adresse 60 abzuru-
fen. Betreiben sie ihre Anlage jedoch im
Motorola-Format, sind die Fahr- und Zu-
satzfunktionen auf die Adresse 60 und 61
verteilt:

DCC Adresse 60 = Fahren
FO Licht

F1 Sound ein/aus

F2 Signalhorn hoch

F3 Glocke

F4 KM1 Rauchgenerator
F5 Fahrwerkbeleuchtung
F6 Rangiergang

F7 Fuhrerstandslicht

F8 Rangierfunk Langen
F9 Rangierfunk 1

F10 Kompressor

F11 Rot aus

F12 Kraftstoff Forderpumpe
F13 Schaffnerpfiff

F14 Lokbremse l6sen

F15 Horn tief

F16 Kupplung vorne

F17 Kupplung hinten

F18 Pressluft

F19 Sanden

F20 Zugbremse

F21 Indusi

F22 Handbremse

F23 Kurvenquietschen an/aus
F24 Kaltstart

F25 Lautstarkeregelung
F26 Soundfader

Die blau markierten Funktionen werden
beim Betrieb im Motorola Format unter
Adresse “61“ mit den Tasten F1 - F4 be-
dient. Die Funktion F9 liegt dann auf der
Taste “Function” (entspricht der Lichttaste).
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Dynamic Smoke

Bereits ab Werk ist die V60 mit der ak-
tuellsten Version unseres einzigartigen
Dynamic-Smoke ausgestattet. Sobald
sie zum Sound (F1) die Funktionstaste F4
einschalten, wird der Rauchentwickler in
Betriebsbereitschaft versetzt.

Er simuliert dynamisch mit dem Fahrver-
halten die Abgase des Dieselmotors. Ein
Abschalten des Raucherzeugers ist per
Schalter unter der Abdeckung des Um-
laufs (siehe Seite 8).

Die maximale Fillmenge des
Rauchentwicklers Abdampf im
Schiot ist 15 ml. Fiillen sie zuviel
Destillat in das Reservoir, kann die-
ses liberlaufen und zu enormen
Beschadigungen an der Elektronik
flihren. Die Pipette beim Befiillen
immer ganz (bis zum Anschlag) in
das jeweilige Fiillrohr stecken.

Es geniigt meist schon ein Tropfen
Ol, um eine ausreichende Schmie-
rung zu erzielen. Zuviel Schmier-
mittel fiihrt zu einer Verunreinigung
des Modells und der Schienen! Als
Schmiermittel nur sdure- und harz-
freie Ole verwenden!

Abschmieren

Um beim Transport etwaige Verunreini-
gungen durch Ol- oder Fettspuren am
Modell zu vermeiden, haben wir uns
entschlossen auf eine vollstandige Ab-
schmierung des Modells ab Werk zu
verzichten. Wir machen sie deshalb aus-
drlicklich darauf aufmerksam, dass vor
Inbetriebnahme alle beweglichen Teile
kontrolliert und ggf. abgeschmiert wer-
den missen.

Dies betrifft vor allem die Lager, sowie
alle beweglichen Teile (z. B. Steuerung,
Kuplungen, Drehgestellzapfen).

Die Stromabnahme iber die Kugella-
ger der Achsen muss nicht geolt wer-
den. Bitte verwenden sie ausschlieB3lich
handelslibliche saurefreie Modellbau-
Schmiermittel. Motor, Getriebe und die
Kugellager der Achsen sind wartungsfrei.

Das Gehause des Rauchentwicklers
erreicht eine Betriebstemperatur
von bis zu 70° Celsius. Bitte vorsich-
tig sein beim Nachfiillen des Rauch-
entwicklers!

Bitte auf beiden Seiten des Fahrzeuges schmieren!
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Funktion und Betrieb

Das Modell verfligt Uiber einen leistungs-
starken Rauchentwickler. Er wird uber
den Auspuff befiillt. Fiihren sie die Pipet-
te dort bis zum Anschlag ein. Driicken
sie dann vorsichtig das in der Pipette
befindliche Destillat in das Reservoir des
Rauchentwicklers. Fiir die Rauchfunktion
des Fahrmotors miissen sie nur einen
Tank befillen.

Sie kdnnen maximal ca. 15 ml Destillat
befiillen. Eine Pipette (Iml) ist im Liefe-
rumfang enthalten. Die Fillung reicht
je nach Fahrzustand 20 - 40 Minuten.
Schalten sie die Dampfgeneratoren mit
F4 ein. Fiir den Betrieb ist die Soundfunk-
tion (F1) zur korrekten Ansteuerung der
Rauchentwickler zwingend erforderlich.
Nach einer kurzen Aufwarmzeit befindet
er sich nun - solange die Lok steht - im
Leerlauf. Wenn sie nun losfahren, dreht
der Lifter passend zum Fahrgerausch
und dem entsprechenden Fahrzustand
hoch, ebenso wird die Heizleistung gere-
gelt. Rollen sie mit der Lok oder stoppen
sie das Modell, kehrt der Rauchentwickler
wieder von selbst in den Leerlauf zuriick.

Bitte beachten sie, dass sie genligend
Stromstéarke und Spannung am Gleis an-
liegen haben. Die Spannung sollte 18V
nicht unterschreiten, die Lok kann bis zu
2,5 Ampére aufnehmen. Eine optimale
Funktion erhalten sie in einem Span-
nungsbereich zwischen 18 und 21 Volt im
DCC Betrieb mit mindestens 4A.

Zum optimalen Digitalbetrieb empfehlen
wir unsere System Control 7. Als Multi-
protokollzentrale steuert sie Decoder im
DCC und MM Format, auch Magnetartikel
und Weichenstrassen kdnnen program-
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miert und geschaltet werden, ebenso
Fahrstrassen und Schaltfolgen.

NEU: Jetzt auch mit RailCom!

Optimal erganzt wird die SC7 durch un-
seren neuen Funkhandregler System Ra-
dio. Einfach an die LocoNet Buchse der
Zentrale anschlieBen und mobil per Funk
alles unter Kontrolle haben. Bleiben sie
auf Augenhohe mit ihrem Modell!

System Control 7 Digitalzentrale
mit 180VA Netzteil und 7A Leistung
Bestellnummer 430000

System Radio Funkhandregler
passend zur SC7
Bestellnummer 430005

Es lasst sich nicht vermeiden, dass be-
reits verdampftes Destillat auf und in
dem Modell kondensiert. In diesem Fall
konnen Sie mit einem trockenen Tuch
das Destillat abwischen.

(Siehe auch ,Reinigung” Seite 7)

Bitte verwenden sie ausschlieBlich
KM1 Dampfdestillat, dieses trocknet
volistandig und ohne olige Riick-
stande wieder vom Modell ab.

KM1 Dampfdestillat

Art.Nr. 400003
500 ml, 16,00 €

Art.Nr. 400004
1000 ml, 25,00 €



Der Decoder

Der in ihrem Modell verbaute ESU Lok-
sound 4.0 Decoder entspricht dem ak-
tuellsten Stand. Sie haben die Moglich-
keit, durch Programmierung der CV's
das Fahrverhalten und den Sound an
ihre individuellen Wiinsche anzupassen.
Die bislang Ublichen Decoder-Kurzbe-
schreibungen werden von Fa. ESU nicht
mehr passend zum Modell erstellt. Bei
Fragen zur Programmierung wenden sie
sich bitte direkt an den Support der Firma
ESU. Generell sind die CV Listen fiir den
LokSound XL 4.0 Decoder auch in deren
Downloadbereich verfligbar.

Telefon:

+49 (0)731-18478-106

Di und Mivon 10:00 -12:00 Uhr
Fax: +49 (0)731-184 78 - 299

E-Mail: support@loksound.de

VORSICHT BEIM
PROGRAMMIEREN!

Da unsere Decoder eine eigene
Firm- und Software haben, kann
es u. U. zu Problemen bei der Pro-
grammierung des Decoders mit un-
terschiedlichen Zentralen kommen.
Schreiben sie CV’s nur dann, wenn
sie sich 100 % sicher uber die Aus-
wirkungen sind. Fiir Fehlfunktionen
umprogrammierter Decoder liber-
nehmen wir keine Haftung. Zudem
miissen sie stets die neueste Firm-
ware auf ihrer Zentrale installiert ha-
ben. Da von Zeit zu Zeit Fehler in der
Software beseitigt, oder neue Funk-
tionen integriert werden, ist dieser
Schritt leider n6tig. Kontaktieren sie
hierzu bitte den Hersteller ihrer Di-
gitalzentrale.

1020 mm Radien

Die V60 kann im Lieferzustand Radien ab
1020 mm mit NEM Radsatzen befahren.

Die originalen Schraubkupplungen kon-
nen dann nicht eingesetzt werden, wir
empfehlen unsere KM1 Doppelhaken-
Kupplungen (siehe Seite 11), welche einen
sicheren Betrieb auf engen Kurven gestat-
ten.

Grundsatzlich sind flir alle Spurl - Produk-
te groBere Radien empfehlenswert, um
den Verschlei3 zu minimieren und die Be-
triebssicherheit zu erhohen.

Bei dem Modell wurden alle Rader zur
Stromabnahme herangezogen, jedoch
kann es durch Verschmutzung der Rad-
reifen oder schlechter Lage der Gleise
zu Licken in der Versorgungsspannung
kommen. Um dies zu kompensieren, ist
die V60 mit einem Stiitzkondensator aus-
gestattet.

Bitte reinigen sie dennoch die Radreifen
und Gleise in regelméaBigen Abstanden
und stellen sie sicher, dass ihre Gleisan-
lage ordnungsgemaf aufgebaut und be-
triebsbereit ist.

Bei frei verlegten Gleisen Uibernehmen wir
keine Gewahrleistung fiir einen reibungs-
losen Betrieb.

Wenn sie sich fiir die Option Finescale
Radséatze entschieden haben, gilt oben
angegebener Minimalradius nicht! Hier-
flir bendtigen sie zum Betrieb spezielle
Finescale Weichen und gro3e Radien (ab
2300 mm empfohlen).
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Wartung

Der Motor und das Getriebe sind war-
tungsfrei, ebenso die Kugellager der
Achsen. Alle anderen mechanischen und
beweglichen Teile missen entsprechend
gewartet und geschmiert werden. Bitte
verwenden sie speziell dafiir vorgesehe-
ne saure- und harzfreie Fette und Ole. Ihr
Modell wird es Ihnen mit einem sauberen
Fahrverhalten danken. Reinigen sie bitte
regelmaBig auch die Radreifen.

Reinigung

Staub entfernen sie am besten mit einem
weichen Pinsel, wie er auch zur Reini-
gung von Foto-Linsen verwendet wird.
Es sollte kein Pinsel mit harten Borsten
verwendet werden, um Kratzer im Lack
zu vermeiden. Fir die sonstige Reinigung
der Lok und des Tenders (z. B. bei Fin-
gerabdriicken) sind Isopropylalkohol (ca.
30%-ig), Spiritus-Gemisch oder streifen-
freier Fensterreiniger zu empfehlen. Alle
Mittel miissen saure- und I6sungsmittel-
frei sein, um den Lack nicht zu bescha-
digen. Mit einem Mikrofaser-Tuch gelingt
die Reinigung am besten. Vermeiden sie
in jedem Fall flieBende Nasse, es geniigt
vollkommen, wenn ihr Tuch etwas feucht
ist. Versuchen sie ihr Putzmittel erst an
unauffalligen Stellen um sicher zu gehen,
dass nichts beschadigt wird. Leiterplat-
tenreiniger, Verdinner oder Terpentin
sind vollig ungeeignet. Sie kdnnen ihre
Lok auch gerne zur Wartung in unsere
Werkstatt bringen.

Von Zeit zu Zeit ist es auch naotig, die Rad-
reifen und Stromschleifer zu reinigen.
Dies garantiert lhnen eine gute Strom-
versorgung und damit den reibungslosen
Betrieb Ihres Modells.
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Rauchentwickler

Bei sachgerechter Behandlung ist der
Rauchentwickler wartungsfrei. Das Uber-
fullen des Reservoirs kann zur komplet-
ten Zerstorung der Elektronik fihren.
Bitte flllen sie maximal 15 ml unseres
Dampfdestillats ein. An der mitgeliefer-
ten Pipette finden sie eine Skala, die am
oberen Ende 1 ml markiert. Bei starker
Beanspruchung kann es vorkommen,
dass Heizelement und Dochtmaterial
schneller verbraucht werden. Gleiches
gilt flir feuchte oder heif3 laufende Liifter-
motoren. Dies sind Verschlei3teile und
kénnen in unserer Werkstatt gewech-
selt werden. Das Rauchvolumen wurde
moglichst realitatsnah und maBstablich
eingestellt, somit ist auch ein Betrieb in
geschlossenen Raumen maglich, ohne
dass die Rauchwolke liberzogen wirkt. In
jedem Fall empfehlen wir den Einsatz in
Raumen jedoch nur dann, wenn sie die
Moglichkeit haben, diese gut zu beliften.

Ein direktes Einatmen der Dampfe ist
unbedingt zu vermeiden. Menschen mit
Atemwegserkrankungen sollten prinzi-
piell vom Einsatz der Rauchentwickler
Abstand nehmen.

Fir eventuelle gesundheitliche Auswir-
kungen libernehmen wir keinerlei Haf-
tung.

Dampfdestillat ist kein Ol und wirkt
deswegen auch nicht isolierend.
Bei Destillat auf den Platinen droht
Kurzschlussgefahr und damit die
Beschadigung des Modells!




Sonderausstattung des
Modells

Die V60 ist besonder reichhaltig detail-
liert. Die Luftergitter sind durchbrochen,
ebenso die Trittstufen. Der Filhrerstand
ist komplett eingerichtet, die Turen zum
Offnen. Es wurde bereits eine Lokfiih-
rerfigur verbaut, die den voll detaillierten
Flhrerstand erganzt. Die originale De-
ckenlampe wurde im Fihrerstand funk-
tionsfahig ausgeflihrt, wenn diese Funk-
tion beim Start des Dieselmotors an ist,
flackert sie wie im Vorbild. Zudem kdnnen
die roten SchluBleuchten und die Ran-
gierbeleuchtung digital geschaltet wer-
den.

Auch fiir den Lautsprecher und den Mo-
tor gibt es Schalter:

Weitere Funktionen

Da bestimmte Funktionalitdten gerne
auch einfach per Handschalter bedien-
bar bleiben sollen, haben wir unter dem
linken Umlauf daflir vorgesorgt. Die Ab-
deckung halt magnetisch und kann leicht
abgenommen werden. Darunter befin-
den sich 3 Miniaturschalter:

1. Motor an/aus

Um ihr Modell bespielsweise in Vitrinen,
Schaustiicken oder auch auf Abstell-
gleisen von analog gesteuerten Anlagen
ausstellen zu kénnen, verfiigt die Lok
Uber einen Motorschalter.

Hier kdnnen sie die Funktion des Motors
abschalten, das Modell fahrt in dieser
Stellung nicht mehr, alle anderen Funkti-
onen bleiben jedoch unbertihrt.

2. Rauchentwickler an/aus

Wenn sie generell auf den Einsatz des
Rauchentwicklers verzichten wollen, ist
dieser manuell abschaltbar. Sobald sie
den Schalter in die Stellung ,,off* bringen,
kann kein Rauch mehr erzeugt werden,
auch wenn sie die Funktion digital zu-
schalten (F4).

3. Schalter Lautsprecher

Manchmal méchte man kein Dieselge-
rausch horen, aber dennoch den Rauch-
entwickler in Betrieb sehen. Da dieser
aber ohne die Soundfunktion des Deco-
ders nicht angesteuert wird, haben sie
die Mdéglichkeit, den Lautsprecher auszu-
schalten. Es bleiben dann alle Funktionen
aktiv, aber es ertont kein Fahrgerausch.

Modelle vom Modellbahner



Nachfullen von Destillat

Den Dynamic Smoke flillen Sie liber den
vorderen Auspuff nach. Fiihren sie die
Pipette (oder auch Spritze mit Kunststoff-
kanile) bitte bis zum Anschlag ein und
driicken dann das Destillat in das Reser-
voir. (siehe Bild unten)

Bitte die Fillpipette (im Lieferumfang
enthalten) immer ganz in das jeweilige
Fillrohr stecken, so konnen Beschadi-
gungen durch Destillat auf den Platinen
vermieden werden.

Es ist nicht zu vermeiden, dass sich
durch Kondensatriickfluss und Konden-
sation des Dampfdestillats am Modell
feuchte Stellen bilden. Dies ist keine
Fehlfunktion, sondern technisch bedingt.
Die Rauchentwickler sind grundsatz-
lich wartungsfrei, ein Trockenlauf fiihrt
jedoch zu hoherem Verschlei3 von
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Heizelement und Dochtmaterial. Zudem
koénnen die Liiftermotoren durch Uberhit-
zung (Trockenlauf der Rauchentwickler)
beschadigt werden. Diese verschleiBbe-
dingten Funktionsstorungen unterliegen
nicht der Gewahrleistung. Wir bitten sie
deshalb um einen kontrollierten und ge-
zielten Einsatz der Rauchentwickler, um
unnotige Wartung oder Beschadigung
der Technik zu vermeiden.

Durch Dampfdestillat oder Kondensat
verunreinigte Teile kdnnen ohne Prob-
leme mit 30%-igem Isopropanol riick-
standsfrei gereinigt werden. Wir emp-
fehlen hierfiir den Einsatz eines weichen
Mikrofasertuchs, um den Lack zu scho-
nen.




Gewahrleistung

Sie erhalten auf das Modell 2 Jahre Ge-
wahrleistung. Diese richtet sich nach den
gesetzlichen Vorschriften. Verschlei3-
teile sind nicht im Umfang der Gewahr-
leistung enthalten. Die Gewahrleistung
erlischt umgehend bei unsachgemaBem
Gebrauch, Umbauten oder Offnen der
Lokomotive und ist nicht an Dritte liber-
tragbar. Wir haben mit Sorgfalt darauf
geachtet, dass ihr Modell ohne Mangel
ausgeliefert wird. Zur Dokumentation
beinhaltet diese Betriebsanleitung ein
Prifprotokoll mit Seriennummer. Bewah-
ren sie dieses Priifprotokoll gut auf, nur
ausgefiillt, mit passender Seriennummer
und Kaufbeleg hat die Gewahrleistung
Gilltigkeit. Sollte an ihrem Modell ein Feh-
ler auftreten, bitten wir sie um folgendes
Vorgehen:

Direktkunden

Sie haben ihr Modell direkt bei uns ge-
kauft? Bitte nehmen sie mit uns Kontakt
auf. Sie kdnnen uns per Telefon, Fax oder
E-Mail erreichen. Wir besprechen dann
die weitere Vorgehensweise mit lhnen.

Kauf liber Fachhandler

Wenn sie ihr Modell liber den Handel
bezogen haben, ist der erste Ansprech-
partner ihr Handler. In den meisten Fallen
kann ihnen sicher vor Ort geholfen wer-
den. lhr Handler kiimmert sich dann im
Gewabhrleistungsfall um die Abwicklung.

Hinweis: Sollten sie das Modell versen-
den missen, ist es unbedingt erforder-
lich unseren Verpackungsrichtlinien zu
folgen. Diese finden sie als Download auf
unserer Homepage. Ein sicherer Versand
ist nur moglich, wenn das Modell wie von
uns spezifiziert eingepackt wird. Bei Ver-
sand mit unzureichender Verpackung er-
lischt der Gewahrleistungsanspruch.
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Ausstattung

e Modell aus Zinkdruckguss, Messing
und Edelstahl

e Kardanantrieb

e ESU Loksound V 4.0

e KM1Sound ,High Quality*

e Dynamic Smoke mit fahrdynamischer
Regelung

e fahrtrichtungsabhangige Beleuchtung

e Fiihrerstandsbeleuchtung

e Triebwerksbeleuchtung

e schaltbare Rangierbeleuchtung

e schaltbares ZugschluBsignal (rot)

e Warmlicht LED's

e gedimmte Beleuchtung bei Fahrt-
richtungswechsel

¢ Radreifen aus Edelstahl

e original profilierte Rader

o gefederte Achsen mit Einzelradauf-
hangung

e Achsen und Antrieb kugelgelagert

e originalgetreue Schraubkupplungen,
tauschbar gegen KM1 Doppel-
hakenkupplung oder Klauenkupplung

e Federpuffer

e Glockenankermotor

e mehrfarbig lackierter Flihrerstand

e durchbrochene Liftergitter

o funktionsfahige Flihrerhaustiiren

e optional individuelle Beschriftung

e Stromabnahme Uber Achslager

e Mindestradius ab 1020 mm
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Kupplungen

Optional bestellbar sind servoelektriche
Rangierkupplungen. Diese kdnnen sie
passend fur lhr Kupplungssystem bei
uns ordern. Sie werden ab Werk montiert
und programmiert. Zudem kdnnen unse-
re KM1 Doppelhaken Kupplungen (alter-
nativ Klauenkupplungen) fiir den Betrieb
auf kleinen Radien angeschraubt werden
(siehe Seite 6). Hierflir miissen dann die
werkseitig angebrachten Schrauben-
kupplungen und das Fiillstiick in der Puf-

DT
CPRRICS
LI LS

1. Schrauben l6sen und Fiillstlick
ausbauen.

2.Sprengring entfernen und die
Schraubenkupplung nach vorne
aus der Pufferbohle ziehen.

3.Nun kann unsere Doppelhaken-
Kupplung Art. Nr. 405001 oder
baugleiche Kupplungen anderer
Hersteller eingeschraubt werden.
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ferbohle zuerst demontiert werden.

Art.Nr. 106030
Servokupplungen flir KM1 Kupplungen

Art.Nr. 106031
Servokupplungen flir Klauenkupplungen

Art.Nr. 106032
servoelektronische Rangierkupplungen

Art.Nr. 405001
KM1 Doppelhaken-Kupplung

SRS

Hinweis: Als Hersteller kbnnen wir nicht
generell Kupplungen aus dem Sorti-
ment anderer Fabrikate anbieten. Es ist
technisch mdglich, auch andere Funk-
tionskupplungen an der Pufferbohle zu
montieren, die dieselbe Aufnahme zur
Befestigung hinter der Pufferbohle ha-
ben. Leider ist es uns nicht mdéglich, hier-
fur die entsprechende Bestellnummer
anderer Marken zur Verfligung zu stel-
len. Wenden sie sich hierfiir bitte an den
Fachhandel. Vielen Dank!
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