
Merkblatt: BR91.3 / T9.3

Die T 9.3 der Preuischen Staatseisenbahnen waren vielleicht mit die populärsten Vertreter von Tenderlokomotiven,
die sowohl im Personenzug- wie auch im Güterzugverkehr eingesetzt wurden.
Insgesamt wurden 2060 Lokomotiven dieses Typs gebaut.
Unter anderem hatte auch die Königlich Württembergische Staats-Eisenbahn 10 Exemplare dieses Typs angeschafft,
ebenso andere Bahnverwaltungen und Privatbahnen.
Die Lokomotiven der Gattung T 9.3 wurden ab 1925 von der Deutschen Reichsbahn als Baureihe 91.3-18 eingereiht.
Sie ist eine weiterentwickelte T 9.2 und erhielt statt einer Adamsachse nun ein Krauss-Helmholtz-Gestell an der
Vorderachse.
Damit konnte die Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h, später sogar 65 km/h erhöht werden.
Die Reichsbahn übernahm mehr als 1500 Maschinen dieser Gattung. Als unsiverselle Lok auf Haupt- und
Nebenbahen für Personen- und Güterzüge war die Baureihe 91.3-18 nahezu überall präsent.
Die Ausmusterung begann ab 1945 und endete bei der DR Ost im Jahre 1971. Bei der DB wurde die letzte Maschine
im Jahr 1964 ausgemustert.
In Deutschland blieben die 91 319 in Münster, die 91 896 in Dresden und die 91 936 im Deutschen Technikmuseum
in Berlin erhalten.
Die Museums-Eisenbahn Minden baut eine T 9.3 wieder auf.
KM1 realisiert dieses Modell in 9 verschiedenen Varianten.

Decodertyp LokSound 5
Adresse 91
Hersteller KM1 Modellbau / ESU
Projektnummer
Projektversion

Taste Funktion Soundslots Lautstärke CVs Lautstärke Werte

F0 Licht Vorne / Hinten 16 379 6

F1 Fahrgeräusch ein/aus 1, 2, 13, 28, 32 259, 267, 355, 475,
507

255, 255, 50, 10, 3

F2 Pfeife 3 275 184

F3 Glocke (umschaltbar auf Kurzpfiff
mit CV170=1)

4 283 140

F4 Rauchgeneratoren

F5 Zylinder entwässern 9 323 104

F6 Kabinenlicht 16 379 6

F7 Triebwerksbeleuchtung (je nach
Variante)

16 379 6

F8 Schaffnerpfiff 10 331 56

F9 Injektor 20 411 36

F10 Rangierfunktion 16 379 6
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Preußischen



F11 Schlusslicht 16 379 6

F12 Kohlefeuerung 5 291 32

F13 Luftpumpe 6, 27 299, 467 112, 112

F14 Abschlammen 19 403 64

F15 Sicherheitsventil 12 347 144

F16 Kupplung vorne 8 315 48

F17 Kupplung hinten 8 315 48

F18 Lautstärkeregelung

F19 Dialog Lokführer #1 7 307 72

F20 Dialog Lokführer #2 14 363 70

F21 Kurvenquietschen 15 371 112

F22 Weichengeräusch 22 427 96

F23 Turbogenerator aus

F24 Wasserfassen am Kran 18 395 48

F25 Bremsgeräusch deaktivieren

F26 alternative Last

F27 schwere Last

F28 Soundfader

F29 Dialog Lokführer #3 23 435 80

F30 Dialog Lokführer #4 24 443 80

F31 Injektor 2 21 419 36


