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Bitte machen Sie sich vor Baubeginn mit dem Inhalt des Bausatzes und der Bauanleitung vertraut. 
Prüfen Sie den Bausatz anhand der Teileliste vor Baubeginn auf Vollständigkeit.
Diese Anleitung stellt nur eine Empfehlung des Bauablaufs dar.

Vorbereitung: 

1.	 Das Modell besteht aus Holz, verschiedenen Kunststoffen und Messinggussteilen. Bereiten Sie 
eine Basisplatte vor, z.B. aus Holz oder Styrodur, um eine Stabilität zu gewährleisten. Platzbedarf 
ca. 404 mm x 312 mm. 

2.	 Wir empfehlen die Verwendung von Sekundenkleber und Aktivatorspray, um ein festes, sauberes 
Klebeergebnis zu erzielen. Bei der lasergravierten Oberfläche der verschiedenen Teile ist vom Ge-
brauch dünnflüssiger oder wasserlöslicher Holzleime abzusehen. 
TIPP: Zur besseren Dosierung des Klebers, empfehlen wir eine Kanüle auf die Flasche aufzuset-
zen.  

3.	 Zum Colorieren des Modells empfehlen wir Acrylfarben auf Lösemittelbasis. Auch mit Lacken aus 
der Spraydose wurden gute Ergebnisse erzielt. Eine Grundierung der lasergravierten HDF-Teile mit 
hellem Lack wird empfohlen. Dieser dient ebenso als Grundierung für die Ziegelfarbe. 
Arbeiten Sie immer in gut belüfteten Räumen und vermeiden Sie Augen- und Schleimhautkontakt 
mit Kleb- und Farbstoffen. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise und Empfehlungen des jeweili-
gen Kleber- und Farbenherstellers.  

4.	 Wir empfehlen eine Colorierung wie in der Bauanleitung angegeben. Zur besseren Kenntlichkeit 
bestimmter Bauabschnitte sind die Teile hier z. T. uncoloriert oder nur grundiert. 

5.	 Zur besseren Kenntlichkeit auf den Bildern ist die Schutzfolie auf den Scheiben verblieben. Diese 
ist vor der Verarbeitung der einzelnen Teile zu entfernen. 

6.	 Im Bausatz sind Teile für ein Untergeschoss (Keller) enthalten. Wenn Sie dieses bauen wollen, se-
hen Sie bitte vor Baubeginn die entsprechenden Ausschnitte in Ihrer Anlage vor. 

    
–	 Optische und technische Änderungen behalten wir uns vor.
–	 Sollten Teile beim Bauvorgang beschädigt werden oder verloren gehen, können Sie diese unter 
	 Angabe der Positionsnummer bei uns nachbestellen. 
–	 Auf dem Titelbild gezeigtes Zubehör ist nicht Bestandteil des Bausatzes.

Zum Bau empfohlenes Werkzeug:		        Material:

•	 Cuttermesser
•	 Feilen und Schleifpapier
•	 Pinsel, div. Größen 
•	 Stahlwinkel

•	 Pinzette
•	 Schwarzer Filzstift

•	 Sekundenkleber (mittel/niedrigviskos)
•	 Aktivatorspray
•	 Modellputz (Dispersionskleber, Sand)
•	 div. Farben
•	 Krepp-Klebeband oder Maskier-Tape

Sie haben ein hochwertiges Laser-Cut-Modell aus HDF, verschiedenen Kunststoffen, 3D-Druck-  
und Gussteilen erworben. Viel Spaß beim Modellbauen wünscht Ihnen KM1 Modellbau.
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1. Die einzelnen Fenster- und Türteile vor der 
Montage colorieren. Prinzipdarstellung der  
Fenster, Tür- und Tormontage
ACHTUNG: Die Teile besitzen eine Vorder- und 
Rückseite.

TIPP: Die Montage der Fenster und Türen kann 
wie in Abb. 1 mit Sekundenkleber erfolgen, oder 
auch mit Sprühkleber mit feinem Nebel.
Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten.

Abb. 1 Abb. 2

Fenster und Türen

2. Die Türe besteht aus den Teilen 265 (Innenteil), 
266 (Scheibe), 267 (Außenteil) und Türknauf (267-
1). Diese wie in Abb. 3 beschrieben zusammenfü-
gen.

3. Das Kellerfenster besteht aus den Teilen 268 
(Innenteil) 269 (Scheibe) und 270 (Außenteil). Die-
se wie in Abb. 4 beschrieben zusammenfügen.

4. Die Wohnstubenfenster bestehen aus den 
Teilen 271 (Innenteil) 272 (Scheibe) und 273 
(Außenteil). Diese wie in Abb. 5 beschrieben 
zusammenfügen. Diesen Schritt für alle 3 Fenster 
wiederholen.

5. Das hohe Fenster besteht aus den Teilen 274 
(Innenteil) 275 (Scheibe) und 276 (Außenteil). Die-
se wie in Abb. 6 beschrieben zusammenfügen. 
Diesen Schritt für alle 4 Fenster wiederholen.

265
266

267

267-1

268
269

270

271

272

273

274

275

276

Abb. 3

Abb. 5

Abb. 4

Abb. 6
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6. Das Speicherfenster besteht aus den Teilen 
277 (Innenteil), 278 (Scheibe) und 279 (Außenteil). 
Diese wie in Abb. 7 beschrieben zusammenfü-
gen. Diesen Schritt für alle 2 Fenster wiederho-
len.

7. Das kleine Erkerfenster besteht aus den Teilen 
280 (Innenteil), 281 (Scheibe) und 282 (Außenteil). 
Diese wie in Abb. 8 beschrieben zusammenfü-
gen.

8. Das kleine Kellerfenster besteht aus den Teilen 
283 (Innenteil), 284 (Scheibe) und 285 (Außen-
teil). Diese wie in Abb. 9 beschrieben zusammen-
fügen.

9. Das runde Fenster besteht aus den Teilen 286 
(Innenteil), 287 (Scheibe) und 288 (Außenteil). 
Diese wie in Abb. 10 beschrieben zusammenfü-
gen.

10. Um die Außenwände mit Modellputz zu verse-
hen, diese mit Kreppband abkleben. 

11. Die mit Putz versehenen Außenwände colorie-
ren. 

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286
287

288

17

18

17

16
21

19  20

Abb. 7

Abb. 9

Abb. 11

Abb. 10

Abb. 12

Abb. 8

Außenwände
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12. Die colorierte Türe (289) in die Wand (21) ein-
setzen. Das Sockelteil (29) colorieren, noch nicht 
verkleben.

13. Den colorierten Mauerbogen (15) von Innen 
in die Wand (18) einsetzen und verkleben. Holz-
verblendung (24) auf die Wand aufsetzen. Die 
äußeren Fensterrahmen (291 und 292) aufsetzen. 
Fensterläden (197 – 199) auf die Wand aufkleben.

14. Die in Schritt 4 und 6 enstandenen Fenster 
von Innen in die Ausschnitte der Wand setzen. 
Hierbei sollte das Fensterbrett (35-1) als Mon-
tagehilfe verwendet werden. Dieses noch nicht 
verkleben.

15. Die colorierten Mauerbögen (15) von Innen in 
die Wand (17) einsetzen und verkleben. Holzver-
blendung (25 und 25-1) und colorierten Erker (22) 
auf die Wand aufsetzen. Die äußeren Fensterrah-
men (291) aufsetzen. Fensterläden (198 und 199) 
auf die Wand aufkleben.

289

21

29

24

196292

197

199

15

198

18

291

25
22

25-1

15

17199

15

198291

Abb. 13

Abb. 15 Abb. 16

Abb. 14

16. Die in Schritt 4 und 8 enstandenen Fenster 
von Innen in die Ausschnitte der Wand setzen. 
Hierbei sollte das Fensterbrett (35-1) als Mon-
tagehilfe verwendet werden. Dieses noch nicht 
verkleben.

17. Den colorierten Mauerbogen (26) von Innen in 
die Wand (20) einsetzen und verkleben. 

22

35-1

26

20

28

Abb. 17 Abb. 18
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18. Das in Schritt 6 enstandene Fenster von Innen 
in den Ausschnitt der Wand setzen. Hierbei sollte 
das Fensterbrett als Montagehilfe verwendet 
werden. Dieses noch nicht verkleben.

19. Den colorierten Mauerbogen (26) von Innen in 
die Wand (19) einsetzen und verkleben. 

20. Das in Schritt 6 enstandene Fenster von 
Innen in den Ausschnitt der Wand setzen. Hierbei 
sollte das Fensterbrett (35) als Montagehilfe ver-
wendet werden. Dieses noch nicht verkleben.

21. Die colorierten Mauerbögen (26, 26-1, 26-2, 
26-4) von Innen in die Wand (16) einsetzen und 
verkleben. Die Holzverblendung (24) auf die 
Wand aufbringen. Die äußeren Fensterrahmen 
(292, 295, 293) aufkleben. Die Fensterläden (196 
und 197) aufkleben.

22. Die in Schritt 4, 6,7 und 8 entstandenen Fens-
ter von Innen in die Ausschnitte der Wand setzen. 
Hierbei sollten die Fensterbretter (35, 35-2) als 
Montagehilfe verwendet werden. Diese noch 
nicht verkleben.

23. Die in Schritt 22, 16 und 14 enstandenen Wän-
de in die colorierte Grundplatte (1) einsetzen und 
winklig verkleben. 
ACHTUNG: Nur diese 3 Wände verkleben, da 
sonst eine Montage der Innenwände nicht mehr 
möglich ist!

20 19

26

35

27

288
26-4
295

24 197 292 196 
26 26-2 26

35

290

293
32

16
26-3
35-2

32

1

Abb. 19

Abb. 21

Abb. 23 Abb. 24

Abb. 22

Abb. 20
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24. Den Unterbau aus den Leisten 48 – 58 zur 
Kontrolle zusammensetzen, noch nicht verkle-
ben!

25. Den Unterbau 48 – 58 auf die Grundplatte 1 
setzen und winklig mit Grundplatte und Wänden 
verkleben. 

26. Das einzelne Stück (52) des Unterbaus nach 
Bild (27) bündig verkleben.

27. Den colorierten Boden (47) auf den Unterbau 
setzen und verkleben.
Die Wand 20 kann als Montagehilfe verwendet 
werden. Diese noch nicht verkleben.

50A

51
53

55

54
4948

49A

58 57

52

52 47

20

!

Abb. 25

Abb. 27 Abb. 28

Abb. 26

Böden und Innenwände

28. Die Teile der Innenwände (59 – 68) wie in Abb. 
29 zurechtlegen.

29. Teil 61 und 62, sowie 64 und 65 und 67 und 
68 winklig verkleben. Die eingeritzten Hilfslinen 
zur Fasung müssen hierbei außen liegen. 
Die entstandenen Einzelteile zur Maßkontrolle in 
den Boden 47 einstecken, noch nicht verkleben.

bereits verbaut
65

64

6762

68

61

Abb. 29 Abb. 30

66 64   65 63

62       61               68   67               
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30. Die in Schritt 29 entstandenen Teile mit einer 
feinen Feile entsprechend der eingeritzten Hilfsli-
nen anfasen. 

31. Die fertigen Innenwände in den bereits mon-
tierten Boden 47 einpassen und miteinander 
verkleben.
ACHTUNG: Die Innenwände noch nicht mit dem 
Boden verkleben!

32. Die Wandaufdopplungen (39 – 46) von den 
Hilfslinen zur Außenkante mithilfe eines Skalpells 
oder sehr scharfen Messers anfasen. 

33. Übersicht der in diesem Schritt zu verbauen-
den Wandaufdopplungen. 
ACHTUNG: Die Innenwände nicht mit  Lösemit-
telfarben in Berührung bringen. Wir empfehlen 
die Verwendung von Dispersionsfarbe.

34. Den Stallboden 71 einsetzen.  
Dann erst die Wandaufdopplungen der Außen-
wände einsetzen und verkleben. Anschließend 
die colorierte Innenwand (43) einsetzen und 
verkleben. 

35. Die Stützen (69) rechts und links für die Kel-
lertreppen einsetzen.

40

39

43

44

4546

71

72

40
39

4443

69

Abb. 31

Abb. 33

Abb. 35

Abb. 34

Abb. 36

Abb. 32



9

36. Die colorierten Stufen 70 bis zum Boden 
einsetzen. 
ACHTUNG: Dieser Schritt gilt für ebenerdige 
Montage OHNE Keller. Montage des Unterflur-
Kellers siehe Seite 19.

37. Die fertigen Außenwände wie in Abb. 38 
beschrieben in die Grundplatte einsetzen und 
verkleben. 

38. Den Toilettensitz aus den Teilen 90, 91 und 92 
zusammensetzen und colorieren. 

40. Die restliche Wandaufdopplung 76 auf die 
Außenwande aufkleben. Die Zwischenwand 46 
einkleben.

41. Die Wandaufdopplungen 73 und 75 in den 
Stall einsetzen.

39. Den Toilettensitz auf die Grundplatte setzen 
und verkleben. 

70

90

9192

Abb. 37

Abb. 39

Abb. 38

Abb. 40

76

46 73
75

Abb. 41 Abb. 42
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43. Das Teil 103 auf die Teile 2xK1 unten bündig 
aufkleben. Das fertige Bauteil wie in Abb.  44 
beschrieben oben und an der Türkante bündig 
aufkleben. 

44. Die Treppenstufen mithilfe des Außenteils 101 
und der Klebehilfe K2 aufkleben. 
ACHTUNG: Nicht mit der Klebehilfe K2 verkle-
ben.

45. Die dünnen Auflagen (121 – 135) auf die Trep-
penstufen aufsetzen. Anschließend Innenwände 
mit Treppe colorieren. 

46. Das in Schritt 45 entstandene Teil auf die 
Grundplatte setzen und verkleben. 

47. Die Fensterbretter 35, 35-1 und 35-2 in die 
Fensterleibungen setzen, nach außen/unten 
neigen und verkleben. 

101

K1

103
104

105 – 119

121 – 135

K1

103

101

K2

106

135 120

105
121

42. Die Treppe EG-OG wie auf Abb. 43 beschrie-
ben vorbereiten.

Abb. 43

Abb. 45

Abb. 47 Abb. 48

Abb. 46

Abb. 44

K1
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48. Die colorierten Türrahmen (59) auf die Innen-
wände setzen und verkleben.

49. Die mit Türgriffen (Kupfernieten) 60-1 verse-
henen Türen 60 in die Innenwände setzen und 
verkleben.

51. Die Treppe aus den Teilen 7 – 11 zusammen-
setzen, colorieren und wie in Abb. 53 beschrie-
ben unter die Tür setzen.

50. Die colorierten Sockelteile 27 – 32 auf die 
Wände aufkleben, unten bündig abschließen. 

59
60

60-1

32

7

8
9

10

11

53. Die Stützen für das Schleppdach aus den 
Teilen 77 - 80 zusammensetzen. Die Sockelteile 
79 und 80 auf die Balken aufschieben, nicht ver-
kleben. Das fertige Teil in die Passungen setzen, 
winklig ausrichten, die Sockelteile nach unten 
schieben und alles verkleben. Die Balken 77 in 
die Passungen der Wand setzen und verkleben.

52. Die Gehwegplatten 2-6 colorieren und rings-
um an das Gebäude auf die Grundplatte auf-
kleben. Die Abdeckung für die Abortgrube 93 
colorieren und montieren.

6
93

2

5

77

78

80

79

Abb. 49

Abb. 51

Abb. 53 Abb. 54

Abb. 52

Abb. 50

Sockel und Bodenplatte
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56. Die inneren Holverkleidungen am Giebel des 
Heubodens (152) oben bündig einsetzen. Zur kor-
rekten Positionierung kann der Dachbalken 157  
verwendet werden. Diesen nicht verkleben.

57. Den Holzboden des Heubodens 156 einset-
zen. Anschließend die seitlichen Holzverkleidun-
gen 153, 154 und 155 oben bündig auf die Wände 
setzen und verkleben. 

54. Stellen Sie sicher, dass sich die Mistgruben-
öffnung im Stallboden an der richtigen Stelle 
befindet. Siehe auch Schritt 34 (Abb,. 35) 

55. Die Decke des Stalls (74) auf die Wandauf-
dopplungen auflegen und verkleben.

157

152

152

153 154

156155

Stall

Abb. 55

Abb. 57 Abb. 58

Abb. 56
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58. Den Boden des Obergeschosses 81 auf die 
Innenwände des EGs setzen. Eventuell etwas 
nacharbeiten. Nicht verkleben!

59. Die Innenwände 82, 83, 84 und 85 anhand 
der Passungen im Boden 81zusammensetzen, 
miteinander aber nicht mit dem Boden verkle-
ben, herausnehmen, colorieren und mit Türen 
und Türrahmen versehen (wie in Schritt 48/49).

60. Seitenwand 23 anfasen und in in den offenen 
Teil der Wand des Hauptgebäudes setzen. Durch 
mehrmalgies Anpassen auf das richtige Maß 
bringen, anschließend verkleben.

61. Die colorierte Holzverkleidung 23-2 auf die 
Wand aufkleben. Auf die Bündigkeit mit den Lö-
chern für die Dachsparren achten.

62. Die in Schritt 59 entstandenen Innenwände 
mit dem Boden verkleben. Die Decke des OG 
(86) an den beiden langen Seiten von Kante zu 
Linie anfasen und auf die Innenwände setzen. 
Bruchgefahr!
ACHTUNG: Die Fase muss mit den Winkeln der 
Giebelwände indentisch sein.

63. Den Kamin aus den Teilen 36 – 38 zusam-
mensetzen und mit dem Versatz nach unten in 
die Öffnung schieben und verkleben. 

81

155

84

85 82

83

23
23-2

!

!

86

37

36

38

Obergeschoss

Abb. 59

Abb. 61

Abb. 63 Abb. 64

Abb. 62

Abb. 60
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64. Erst den Längsbalken 157 in die Öffnung der 
Giebelseite des Stalls schieben und noch nicht 
verkleben. Dann die Dachsparren 158 (7x) an den 
Außenwänden und am Balken ausrichten und 
verkleben. Dann die Verstärkungen 159 einsetzen 
und verkleben. Danach Stützbalken 160/161 (siehe 
Abb. 68) und 162/163 nach Abbildung montieren. 

65. Den Längsbalken 171 in die Öffnung des 
Erkers schieben, an der Platte 86 bündig aus-
richten und verkleben. Den Dachsparren 169 
nach Abbildung einsetzen und verkleben. Soll 
das Dach abnehmbar bleiben, Dachsparren 
nicht verkleben! Dies gilt auch für die Balken aus 
Schritt 64.

66. Den Längsbalken in die Öffnungen der Gie-
belwände schieben, noch nicht verkleben.
Dachsparren 174, 175, 176 und 177 wie in Abb. 67 
beschrieben ausrichten. 

67. Auf genauen Sitz der einzelnen Sparren ach-
ten, da sonst die Dachplatten nicht in den Pas-
sungen sitzen!

68. Den runden Kamin zur Toilettenentlüftung 172 
in die Öffnung im Heuboden schieben. Soll eine 
Beleuchtung verbaut werden, kann das Rohr zur 
Leitungsführung verwendet werden.

69. Die Grundplatten des Daches (180 – 185) der 
Abb. 70 folgend auf die Dachsparren aufsetzen, 
anpassen und verkleben. Die Füllstücke 178 ver-
kleben.

160

159

158

157

163

162

86 171
169

174
175   176 175 177

172

183

161

182 181

180

185184

178

178

Dach

Abb. 65

Abb. 67

Abb. 69

Abb. 68

Abb. 70

Abb. 66
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70. Die Unterlegleisten 186  an die unteren Rän-
der der Dachplatten anpassen, ablängen und 
aufkleben. 

71. Von unten beginnend die Schindelreihen auf-
bringen. Auf korrekten Versatz der Ziegel ach-
ten. Unbedingt beim Hauptdach beginnen. Evtl. 
Schindelreihen bei den Erkern anpassen. 

72. Beim Decken des Erkers Übergang zum 
Hauptdach evtl. mit Kupferfolie verkleiden.

73. Beim Decken der Stallseite den Kaminaus-
schnitt beachten. Am Übergang zum Stall ggf. die 
Reihen anpassen. 

74. Beim Decken des Stalls auf das Abluftrohr der 
Toilette achten. Anschließend Firstziegelreihen 
190 – 192 auf die Firste aufkleben. 
ACHTUNG: Die Firstziegelreihe am Hauptdach 
(192) ist zweiteilig.

75. Dach colorieren. 
TIPP: Bei fest montiertem Dach muss das Ge-
bäude wie auf Abb 76 abgeklebt werden. Hierzu 
empfielt sich Abdeckfolie mit Kreppband.

186

192 190

191

Abb. 71

Abb. 73

Abb. 75 Abb. 76

Abb. 74

Abb. 72
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76. Die Teile der Güllegrube (140 – 149) an den 
markierten Stellen von Kante zu Linie anfasen. 
Anschließend zusammensetzen und verkleben. 

77. Den in Schritt 76 entstandenen Rahmen auf 
die Grundplatte setzen und verkleben.  
Rahmen 150 auf die Grundplatte kleben. 

78. Die colorierten Abdeckungleisten 151 nach 
Belieben in den Rahmen setzen. 

79. Die Treppe aus den Seitenteilen 94 und den 
Stufen 95 montieren. Darauf achten, dass die 
Maueraussparung der Seitenteile unten ist. An-
schließend colorieren.

80. Die Treppe unter das Tor des Heubodens set-
zen und verkleben.

81. Die Abdeckleisten 96 nach Belieben über die 
Öffnung neben dem Kellerfenster setzen und 
verkleben. 

140

141

142

147

149

146
143

148

144

145

150

151

94
94

95

96

Endmontage

Abb. 77

Abb. 79

Abb. 81

Abb. 78

Abb. 80

Abb. 82

140
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82. Die Übergangsleisten (Kiefer 2x2 mm)  97 - 
100 colorieren, auf Gehrung schneiden und an 
den unteren Rand der Holzverkleidung kleben.

83. Die Dachrinne (165,8 mm) und das Fallrohr 
wie in Abb. 84 mit den 3D-Druck-Teilen montie-
ren, anpassen, colorieren und verkleben. 

84. Das kleine Dachrinnenstück (40 mm) an das 
Dach anpassen, colorieren und verkleben.

85. Die Dachrinne (151,6 mm) und das Fallrohr (98 
mm) wie in Abb. 86 mit den 3D-Druck-Teilen und 
den Rohrstücken 25 mm montieren, anpassen, 
colorieren und am Gebäude verkleben. 

86.Die Dachrinnen (172 mm, 48 mm) und die Fall-
rohre (98 mm) wie in Abb. 87 mit den 3D-Druck-
Teilen und den Rohrstücken 25 mm montieren, 
anpassen, colorieren und am Gebäude verkle-
ben. 

87. Die Giebelverblendungen 193, 194 und 195 
colorieren und auf die Stirnseiten aufkleben. 

100

99

Abb. 87

Abb. 85

Abb. 83

Abb. 88

Abb. 86

Abb. 84
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88. Die angedeuteten Dachbalken 179 anpas-
sen,  colorieren und unter das Dach kleben. Bei 
abnehmbarem Dach nur in den Wandöffnungen 
verkleben.

89. Die Passungen für die Fensterladenrückhalter 
aufbohren und die colorierten Rückhalter (200) 
einkleben. 

90. Die Mauerteile des Kamins 136-1 – 137-1 an 
den Kanten fasen und winkelig verkleben. An-
schließend colorieren. Teile 138 und 139 zusam-
mensetzen und das fertige Teil oben auf den 
Kamin setzen und verkleben.

91. Den fertigen Kamin in die Öffnung auf dem 
Dach setzen und verkleben. Übergangskanten 
evtl. mit Kupferfolie verkleiden.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben den Bau des Hauptgebäudes abge-
schlossen. Wenn Sie keine Bauteile unter der 
Anlage wünschen, sind Sie hier fertig und müs-
sen nicht weiterlesen.
Die Anleitung zum Bau des Kellers und der Gülle-
grube finden Sie im Anschluss.

91. Den Gullideckel 34 colorieren, auf die Abort-
grube setzen und verkleben. 

179

200

34

138
139

136-1 + 137-1

Abb. 89 Abb. 90

Abb. 91

Abb. 93

Abb. 92
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93. Die Kellerwände 221 und 222 mit der Monta-
gehilfe 223 auf die Grundplatte 220 setzen und 
verkleben. 

94. Die Treppe aus den Teilen 224 – 235 mithilfe 
der zweiten Montagehilfe 248 und 249 nach Abb. 
95 zusammensetzen. Die Stufenaufsätze 236 – 
247 aufkleben. 

95. Den Lichtschacht aus den Teilen 251 - 252 
wie in Abb. 96 beschrieben zusammensetzen 
und verkleben.

96. Das Sockelteil des Kamins aus den Teilen 
253 und 253-1 zusammensetzen und verkleben. 

97. Die durchsichtigen Seitenteile 255 – 258 nach 
Wunsch colorieren und mit der Grundplatte 220 
verkleben. Lichtschacht und Kaminsockel wie in 
Abb. 98 beschrieben ankleben.

98. Den Ablaufschacht aus den Teilen 259 und 
260 zusammensetzen, verkleben und colorieren.

222

223

220

221

224

248

235

249

247

251

251

252

253

253-1

255
256

257258

259

260

Keller

Abb. 94 Abb. 95

Abb. 96 Abb. 97

Abb. 98 Abb. 99
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99. Die Teile der Abortgrube 261 - 265 colorieren 
und wie in Abb. 100 beschrieben zusammenset-
zen und verkleben.

100. Die Wände der Güllegrube an den markier-
ten Stellen von Kante zu Linie fasen. Dann die 
Teile mit dem Boden 207 verkleben. Anschlie-
ßend colorieren.

101. Die schräge Abdeckung 270 colorieren und 
in die Grube kleben. Die Latten 271 nach Belie-
ben auflegen. 

102. Mithilfe des beigefügten Grundplans die 
Ausschnitte in der Anlage/dem Modul vorneh-
men. 
Anschließend die unterirdischen Teile von Unten 
in die Grundplatte setzen und verkleben.
Abbildung zeigt die Lage der Teile.

263

261

262

264

265

213
212

207

201
202

209

206 208

205

204

203

211

214 215 A

B
C D

E  F

A	–	 Ablaufschacht (Abb. 99)
B	–	 Kellerraum (Abb. 98)
C	–	 Lichtschacht (Abb. 96)
D	–	 Abortgrube (Abb. 100)
E	 –	 Mistgrubenabdeckung
F	 –	 Güllegrube

Abb. 100

Abb. 102 Abb. 103

Abb. 101
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Grundriss
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KM1 Modellbau e. K.
Ludwigstraße 14
89415 Lauingen

Tel.: 09072 – 922 67 0
Fax: 09072 – 922 67 22
Mail: info@km-1.de
Web: www.km-1.de

Kontakt


