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              Sie haben sich für ein Modell
von KM1 Modellbau entschieden, 
welches sich hinsichtlich seiner 
Ausstattung auf dem neuesten Stand 
der Technik befindet. Viele innovative 
Konzepte und Ideen sind in die 
Konstruktion und Produktion dieses 
Modells mit eingeflossen. Dabei 
haben wir stets versucht, so vielen 
Kundenwünschen wie möglich 
entgegenzukommen.

Die BR 290 wurde aus edlen 
Materialien komplett handgefertigt. 
Der hohe Detaillierungsgrad und der 
berei ts  ab Werk e ingebaute 
Sounddecoder mit Dynamic Smoke 
unterstreichen die ansprechende 
Ausführung des Modells.

Das Modell kann ab einem Mindest-
radius von 1020 mm betrieben 
werden. Alle wesentlichen Details 
wurden dem Vorbild nachempfun-
den, um ein möglichst authentisches 
Fahr- und Erscheinungsbild zu 
erzielen. 

Optional konnte die BR 290 mit ein- 
oder beidseitig fernsteuerbaren  
servomechanischen Rangierkupp-
lungen bestellt werden. Diese sind 
universell für Schraub- und Klauen-
kupplungen einsetzbar und können 
an individuelle Bedürfnisse Ihrer 
Anlage angepasst werden.

Das Team von KM1 wünscht
Ihnen viel Freude daran und allzeit

eine gute Fahrt!

1    Lok
1    Zurüstbeutel
1    20ml Dampf-Destillat
1    Dosierpipette 1ml
1    Paar Baumwollhandschuhe
1    Lokführer (eingebaut)
1    Bedienungsanleitung
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herzlichen
Glückwunsch!

Lieferumfang...

Inhalt...

Dieses Produkt ist kein 
Spielzeug und nicht für 
Kinder unter 14 Jahren 

geeignet!
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Öffnen Sie den Karton. Die Lok
ist für einen sicheren Transport auf
einem Stellbrett verschraubt.

• Öffnen Sie nun bitte die Klett-
verschlüsse, und  ziehen vor-
sichtig die Styropor-Schale ab.

• Heben sie die Lok samt
Stellbrett aus dem Karton.

• Entfernen Sie mit  einem
Schraubenzieher die Halte-
schrauben von unten aus dem
Stellbrett.

• Jetzt  können Sie die Lokomo-
tive an den Pufferbohlen
greifen und aufstellen.

Bitte überprüfen Sie Ihre Lok
auf  Transportschäden, (verbogene
Sandfallrohre, Bremsschuhe etc.) um
eventuell dadurch entstehende Kurz-
schlüsse zu vermeiden. Setzen Sie
nun das Modell auf das vorgesehe-
ne Gleis. Bitte alle Spannungen am

Gleis zuvor abstellen.

Das Modell muß vor der ers-
ten Inbetriebnahme abgeschmiert
werden, um Beschädigungen zu
vermeiden! (siehe S. 4)

Bei DCC-Zentralen sind alle
Funktionen der Lokomotive auf
Adresse 29 abzurufen. Betreiben Sie
Ihre Anlage jedoch im Motorola-For-
mat, sind die Fahr- und Zusatz-
funktionen auf die Adressen 29 und
30 verteilt.

i

Schnellstart...Auspacken...

!

DCC Adresse 29:

Fahren
Funktion = Licht/Führerstand
F1 = Geräusch ein/aus
F2 = Horn1 lang/kurz
F3 = siehe Tabelle unten
F4 = siehe Tabelle unten
F5 = Rauchentwickler
F6 = Rangiergang
F7 = Schlußlichter Rot
F8 = Rangierdialog

MM Adresse 29:

Fahren
Funktion = Licht/Führerstand
F1 = Geräusch ein/aus
F2 = Horn1 lang/kurz
F3 = siehe Tabelle unten
F4 = siehe Tabelle unten

MM Adresse 30:

F1 = Rauchentwickler
F2 = Rangiergang
F3 = Schlußlichter Rot
F4 = Rangierdialog

Version Funktion F3 Funktion F4 Funktion F9
ohne Kupplungen Horn2 lang/kurz Lüfter an/aus Schaffner
1 Kupplung Horn2 lang/kurz Rangierkupplung Schaffner
2 Kupplungen Kupplung vorne Kupplung hinten Schaffner



Um beim Transport  etwaige
Verunreinigungen durch Öl- oder
Fettspuren am Modell zu vermei-
den, haben wir uns entschlossen,
auf eine vollständige Abschmierung
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des Modells ab Werk zu verzich-
ten. Wir machen Sie deshalb aus-
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drücklich darauf aufmerksam, daß
vor Inbetriebnahme alle bewegli-
chen Teile geölt und gefettet wer-
den müssen.

Bereits ab Werk ist die Lok mit der 
aktuellsten Version unseres weltweit 
einzigart igen Dynamic-Smoke 
ausgestattet. Sobald Sie F5 ein-
schalten, wird der Rauchentwickler in 
Betriebsbereitschaft versetzt. Die BR 
290 ist das erste europäische 
Serienmodell einer Diesellok mit 
Rauchentwickler. Bitte nutzen Sie 
ausschließlich KM1 Dampfdestillat, 
um Beschädigungen an den 
Rauchentwicklern und dem Modell zu 
vermeiden.

Die maximale Füllmenge 
pro Rauchentwickler ist 3 ml. 
Füllen Sie zuviel Destillat in das 
Reservoir, kann dieses überlaufen 
und zu enormen Beschädigungen 
an der Elektronik führen. Die 
Pipette beim Befüllen immer ganz 
in das Füllrohr stecken und nach 
dem Befüllen des Tanks kurz in 
den Schornstein pusten, so bleibt 
der Rauchaustritt frei. 

Dynamic Smoke...Abschmieren...

i

!
Dies betrifft vor allem die 

Glocken der Kardangelenke. Hier 
sollte für einen reibungslosen Betrieb 
immer etwas Teflon-Fett haften, um 
vorzeitigen Verschleiß vorzubeugen. 
wir empfehen außerdem, etwas 
Graphitöl auf die Stromabnehmer zu 
geben, so laufen auch diese leichter 
und geräuschfrei. Bitte verwenden 
Sie stets säurefreie Modellbau-
Schmiermittel. Motor, Zentralge-
triebe und Kugellager der Achsen 
sind wartungsfrei.

Es genügt meist schon ein Tropfen Öl, um eine ausreichende
Schmierung zu erzielen. Zuviel Schmiermittel führen zu einer Verunrei-
nigung des Modells und der Schienen!

i!
Zentralge-
triebe der 

V90: Etwas 
Teflon-Fett 

sorgt
bei den 

Kardange-
lenken für 

reibungslo-
sen Betrieb.
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i

Funktion und
Betrieb...

Die BR 290 verfügt über einen 
leistungsstarken Rauchentwickler. 
Er ist synchron zum Fahrgeräusch 
geschaltet, sobald Sie ihn über F5 
aktivieren. Befüllt wird das System 
über den Schornstein der Lok, eine 
Füllmenge von 3ml darf als Maximum 
nicht überschritten werden. Eine 
Füllung hält je nach Fahrzustand des 
Modells bis zu 45 Minuten vor, eine 
Pipette ist im Lieferumfang enthalten.

Bitte verwenden Sie ausschließ-
lich KM1 Dampfdestillat, dieses 
trocknet vollständig und ohne 
ölige Rückstände wieder vom 
Modell ab. Eine Probe von 20ml 
liegt dem Modell bei.

Nach einer kurzen Aufwärmzeit 
befindet sich der Rauchentwickler in 
Betriebsbereitschaft. Wenn Sie nun 
losfahren, so tritt mehr Rauch aus 
dem Auspuff aus. Beim Beschleu-
nigen wird die Heizleistung und der 
Ausstoß noch verstärkt. Anders 
jedoch, wenn die dieselhydraulische 
Lok ins Rollen übergeht: Jetzt läuft 
der Ausstoß der “Abgase” des 12-
Zylinder Motors wieder nur auf 
Standgas.  Sobald sie wieder 
beschleunigen, passt sich das 
Verhalten wieder dem Sound an.

Es lässt sich nicht vermeiden, dass 
bereits verdampftes Destillat am 
Gehäuse des Schornsteins kon-
densiert. In diesem Fall können Sie 
mit einem trockenen oder leicht mit 
Isopropylalkohol befeuchteten Tuch 
das Destillat abwischen.  Bitte nutzen 
Sie hierfür weiche Mikrofaser-
Tücher, diese haben sich am besten 
bewährt und hinterlassen keine 
Fussel.

Durch Rücklauf von Kondensat im 
Füllschlauch des Schornsteins, kann 
sich an der Anschlußstelle zum 
Rauchentwickler ein Tropfen bilden, 
der zu geringerem Rauchaustritt 
führt. Dies äußert sich vor allem 
durch einen geringeren Ausstoß und 
nach hinten austretenden Rauch. Um 
dies während des Betriebs zu 
beseitigen, pusten Sie einfach kurz 
von oben in den Schornstein. So 
platzt der Tropfen, läuft in das 
Reservoir zurück und das Rauchrohr 
ist wieder frei, die Dampfmenge 
entspr icht  dann wieder dem 

!
    Achten Sie darauf, dass sich
im Adapterschlauch zwischen
Schornstein und Rauchent-
wickler kein Tropfen bildet. Der
Rauch tritt sonst nach hinten 
durch die Lüftungsschlitze der 
Motorhaube aus. 

Pipette zum Befüllen ganz
in den Schornstein stecken
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telefonisch:
++49 (0)700 - 56576863
Di von
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mi von
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

per Fax :
++49 (0)700 - 37872538

per email:
support@loksound.de

Der in ihrem Modell verbaute ESU-
Decoder entspricht dem aktuellsten
Stand. Sie haben die Möglichkeit,
durch Programmierung der CV’s
das Fahrverhalten und den Sound
an Ihre individuellen Wünsche an-
zupassen. Damit Sie sich leichter
tun, haben wir diesem Handbuch
ein extra DIN-A4 Blatt des Decoder-
Herstellers beigelegt, welches die
wichtigsten Vorgänge bei verschie-
denen Digitalsystemen beschreibt.
Sollten Sie darüber hinaus noch
Fragen haben, können Sie sich
gerne an uns oder die Firma ESU
direkt wenden:

Der Decoder...

Kupplungen...

Die BR 290 können Sie ab Ra-
dien von 1020 mm einsetzen.
Grundsätzlich empfehlen wir bei
allen Spur-1 Produkten jedoch grö-
ßere Radien um den Verschleiß zu
minimieren und die Betriebssicher-
heit zu erhöhen. Wenn Sie die Lok
auf Märklin Gleisen betreiben, kann
es zu Stromabnahmeproblemen
im Bereich der  Weichen-Herzstü-
cke kommen, da diese aus Kunst-
stoff sind. Zwar wurden bei der 
Lok 8 Räder zur Stromabnahme
herangezogen, jedoch kann es
durch Verschmutzung der Rad-
reifen oder schlechte Lage der Glei-
se zu  Lücken bei der Versorgungs-
spannung kommen. Bitte reinigen
Sie deshalb die Radreifen und
Stromabnehmer in regelmäßigen
Zeitabständen und stellen Sie si-
cher, daß Ihre Gleisanlage ord-
nungsgemäß aufgebaut ist. Bei lose
verlegten Gleisen übernehmen wir
keine Garantie für den reibungslo-
sen Betrieb der Lokomotive.

Radien...

Die Lok wurde optional mit unseren 
neuen Servokupplungen ausge-
stattet. Mit diesen können Sie sowohl 
Schraub- als auch Klauenkupplun-
gen ferngesteuert kuppeln und 
entkuppeln. Dabei gilt für Schraub-
kupplungen eine Radienbegrenzung 
von ca. 2000 mm um Überpufferun-
gen zu vermeiden. Die Kupplungen 
können an  ih re  An lagenge-
gebenheiten angepasst werden. 
Sehen Sie hierzu die Illustration auf 
S. 8.

i

!
      Vorsicht beim Programmieren! 
Da unsere Decoder eine eigene 
Firm- und Software haben, kann es 
u.U. zu  Problemen bei der Pro-
grammierung des Decoders mit  
unterschiedlichen Zentralen 
kommen. Schreiben Sie CV’s nur 
dann, wenn Sie sich 100% sicher 
über die Auswirkungen sind. Für 
Fehlfunktionen umprogrammier-
ter Decoder übernehmen wir keine 
Haftung.
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Der Motor und das Getriebe
sind wartungsfrei, ebenso die Kugel-
lager der Achsen.
Alle anderen mechanischen und be-
weglichen Teile müssen entspre-
chend der auf Seite 4 abgedruckten
Skizze geschmiert werden. Bitte ver-
wenden Sie speziell dafür vorgese-
hene säurefreie Fette und Öle. Ihre
Lok wird es Ihnen mit einem sau-

beren Fahrverhalten danken.

Reinigung...

Staub entfernen sie am besten
mit einem weichen Pinsel, wie er
auch zur Reinigung von Foto-Linsen
verwendet wird. Es sollte kein Pin-
sel mit harten Borsten verwendet
werden, um Kratzer im Lack zu ver-
meiden. Für die sonstige Reinigung
der Lok und des Tenders (z.B. bei
Fingerabdrücken) sind  Isopropyl-
alkohol (ca. 30%ig), Spiritus-Ge-
misch oder streifenfreier Fenster-
reiniger zu empfehlen.  Alle Mittel
müssen säure- und lösungsmittelfrei
sein, um den Lack nicht zu beschä-
digen. Mit einem Mikrofaser-Tuch
gelingt die Reinigung am besten.
Vermeiden Sie in jedem Fall fließen-
de Nässe, es genügt vollkommen,
wenn Ihr Tuch etwas feucht ist. Ver-
suchen Sie Ihr Putzmittel erst an un-
auffälligen Stellen um sicher zu ge-
hen, daß nichts beschädigt wird.

Leiterplatten-Reiniger, Verdünner
oder Terpentin sind völlig ungeeig-
net. Sie können ihre Lok auch gerne
zur  Wartung in unsere Werkstatt ge-
ben.

Von Zeit zu Zeit ist es auch
nötig, die Radreifen und Strom-
schleifer zu reinigen. Dies garantiert
Ihnen eine gute Stromversorgung
und damit den reibungslosen Betrieb
Ihres Modells.

Rauchentwickler...

Wartung...

!
i Dampfdestillat ist kein Öl 

und wirkt deswegen auch nicht 
islolierend. Bei De-stillat auf 
den Platinen droht Kurz-
schlußgefahr und damit die 
Beschädigung  des Modells!

Bei sachgerechter Behandlung ist 
der Rauchentwickler wartungsfrei. 
Das Überfüllen des Reservoirs 
kann zur kompletten Zerstörung der 
Elektronik führen. Bitte füllen Sie 
maximal 3ml unseres Dampf-
destillats ein. An der mitgelieferten 
Pipette finden Sie eine Skala, die 
am oberen Ende 1ml markiert. Bei 
starker Beanspruchung kann es 
vorkommen, dass Heizelement und 
Dochtmaterial verbraucht werden. 
Dies sind Verschleißteile und 
können  in unserer Werkstatt 
gewechselt werden. Bitte immer 
nach dem Befüllen kurz in den 
Schornstein pusten, damit letzte 
Tropfen des Destillats noch aus 
dem Schlauch in den Tank des 
Rauchentwicklers abf l ießen. 
(Lesen Sie hierzu auch S. 4 und 5)
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Kupplungen
anpassen...

Bild 1: Die serienmäßige 
Schraubenkupplung un-
serer Loks. Sie können 
diese auch abmontieren, 
indem Sie hinter der 
Pufferbohle die Halte-
schraube für die Zugfeder 
entfernen. Nach Ent-
nehmen der Kupplung 
kann in dem Vierkantloch 
eine handelsübliche Klau-
enkupplung montiert wer-
den.
Bild 2: So sieht die Ser-
vo-Rangierkupplung aus, 
die optional für Vorder- 
u n d  R ü c k s e i t e  d e s  
Modells bestellbar war. 
Wurde die Kupplung ein-
seitig bestellt, betätigen 
Sie diese mit Taste F3, bei 
beidseitigen Kupplungen 
verwenden Sie hierfür F3 
und F4.
Bild 3: Bei Radien unter 
1700mm kann es zu 
Problemen durch den 
G l e i s ü b e r h a n g  d e s  
Modells kommen. Die 
Rangierkupplung (gelber 
Kupplungsbügel) kann 
ebenso erst ab diesem 
Radius sicher eingesetzt 
werden. Bei kleineren 
Kurven bitte immer mit 
Klauenkupplung fahren, 
gegebenen fa l l s  den  
Kupplungsbügel mit der 
Steuerfeder nach oben 
spannen, damit sich die-
ser nicht  verspannt.

Bild 1

Bild 2

Bild 3
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Wichtige Informationen...

Drehgestelle

Pufferbohlen

Das vordere Drehgestell hat keine 
s e i t l i c h e  B e g r e n z u n g  b e i m  
Auslenken.  Achten Sie bitte darauf, 
dass wenn sich das Drehgestell zu 
weit dreht, der vordere Längen-
ausgleich der Kardanwelle zu 
entkuppeln droht. Sollte Ihnen dies 
doch einmal passieren, so stecken 
sie das Gelenk einfach wieder 
zusammen und achten darauf, daß 
die Zapfen wieder leicht in den 
Führungen laufen.
Die Steuerleitungen und Tachowellen 
sind zudem sehr empfindliche Details 
am Fahrwerk und können leicht 
abgehen. Wir haben uns trotzdem 
entschlossen, diese anzubringen.  
Sollte Ihnen einmal eine Leitung 
abgehen, können Sie diese leicht 
wieder mit etwas Sekundenklebstoff 
befestigen.

Sie können das Modell an den Puffern 
tragen, jedoch geben wir zu 
bedenken, daß aufgrund fertigungs-
technischer Voraussetzungen die 
Pufferbohlen samt Rangierbühnen 
nicht fest mit dem Hauptrahmen 
verbunden sind, sondern jeweils 
durch 2 Schrauben gehalten werden. 
Die Gefahr des Verzugs bei 
dauerhaftem Tragen oder Bewegen 
des Modells an den Puffern ist 
deshalb nicht ganz auszuschließen. 
Sollte dies eintreten, können Sie die 
Pufferbohlen wieder leicht nach unten 
biegen.

Programmierung

Verpackung

Der von uns verbaute ESU LokSound 
XL 3.5 Decoder kann gemäß den von 
der  Fa.  ESU beschr iebenen 
Parametern umprogrammiert wer-
den.  Details hierzu finden Sie in der 
beigelegten Decoderbeschreibung.  
Wir geben jedoch zu bedenken, daß 
bei Umprogrammierungen Fehler 
entstehen können, die zu fehlerhaften 
Funktionen bei Ihrem Modell führen. 
Die Firm- und Software ist speziell auf 
unser Platinensystem abgestimmt 
und eigens programmiert. Bitte 
ändern Sie nur CV’s auf Werte, bei 
denen Sie sich sicher bezüglich der 
Auswirkungen sind. Das Ändern des 
Functionmappings empfehlen wir 
ausdrücklich nicht.

Sollten Sie einmal ein Modell zu uns 
schicken, dann verpacken Sie dieses 
bitte in jedem Fall sorgfältig  und ori-
ginal. Das bedeutet, alle Sicherungs-
verpackungen (auch Gummis, 
Schaumstoffe) müssen zwingend 
benutzt werden. Verschrauben Sie 
das Modell auf dem dafür vorgesehen 
Stellbrett. Schicken Sie stets Ihre 
individuelle Garantiekarte mit. Eine 
sichere Versandverpackung besteht 
aus 3 Kartons. Lokkarton, Umkarton 
(mit KM1 Logo) und wesentlich 
größerem Versandkarton. Bei 
letzterem muß ausreichend Styropor-
flock (oder ähnliches) als Polsterung 
rund um den Lok- bzw. Umkarton 
gepackt sein. (siehe auch S.10)



Sie erhalten auf Ihr Modell
zwei Jahre Herstellergarantie.
Diese richtet sich nach den gesetz-
lichen Vorschriften. Die Garantie er-
lischt umgehend bei unsachgemä-
ßem Gebrauch, Umbauten oder
Öffnen der Lokomotive und ist nicht
an Dritte übertragbar. Wir haben mit
Sorgfalt darauf geachtet, daß Ihr
Modell ohne Mängel ausgeliefert
wird. Zur Dokumentation beinhaltet
diese Betriebsanleitung einen Ga-
rantieschein samt Seriennummer.
Bewahren Sie den Garantieschein
gut auf, nur ausgefüllt und mit  pas-
sender Seriennummer hat die Ga-
rantie Gültigkeit. Sollte an ihrem
Modell ein Fehler auftreten, bitten
wir Sie um folgende Vorgehens-
weise:

DirekDirektkundentkunden
Sie haben das Modell direkt

bei uns gekauft? Bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf. Sie können uns
per Telefon, Fax oder E-Mail errei-
chen. Wir besprechen dann die wei-
tere Vorgehensweise mit Ihnen.

KKauf über Händlerauf über Händler
Wenn Sie Ihr Modell über den

Handel bezogen haben, ist  der ers-
te Ansprechpartner Ihr Händler. In
den meisten Fällen kann Ihnen si-
cher vor Ort geholfen werden. Ihr
Händler kümmert sich dann im
Garantiefall um die Abwicklung.

• Handgefertigtes Modell aus
Messing und Edelstahl

• Kardanantrieb aller Achsen
• ESU Loksound V. 3.5
• KM1 Sound „High-Quality“
• Dynamic Smoke mit

fahrdynamischer  Taktung

• Fahrtrichtungsabhängige
Beleuchtung

• Führerstandsbeleuchtung
• rote Zugschlußbeleuchtung

schaltbar
• Servo-Rangierkupplungen

vorne und hinten (optional)
• Warmlicht LED’s
• Gedimmte Beleuchtung bei

Fahrtrichtungswechsel
• Radreifen aus Edelstahl
• Gefederte Achsen
• Achsen und Antrieb

kugelgelagert
• Originalgetreue

Schraubkupplungen,
können getauscht werden
gegen Klauenkupplungen

• Federpuffer
• Mindestradius ab 1020 mm

• Maxon-Motor (optional)

• Rangierbeleuchtung 
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Garantie... Ausstattung...
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Machen Sie Rauch - aber richtig!

Mit unseren Rauchdestillaten erreichen Sie nicht nur die schönsten 
Ergebnisse mit Ihrem Rauchentwickler, sondern Sie können sich auch sicher 
sein, dass weder Ihr Modell noch Ihre Anlage auf Dauer dadurch verschmutzt 
werden. KM1 Dampfdestillat ist kein Dampföl und trocknet deshalb 
rückstandsfrei ab. Dadurch vermeiden Sie dauerhaft glänzende Stellen auf 
der Oberfläche Ihres hochwertigen Modells und verringern die 
Verschmutzung Ihrer Gleisanlage in Folge daran haftenden Staubs. Zudem 
ist sicher gestellt, dass die Lackierung Ihres Modells keinen Schaden nimmt. 
Ihnen stehen vier unterschiedliche Gebinde zur Auswahl: 50ml, 125ml, 500ml 
und 1000ml - fragen Sie danach bei Ihrem Händler oder direkt in unserem 



...Modelle vom Modellbahner!

Exklusiv für alle KM1 V 90 Kunden:

Demnächst lieferbar unsere Finescale Messing 
Rangierkupplung - wie das Original!

Angebot für alle Kunden, die bereits eine 
Basiskupplung am Modell haben:

69.-Euro pro Stück (Nachrüstsatz)

Nachrüstset für BR 290 ohne Basiskupplung:
199.-Euro pro Stück (Komplettsatz)


