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Das Vorbild

Von der machtigen Schnellzuglok der
Baureihe 05 wurden von der Firma Bor-
sig zwischen 1935 und 1937 lediglich drei
Exemplare gebaut. Die 05 003 erhielt
einen Frontfiihrerstand und eine Koh-
lenstaubfeuerung, konnte sich jedoch
nicht bewahren. Alle drei Maschinen be-
kamen vollstandige Stromlinienverklei-
dungen, die bis knapp liber die Schie-
nenoberkante reichten. Zur Wartung der
Triebwerke wurden Rollladen integriert.
Mit einer weinroten Lackierung hoben
sich die Loks deutlich von allen anderen
Baureihen ab.

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit
betrug 175 km/h. Im Mai 1936 erzielte die
05 002 zwischen Hamburg und Berlin
einen Geschwindigkeits-Weltrekord von
201 km/h. In diesem Jahr begann auch
der planmaBige Einsatz zwischen Ham-
burg und Berlin (05 001 und 05 002).
Die 05 003 wurde 1944 analog zu den
beiden anderen Loks umgebaut und die
Verkleidung komplett entfernt.

Nach Kriegsende blieben die drei Loks
bei der DB, wurden aber erst 1950 in-
standgesetzt. Dabei wurden noch vor-
handene Teile der Stromlinienverklei-
dungen entfernt. 1958 wurden alle drei
Lokomotiven ausgemustert, erhalten
blieb die 05 001. Sie bekam im AW
Weiden teilweise ihre Stromlinienver-
kleidung zuriick und steht seit 1963 im
Verkehrsmuseum in Nirnberg (heute:
DB-Museum).
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Lieferumfang

e Lok mit Tender

e Zuriistbeutel

e 20 ml Dampfdestillat
e Dosierpipette

e Handschuhe

e Bedienungsanleitung
e Priifprotokoll

e Figurengutschein

e Entkupplungshilfe

Dieses Produkt ist kein Spielzeug
und nicht fiir Kinder unter 15 Jahren
geeignet!
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Auspacken

1. Entnehmen Sie die einzelnen Schutz-
verpackungen dem Lokkarton.

2.0ffnen Sie die Klettverschliisse und
ziehen Sie vorsichtig die Styropor-
schale ab.

3.Entfernen Sie die Sicherungsschrau-
ben von unten aus dem Transport-
brett.
ACHTUNG: Das Modell rollt nach
dem Entfernen der Halteschrauben
frei!

4. Jetzt kdnnen Sie das Modell vom
Transportbrett nehmen und auf die
Anlage setzen.

TIPP: Verwenden Sie unsere Lokliege
Art.-Nr.: 400500. Damit wird nicht nur
das Auspacken einfacher, sondern auch
die Wartung und Reinigung aller Model-
le!

HINWEISE:

Vor dem Auf- und Abgleisen des
Modells die Anlage und Digitalzen-
trale immer stromlos schalten, da
sonst die Elektronik des Modells
beschadigt werden kann. Auch zur
elektronischen und mechanischen
Verbindung zwischen Lok und Ten-
der darf keine Spannung anliegen!
Die Lok kann nicht ohne den Ten-
der betrieben werden.

Das Modell muss vor der ersten

Inbetriebnahme abgeschmiert
werden um Beschéddigungen zu
vermeiden und einen reibungslo-
sen Betrieb zu gewéhrleisten. (S. 4)

Wir empfehlen die Lok danach
ohne Last fiir 2-3 Stunden vor- und
riickwarts einfahren zu lassen. So
konnen sich die Schmiermittel
sauber verteilen, sowie Motor, Ge-
triebe und Mechanik sich einarbei-
ten.

www.km-1.de

Schnellstart

Machen Sie sich zuerst mit lhrem neuen
Modell vertraut, bevor Sie dieses erst-
mals in Betrieb nehmen. Die BR 05 ist
mit unserem DCM 5 Decoder und der
aktuellsten Version des TS 16 Soundde-
coders mit 16 Bit und 44,1 kHz Klangqua-
litat ausgestattet. GenieBen Sie die
akkustische Atmosphare der Betriebs-
gerausche lIhrer Lokomotive.

Betriebsmodus DCC oder Motorola
Adresse 05

Funktionstasten:

FO Spitzenlicht, Lichtmaschine
F1 Betriebsgerausche an/ aus
F2 Pfeife (mit Dampf, F4 an)

F3 Kurzpfiff

F4 Rauchentwickler an/ aus

F5 Zylinderdampf

F6 Fihrerstandsbeleuchtung
Fr  Triebwerksbeleuchtung

F8 rote ZugschluBbeleuchtung
F9 Lastebene Zylinder starker
F10 Lastebene Zylinder schwacher
F11 Rangierbeleuchtung

F12 Ackermann Sicherheitsventile
F13 Kohleschaufeln

F14 Feuerbiichse auf/ zu

F15 Lautstarkeregelung (7 Stufen)
F16 Kuppeln vorne (optional)

F17 Kuppeln hinten (optional)

F18 Turbogenerator aus

F19 Zufallsgerdusche aus

F20 Siedegerausch aus

F21 Wasserpumpe

F22 Luftpumpe

F23 Injektor

F24 Luftklappen auf/ zu

F25 Wasserstand priifen

F26 Blaser

F27 Umschaltung Bremse Lok zu Zug
F28 Bremsenquietschen aus



Abschmieren

Um beim Transport unnétige Verunrei-
nigungen durch OI- oder Fettspuren am
Modell zu vermeiden, haben wir uns ent-
schlossen auf eine lippige Abschmie-
rung des Modells ab Werk zu verzichten.
Wir machen Sie deshalb ausdriicklich
darauf aufmerksam, dass vor Inbetrieb-
nahme alle beweglichen Teile kontrol-
liert und abgeschmiert werden miissen.
Dies betrifft vor allem die Lager der
Treib- und Kuppelstangen, sowie alle
beweglichen Teile der Steuerung. Die
Stromabnahme Uiber die Kugellager der
Achsen muss nicht gedlt werden. Motor,
Getriebe und die Kugellager der Achsen
sind wartungsfrei.

Bitte verwenden Sie ausschlieBlich
handelslibliche saurefreie Modellbau-
Schmiermittel. Gute Erfahrungen haben
wir auch mit Teflondlen und Teflonfett
gemacht. Die Schmierung sollte alle 20-
40 Betriebsstunden Ulberpriift und ge-
gebenenfalls erneuert werden.

Es geniigt meist schon ein Tropfen
Ol, um eine ausreichende Schmie-
rung zu erzielen. Zuviel Schmier-
mittel fiihrt zu einer Verunreinigung
des Modells und der Schienen! Als
Schmiermittel nur sdure- und harz-
freie Ole verwenden!

Info:

Das technische Handbuch zu die-
sem Modell und die Liste der SUSI
CV‘s der Sounddecoders finden
Sie im Downloadbereich unserer
Website unter https:/www.km-1.
de/html/downloads.html

Die Dokumente sind nur online ver-
fligbar und damit stets auf dem ak-
tuellsten Stand.

An beiden Seiten des Fahrwerks und am Innentriebwerk die Zylinder, Kurbelzapfen,
Steuer- und Kuppelstangen die beweglichen Stellen schmieren. Bei Trockenlauf ent-
steht erhohter Verschleil3.
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Funktion und Betrieb

Das Modell verfligt Gber unser neues,
leistungsstarkes Digitalsystem, das aus
mehreren Komponenten besteht:

Fahrdecoder DCM 5
Sounddecoder TS 16
Rauchdecoder DSM 4
KM1 Base V1.1

Zusammen sorgt eine nie dagewese-
ne Flle an Funktionen und Effekten fir
ein noch besseres Modellerlebnis. Das
System ist und bleibt auch in Zukunft
offen flir neue Funktionen durch Up-
dates. Diese kdnnen momentan beim
KM1 Service gemacht werden. Sobald
unsere Programmer-Software mit dem
entsprechenden Programmer verfligbar
ist, konnen Sie dies auch selbst bequem
von Zuhause aus erledigen.

Dennoch stehen Ihnen bereits jetzt sehr
viele individuelle Einstellungsmdglich-
keiten per CV und SUSI-CV offen. Hier-
zu beachten Sie bitte die Angaben des
technischen Handbuchs.

Dynamic Smoke DSM 4

Bereits ab Werk ist die Lok mit der aktu-
ellsten Version unseres weltweit einzig-
artigen Dynamic-Smoke-Moduls (DSM-
4) ausgestattet. Sobald Sie zum Sound
(F1) die Funktionstaste F4 einschalten,
wird der Rauchentwickler fiir Schorn-
stein, Zylinderdampf und Dampfpfeife in
Betriebsbereitschaft versetzt.

Zylinderdampf

Dieses Modell verfligt Uber die Funktion
Zylinderdampf (F5). Dabei ist der Rauch-
entwickler mit dem entsprechenden Be-
triebsgerausch gekoppelt.

www.km-1.de

Dampfpfeife

Die Dampfpfeife wird bei der BR 05 mit
einem Raucherzeuger synchronisiert.
Die Pfiffe sind auf den Funktionstasten
F2 und F3 hinterlegt.

Befullen des Tanks

Der Rauchentwickler hat fir alle Dampf-
funktionen einen gemeinsamen Tank.
Dieser wird tiber den Schlot befillt. Fiih-
ren Sie die Pipette bis zum Anschlag in
den Schornstein ein. Driicken Sie dann
vorsichtig das in der Pipette befindliche
Destillat in das Reservoir des Rauchent-
wicklers. Sie kdnnen maximal ca. 15 ml
Destillat befiillen. Eine Pipette (1 ml) ist
im Lieferumfang enthalten. Die Fillung
reicht bis zu 30 Minuten.

Hier die Pipette bis zum
Anschlag in den Schornstein stecken:

Dampfdestillat ist kein Ol und wirkt
deswegen auch nicht isolierend.
Bei Destillat auf den Platinen droht
Kurzschlussgefahr und damit die
Beschadigung des Modells!




Die maximale Fiillmenge des
Rauchentwicklers ist 15 ml. Fiillen
Sie zu viel Destillat in den Tank,
kann dieser lberlaufen und zu
enormen Beschadigungen an der
Elektronik flihren. Die Pipette beim
Befiillen immer ganz (bis zum An-
schlag) in den Schornstein ste-
cken.

Das Gehause des Rauchentwick-
lers erreicht eine Betriebstempe-
ratur von bis zu 70° Celsius. Bitte
beim Nachfiillen vorsichtig sein!

Abschalten des
Raucherzeugers

Wenn Sie den Raucherzeuger prinzipiell
nicht nutzen mochten, kdnnen Sie die-
sen lber einen separaten Schalter (4)
generell ausschalten. Dieser befindet
sich hinter der Rauchkammertiire. Off-

nen Sie diese, indem Sie die Vorreiber
I6sen und dann die Ture vorsichtig auf-
klappen.

Bitte bringen Sie alle Vorreiber, beson-
ders auch den direkt in der Nahe der
Scharniere in die Stellung ,offen“.

Nun sehen Sie auf den Schalter der am
vorderen Ende des Rauchentwicklers
montiert ist. Schalten Sie diesen auf
#Off

Jetzt ist die Spannungszufuhr ausge-
schaltet und der Rauchentwickler re-
agiert nicht mehr auf die Steuersignale
des Decoders. Die Soundfunktionen
bleiben davon unberiihrt.

Funktionsprinzip des
Rauchentwicklers

Schalten Sie den Raucherzeuger mit
F4 in Betriebsbereitschaft. Nach einer
kurzen Aufwarmzeit befindet er sich
nun - solange die Lok steht - im Bla-
ser-Modus und imitiert den bei einer
Dampflok im Stand eingeschalteten
Blaser. Wenn Sie nun losfahren, wird ab
dem ersten Dampfsto3 synchron zur
Radumdrehung ein starkerer Ausstof3
erfolgen. Bei niedrigen Geschwindig-
keiten bleibt wie im Vorbild der Blaser
zunachst noch an. Beim Beschleunigen
wird die Heizleistung verstarkt und mehr
Rauch entwickelt. Rollen Sie mit der Lok
oder stoppen Sie das Modell, kehrt der
Rauchentwickler wieder von selbst in
den Blaserbetrieb zurlick.

Der Zylinderdampf ist ab Werk einge-
schaltet und funktioniert nur in Zusam-
menhang mit dem Schornsteindampf
(F4 an), jedoch dann vollig unabhangig.
Das Vorwarmen der Zylinder kdnnen Sie
mit F5 simulieren. Ihre Lok macht das
auch in zufalligen Abstanden bei Stand
und Fahrt des Modells. Der Zylinder-
dampf fallt bei ausgeschalteter Funktion

Modelle vom Modellbahner



F5 automatisch auf eine Erhaltungstem-
peratur zurlick. Erst mit Ausschalten der
Funktion F4 wird die komplette Rauch-
einheit deaktiviert. Der Dynamic Smoke
braucht zur korrekten Funktion zwin-
gend das Betriebsgerausch (F1 = an). Ist
diese Funktion nicht zugeschaltet, kann
der Rauchentwickler nicht arbeiten.

Auch die Dampfpfeife wird synchron
zum Gerausch Pfiff (F2) oder Kurzpfiff
(F3) angesteuert. Die Vorheiztemperatur
ist entsprechend programmiert, sodass
Sie auch nach langerer Standzeit einen
Dampfaustritt an der Pfeife beobachten
kénnen.

Es lasst sich nicht vermeiden, dass be-
reits verdampftes Destillat auf und in
dem Modell kondensiert. In diesem Fall
konnen Sie mit einem trockenen Tuch
das Destillat abwischen (Siehe auch
»Reinigung” Seite 14).

Ein direktes Einatmen der Dampfe
ist unbedingt zu vermeiden. Men-
schen mit Atemwegserkrankungen
sollten prinzipiell vom Einsatz der
Rauchentwickler Abstand nehmen.
Fiir eventuelle gesundheitliche Aus-
wirkungen libernehmen wir keinerlei
Haftung.

Bitte beachten Sie, dass Sie geniigend
Stromstarke und Spannung am Gleis
anliegen haben. Die Spannung sollte 18-
20 V nicht unterschreiten, die Lok kann
bis zu 2 Ampére Storm aufnehmen. Eine
optimale Funktion erhalten Sie in einem
Spannungsbereich zwischen 18 und 21
Volt im DCC Betrieb mit mindestens 4 A.
Zum optimalen Digitalbetrieb empfeh-
len wir unsere System Control 7.
(Art.-Nr. 430000)

www.km-1.de

Verschleil3teile des
Rauchentwicklers

Bei sachgerechter Behandlung ist der
Rauchentwickler  wartungsfrei. Das
Uberfiillen des Reservoirs kann zur
kompletten Zerstérung der Elektronik
flhren. Bitte fiillen Sie maximal die oben
angegebene Menge unseres Dampfde-
stillats ein. Bei starker Beanspruchung
kann es vorkommen, dass Heizelement
und Dochtmaterial schneller verbraucht
werden. Gleiches gilt flir feuchte oder
hei3 laufende Liiftermotoren. Dies sind
VerschleiBteile und kdnnen in unse-
rer Werkstatt gewechselt werden. Das
Rauchvolumen wurde mdglichst rea-
litdtsnah und maBstablich eingestellt,
somit ist auch ein Betrieb in geschlos-
senen Raumen mdoglich, ohne dass die
Rauchwolke liberzogen wirkt. In jedem
Fall empfehlen wir den Einsatz in Rau-
men jedoch nur dann, wenn Sie die
Moglichkeit haben, diese gut zu bellf-
ten.

Auch die Rauchsteuerung kann kiinftig
mit unserer bereits erwahnten Software
komfortabel und individuell eingestellt
werden. Aktuell konnen Sie bereits eini-
ge Parameter liber CV's verandern. Le-
sen Sie hierzu bitte unsere technische
Beschreibung.

Sie konnen jederzeit passende Ersatz-
teile flir den Rauchentwickler des Mo-
dells bei uns nachbestellen:

Liiftermotor Zylinder und Schorn-
stein: 5 V: Art. Nr. 190110
Liuftermotor fiir Dampfpfeife:

3 V: Art. Nr. 190111

Dochtmaterial: Art. Nr. 190119
Heizelement: Art. Nr. 190120



Sonderfunktionen
Steuerbare Feuerbuchsenture

Die Tiire zur Feuerbiichse kann bei un-
seren Modellen jederzeit auch ohne das
Gerausch des Kohleschaufelns ge6ffnet
und geschlossen werden. Sie ist servo-
motorisch angetrieben und wird mit der
Taste F14 bedient. Zeitgleich wird beim
Offnen die gelbe LED in der Feuerbiich-
se aktiviert. Diese ist so programmiert,
dass sie das Flackern des Feuers nach-
ahmt.

Glutbett in der Feuerblchse

Sobald die Beleuchtung mit FO ein-
geschaltet ist, leuchten in der Feuer-
blichse glutrote LED's und stellen auch
optisch das dort im Vorbild befindliche
Glutbett nach. So ist auch durch die klei-
nen Luftlocher in der Feuerbiichsentiire
stets und unabhangig von anderen Zu-
fallsgerauschen die Glut sichtbar.

Umsteuerung

Die servomotorische Umsteuerung
sorgt dafiir, dass die BR 05 immer mit
korrekt ausgelegter Steuerung unter-
wegs ist. Sie muB3 nicht extra aktiviert
werden, das Servo schaltet automatisch
beim Fahrtrichtungswechsel auf lhrer
Zentrale um.

Hinweise zu Servos: In der Lok sind ab
Werk 2 Servos verbaut: Fiir die Umsteu-
erung und die Feuerbiichsenttire. Wenn
das Modell stromlos wird oder bei der
ersten Inbetriebnahme des Tages, jus-
tieren sich diese Servos automatisch,
was durch ein ca. 2 Sekunden langes
Summgerausch zu héren ist.
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Welitere Funktionen

Motor an/ aus

Um ihr Modell bespielsweise in Vitrinen,
Schaustiicken oder auch auf Abstell-
gleisen von analog gesteuerten Anlagen
ausstellen zu kdnnen, verfligt die Lok
Uber einen Motorschalter. Hier kbnnen
Sie die Funktion des Motors abschalten,
das Modell fahrt in dieser Stellung nicht
mehr, alle anderen Funktionen bleiben
bis auf getakteten Sound und Smoke
jedoch unberiihrt. Der Schalter befindet
sich unter dem rechten Wasserkasten-
deckel.

Kuppeln Lok / Tender

Die von KM1 entwickelte Kinelektrik zwi-
schen Lok und Tender setzt neue Maf3-
stabe hinsichtlich Bedienkomfort und
Betriebssicherheit. Besonders einfach
und zuverlassig lassen sich nun die ki-
nematischen Kupplungen samt den not-
wendigen elektrischen Verbindungen
zwischen Lok und Tender herstellen:

Kuppeln:

Stellen Sie Lok und Tender auf ein ge-
rades Gleis und schieben Sie den Ten-
der zur Lok, bis die Kupplung komplett
verbunden und der Sicherungshaken
eingerastet ist. Achten Sie dabei je
nach Modell auf bewegliche Teile, die
den Weg einschranken oder versperren
konnten, z.B. das Trittblech zwischen

Modelle vom Modellbahner



Lok und Tender oder die Fiihrerhaustii-
ren. Wenden Sie keine Gewalt an und
priifen Sie, dass die Kupplungsdeichsel
(2) komplett und horizontal ausgerichtet
in den Kupplungstrichter (1) geflihrt wird.

Kupplungen

Das Modell ist serienmafBig mit feinen
Schraubkupplungen ausgestattet, die
wie im Original funktionieren. Damit die
Gewinde leichtgangig bleiben, empfeh-
len wir einen kleinen Tropfen Ol darauf
zu geben. Dies verhindert auch, dass
die Gewinde fest werden. Wenn Sie
kleinere Radien als 2300 mm befahren,
sind Funktionskupplungen empfehlens-
wert, um ein Uberpuffern und damit im
schlimmsten Fall eine Entgleisung oder
Beschadigung des Modells zu vermei-
den. Die passenden KM1 Doppelhaken-
Kupplungen entsprechen der Artikel-
nummer 405001. Gehen Sie bitte wie
folgt vor (Abbildung rehts):

www.km-1.de

Entkuppeln:

Zum Trennen von Lok und Tender drii-
cken Sie den Sicherungshaken (3) bitte
nach unten und fahren nach dem Entrie-
geln Lok und Tender auf dem Gleis aus-
einander. (Abbildung unten)

1. Sprengring entfernen.

2. Feder vom Schaft der Kupplung
nehmen.

3. Schraubkupplung nach vorne
aus der Pufferbohle ziehen.

Nun kdnnen Sie wie gewohnt die
Funktionskupplung durch die freie
Vierkantoffnung der Pufferbohle
montieren.




Der Fahrdecoder

Der im Modell verbaute Fahrdeco-
der DCM 5 entspricht dem aktuellsten
Stand. Er wird im DCC Format ange-
steuert und kann so mit allen DCC-fa-
higen Zentralen betrieben werden.
Ausserdem ist ,,Railcom” verfligbar und
eingeschaltet. Die Spezifikationen und
Einstellmoglichkeiten koénnen Sie der
Bedienungsanleitung des Decoders
entnehmen. Diese finden Sie im Down-
loadbereich unserer Homepage.

Im Auslieferungszustand hat der Fahr-
decoder bereits die aktuellste Firmwa-
re. Sie missen generell keine Updates
zwingend durchfilihren. Nach einer ge-
wissen Zeit jedoch kann es sein, dass
die Funktionalitat erweitert wurde. In
diesem Fall unterstiitzen wir Sie gerne
bei verfligbaren Updates. Beachten Sie
hierzu auch die Informationen auf unse-
rer Homepage unter www.km-1.de.

Ein Programmer samt Windows Soft-
ware ist in Vorbereitung, sodass Sie in
Zukunft auch bequem von Zuhause aus
Ihr Modell auf dem neuesten Stand hal-
ten konnen.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie CV's
nur dann programmieren, wenn Sie sich
absolut sicher sind, was und wie Sie et-
was einstellen. Auch kann es bei man-
chen Zentralen oder Programmern Feh-
ler in der Software geben, die zu falsch
programmierten Parametern fiihren. Sie
sollten daher auch darauf achten, dass
Sie stets mit der neuesten Firmware |h-
rer Zentrale arbeiten.
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Der Sounddecoder

Der TS 16 arbeitet komplett in voller CD-
Qualitat mit 16 Bit und 44,1 kHz Samp-
lingfrequenz und mischt insgesamt 16
Spuren in Echtzeit zu einem Klangerleb-
nis der besonderen Art. Es I&sst sich da-
mit eine bisher bei Modelleisenbahnen
nie dagewesene Klangtiefe und Dyna-
mik erreichen. Mit einem 20 W digitalen
Verstarker bestiickt, kann der TS 16 aber
selbstverstandlich auch eine deutliche
Aussprache lhres Eisenbahnmodells ar-
tikulieren. Der durchgehende Frequenz-
gang unserer komplett neu erstellten
Samples lasst auch eine zusatzliche
Klangsteuerung nach |hren Wiinschen
zu. So lassen sich z.B. Basse und Ho6-
hen individuell anpassen, aber auch die
Lautstarke von Einzelgerauschen, die
Grundlautstarke aller Klange und die
Balance zwischen Fahrgerdusch und
Nebengerauschen sind individuell an-
passbar. Neu ist beim TS 16 auch, dass
sowohl die Einzelgerdusche, als auch
das Fahrgerausch in ihrer Balance zwi-
chen Lok und Tender eingestellt werden
kdénnen, wodurch erstmals im Modell ein
echter 2-Kanal-Raumklang umgesetzt
wird! Wieder eine Weltneuheit von KM1,
die erstmals bei unserer BR 05 angebo-
ten wird. Aktuell kdnnen Sie die Einstel-
lungen im Wesentlichen tiber SUSI CV's
vornehmen. Der Programmiervorgang
wird dabei in unserer technischen Anlei-
tung zum Decoder beschrieben.

Die geplante Windows Software und
der KM1 System Programmer Universal
lasst kinftig auch Soundanderungen,
Updates und individuelle Anpassungen
der Soundkulisse auf einfache, intuitive
Art und Weise zu.

Modelle vom Modellbahner



Radien

Das Modell kann im Lieferzustand einfa-
che Radien ab 1394 mm befahren.
Grundsatzlich sind fiir alle Spur 1 - Pro-
dukte gréBere Radien empfehlenswert,
um den Verschlei3 zu minimieren und die
Betriebssicherheit zu erhohen. Bei frei
verlegten Gleisen libernehmen wir kei-
ne Gewahrleistung flir einen reibungslo-
sen Betrieb. Stellen Sie sicher, dass lhre
Gleisanlage ordnungsgeman aufgebaut
und betriebsbereit ist.

Wenn Sie sich fiir die Option Finescale
Radsatze entschieden haben, gilt oben
angegebener Minimalradius nicht! Hier-
fiir bendtigen Sie zum Betrieb spezielle
Finescale Weichen und gro3e Radien (ab
2300 mm empfohlen). Gleiches gilt fiir
optionale Scale Radsatze.

Stromabnahme

Bei dem Modell wurden moglichst viele
Rader zur Stromabnahme herangezo-
gen. Wir haben unsere bewahrte ver-
schlei3freie und gerauscharme Strom-
abnahme (iber die Achslager verbaut.
Jedoch kann es durch Verschmutzung
der Radreifen oder schlechter Lage der
Gleise zu Liicken in der Versorgungs-
spannung kommen.

Um dies zu puffern, wurde ein Stiitzkon-
densator verbaut. Dieser dient nicht dazu,
das Modell stromlos mit allen Funktionen
noch sekundenlang weiter laufen zu las-
sen, sondern zur Uberbriickung kurzzei-
tiger Spannungsschwankungen.

www.km-1.de

Besondere Details

Die BR 05 wurde als Premium Editi-
on in Handarbeit gefertigt. Die Rauch-
kammertiir ist beweglich, die Vorreiber
funktionsfahig. Die Fihrerhaustiiren,
Werkzeugkédsten und der Sanddom sind
beweglich ausgefiihrt. Die Wasserkas-
tendeckel konnen geoffnet werden.
Der vorbildlich gestaltete Hauptrahmen
zeigt die originalen Ausschnitte und
Verschraubungen. Der Flhrerstand ist
vollstandig eingerichtet und hat farblich
abgesetzte Teile und einen mehrfarbig
ausgelegten Innenanstrich. Der Fihrer-
hausboden ist aus Echtholz und die seit-
lichen Schiebefenster wie im Original
beweglich. Das Modell hat wie im Vor-
bild Radsterne mit elliptisch profilierten
Speichen. Des Weiteren sind alle epo-
chenspezifischen Details vorbildgerecht
wiedergegeben. Feinste Druckluft- und
Schmierleitungen, runden das Erschei-
nungsbild ab. Dieses Modell verfiigt
auch Uber eine servobetriebene Um-
steuerung, die automatisch bei Fahrt-
richtungswechsel die Steuerung flr
Vorwarts- oder Riickwartsfahrt auslegt.
Dariiber hinaus wurde die Feuerblich-
sentiire servoelektronisch steuerbar
zum Offnen ausgefiihrt, und dahinter
das Glutbett nachgebildet.

Die BR 05 ist das erste Modell mit ech-
tem Raumklang und 2-Kanal-Sound!
Der neue TrackSound 16 macht diese
klangliche Optimierung im Modell m&g-
lich und feiert seine Premiere mit der
Baureihe 05 von KM1.

ISounD!)
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KM1 Pro-Link

Seit der Lieferung unserer Baureihe 56
mit dem neuen KM1 Sound in CD Qua-
litat, werden unsere Modelle mit einem
5-poligen Programmierstecker verse-
hen. Der Grund dafiir ist einfach der,
dass wir auf bisher konventionelle Art
der Programmierung von Sounddaten,
Uber einen Programmer und das Gleis,
viel zu lange Wartezeiten hatten. Aus
diesem Grund haben wir das Interface,
»Pro-Link“ bei unseren Modellen ein-
geflihrt. Diese Kontakte sind direkt mit
dem TS 16 Sounddecoder verbunden
und ermoglichen Updates von Sound-
daten und der Firmware des Decoders.

Die weiteren Details zu diesem An-
schluB werden wir kiinftig in der Be-
schreibung unseres Programmers samt
Software erklaren. Schon heute ist die-
ses KM1 Modell zukunftsfahig durch
einfache, sowie schnelle Schnittstellen
fir Updates vorgeriistet. Die Pro-Link
Schnittstelle finden Sie unter dem rech-
ten Wasserkastendeckel im Tender, sie
ist verpolungssicher ausgefiihrt.

Achtung: Bitte versuchen Sie keines-
falls in Eigenregie diese Kontakte zu
verbinden oder an andere Gerédte an-
zuschlieBen! Solange wir lhnen das
passende Equipment samt den Pro-
grammierroutinen und zugehoriger
Software noch nicht bereitstellen, be-
steht die Gefahr der Beschadigung der
Elektronik.

Zurustteile

Fiir die Vitrine und groBe Radien konnen
die beiliegenden Zuristteile montiert
werden. Bitte beachten Sie, dass sich
mechanisch angebrachte Teile am Mo-
dell auf die Lauffahigkeit in Radien aus-
wirken kdnnen!

Die seitlichen Windabweiser am Flih-
rerhaus sind unabhangig von den Lauf-
eigenschaften des Modells und kdnnen
daher in jedem Fall montiert werden.
Stecken Sie diese bitte in die dafiir vor-
gesehenen Halter.

Je nach Epoche und Tendervariante lie-
gen dem Modell veschidene Teile bei,
deren Zuordnung und Platzierung im
Folgenden beschrieben werden.

Nicht jedes Teil ist bei allen Varianten
gleich, bitte achten Sie daher darauf, um
welche Artikelnummer es sich handelt
und ob die beschriebenen Teile flir das
betreffende Modell zustreffend sind.

Bitte montieren Sie die Zuriistteile nur
dann, wenn Sie sich sicher sind, dass
diese die Funktion des Modells beim
vorgesehenen Einsatz nicht behindern!
Es kann sonst zu Fehledienungen und
Beschadigungen kommen.

Modelle vom Modellbahner



Allen Versionen liegen folgende Zu-
riistteile bei:

1. Windabweiser fiir die Seitenfenster
des Filihrerhauses (Bild links)

2. Kolbenstangenschutzrohre und Zylin-
derventile (Bild unten)

Art.Nr. 100501,100502, 100503, 100504, 100504A, 100504AA, 100505, 100506:
Es gibt keine Zurlstteile flir den Tender.

www.km-1.de 13



Art.Nr. 100510, 100510AA:

Der 2'3 T38 Tender hat eine Frontschiir-
ze, die nur in Vitrinen oder bei Radien
groBer 3000 mm montiert werden soll.

Art.Nr. 100507,100508, 100508AA,
100509:

Der 2'3 T37 Tender hat eine Frontschiir-
ze, die nur in Vitrinen oder bei Radien
gréBer 3000 mm montiert werden soll.

Modelle vom Modellbahner




Art.Nr. 100501, 100502, 100503,
100504, 100504A, 100504AA:

1. Indusi-Geber mit Konsole am Nach-
laufdrehgestell rechte Seite in Fahrt-
richtung. (Bild links)

2. Hahne zur Zylinder-Entwasserung,
beidseitig am linken und rechten Zylin-
der des Modells. (Bild unten)

Art.Nr. 100505, 100506: Indusi-Geber mit Konsole am Nachlauf-
drehgestell, rechte Seite in Fahrtrich-
tung.
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Art.Nr.100507,100508, 100508AA,
100509, 100510, 100510AA:

1. Tritte zum Fihrerstand (Bild rechts)

2. Geanderte Ausfiihrung der Leitungen
unter dem Fiihrerhaus, rechte Seite in
Fahrtrichtung, Tauschteil (Bild unten)

Art.Nr. 100507, 100508, 100508AA, Geberleitung vom Achslager der letzten
100509, 100510, 100510AA: Nachlaufachse, rechte Lokseite
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SUS

SUSI bedeutet ,Serial User Standard
Interface”, diese universelle Schnittstel-
le erlaubt die Kommunikation zwischen
Fahrdecoder und Sound.

Die Einstellungen fiir SUSI Gerate, in
diesem Fall unserem TS 16, werden liber
die SUSI-CV's gemacht. Im Gegensatz
zu den CV's des Fahrdecoders, wer-
den SUSI CV's nur dann angesprochen,
wenn man zuerst die Zeiger-CV (CV 126)
entspechend beschreibt. Erst dann kon-
nen die Werte flir die Transport-CV (CV
127 - ,Werte-CV*) eingegeben werden.

Die Programmierroutine von SUSI CV's
unterscheidet sich vor allem zu regula-
ren DCC CV's dadurch, dass diese nur
geschrieben, nicht gelesen werden kon-
nen und zudem uber die Hauptgleispro-
grammierung erfolgen (POM), nicht tiber
den Programmiergleisausgang lhrer
Zentrale.

Sie finden dazu genauere Beschreibun-
gen im technischen Handbuch zur

BR 05, das Sie im Downloadbereich auf
unserer Website finden.

Kalibrierung SUSI Fahrstufen

Wir haben das Modell ab Werk mit rea-
listischem Anfahr- und Bremsverhalten,
sowie guten Langsamfahreigenschaften
und einer vorbildlichen Héchstgeschwin-
digkeit (bei 19 V Schienenspannung) ein-
gestellt. Wenn Sie dennoch am Fahrde-
coder Motorparameter andern, wirkt sich
dies auch auf die Synchroniserung der
Betriebsgerausche aus. Die DCC Fahr-
stufen sind bestimmten SUSI Fahrstufen

www.km-1.de

im Sound zugeordnet. Der DCM 5 liefert
zusatzlich zum SUSI Standard einen
Impuls zum Beenden des Bremsgerdu-
sches. Um nach einer individuellen An-
passung dies wieder neu zu kalibrieren,
gehen Sie bitte folgendermalen vor:

CV 126 > 139 (SUSI CV 939, Bank 0)
CV 127 > 41

Jetzt kann das Modell zundchst nicht
mehr fahren.

Drehen Sie nun langsam und gleichmaRig
die Fahrstufen an lhrer Zentrale vollstan-
dig hoch und wieder herunter. Der Deco-
der gleicht nun die SUSI Fahrstufen mit
den Zentralenfahrstufen ab und speichert
deren Zuordnung. Wenn der Vorgang ab-
geschlossen ist, wird der Motorausgang
frei gegeben und das Modell fahrt wieder.

Sollte dies nicht der Fall sein, bitte noch-
mals die Fahrstufen einmal komplett hoch
und runter durchschalten.

Reset des Sounddecoders

Wenn Sie Einstellungen verandert ha-
ben, ist es mdglich die Werkswerte
wieder herzustellen. Dies kann insbe-
sondere dann sinnvoll sein, wenn Sie
sich nicht mehr sicher sind, zu welchen
Auswirkungen die gemachten Verande-
rungen fuhren.

Dazu muf3 in die SUSI CV 939 der Wert
170 programmiert werden:

CV 126 > 139 (SUSI CV 939, Bank 0)
CV127 >170

17



Feinmechanische
Handwerkskunst

Dieses KM1 Modell wurde sorgfaltig
und in feinster Handwerkskunst aus ed-
len Materialien gefertigt. Jedes Modell
ist somit trotz der Serie ein Unikat und
kann, da von Hand gefertigt, auch Ab-
weichungen innerhalb von uns sorgfaltig
Uberwachter Toleranzgrenzen haben.
Wir bitten daher um Verstandnis, wenn
wir nicht jede individuelle Wunschvor-
stellung und Bewertung dieser Modell-
arbeit als allgemeingliltig anerkennen
kénnen.

Wir haben unser Bestes getan, Ihnen
ein Modell auf dem hohen Qualitatsle-
vel von KM1 zu liefern. Sollten Sie trotz
aller Sorgfalt Grund zur Beanstandung
finden, bitten wir Sie, die Hinweise unter
der Rubrik Gewahrleistung zu beachten.
Wir freuen uns aber auch Ulber lhr Lob,
wenn Sie Freude am Modell haben!

Reinigung

Staub entfernen Sie am besten mit ei-
nem weichen Pinsel, wie er auch zur Rei-
nigung von Foto-Linsen verwendet wird.
Es sollte kein Pinsel mit harten Borsten
verwendet werden, um Kratzer im Lack
zu vermeiden. Fir die sonstige Reini-
gung der Lok und des Tenders (z.B. bei
Fingerabdriicken) sind Isopropylalkohol
(ca. 30%), Spiritus-Gemisch oder strei-
fenfreier Fensterreiniger zu empfehlen.

Alle Mittel miissen saure- und losungs-
mittelfrei sein, um den Lack nicht zu
beschadigen. Mit einem Mikrofaser-
tuch gelingt die Reinigung am besten.
Vermeiden Sie in jedem Fall flieBende
Nasse, es geniigt vollkommen, wenn
lhr Tuch etwas feucht ist. Versuchen
Sie das Putzmittel erst an unauffélligen
Stellen, um sicher zu gehen, dass nichts
beschadigt wird. Leiterplattenreiniger,
Verdiinner oder Terpentin sind vdllig
ungeeignet. Sie konnen lhre Lok auch
gerne zur Wartung in unsere Werkstatt
bringen.

Von Zeit zu Zeit ist es auch nétig, die
Radreifen zu reinigen. Dies garantiert
lhnen eine gute Stromversorgung und
damit den reibungslosen Betrieb lhres
Modells.

Wartung

Der Motor und das Getriebe sind war-
tungsfrei, ebenso die Kugellager der
Achsen. Alle anderen mechanischen
und beweglichen Teile miissen entspre-
chend gewartet und geschmiert wer-
den. Bitte verwenden Sie speziell dafiir
vorgesehene saure- und harzfreie Fette
und Ole. lhr Modell wird es Ihnen mit
einem sauberen Fahrverhalten danken.
Reinigen Sie bitte regelmaBig auch die
Radreifen.

Modelle vom Modellbahner



Gewahrleistung

Sie erhalten auf das Modell 2 Jah-
re Gewahrleistung. Diese richtet sich
nach den gesetzlichen Vorschriften.
VerschleiBBteile sind nicht im Umfang
der Gewahrleistung enthalten. Die Ge-
wahrleistung erlischt umgehend bei
unsachgemaBem Gebrauch, Umbau-
ten oder Offnen der Lokomotive und ist
nicht an Dritte lUbertragbar. Wir haben
mit Sorgfalt darauf geachtet, dass Ihr
Modell ohne Mangel ausgeliefert wird.
Zur Dokumentation beinhaltet diese
Betriebsanleitung ein Prifprotokoll mit
Seriennummer. Bewahren Sie dieses
Priufprotokoll gut auf. Nur ausgefillt, mit
passender Seriennummer und Kaufbe-
leg hat die Gewahrleistung Giiltigkeit.
Sollte an lhrem Modell ein Fehler auftre-
ten, bitten wir Sie um folgendes Vorge-
hen:

Direktkunden

Sie haben Ilhr Modell direkt bei uns ge-
kauft? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt
auf. Sie kdénnen uns per Telefon, Fax
oder E-Mail erreichen. Wir besprechen
dann die weitere Vorgehensweise mit
lhnen.

Kauf iiber Fachhandler

Wenn Sie |hr Modell iber den Handel
bezogen haben, ist der erste Ansprech-
partner |hr Handler. In den meisten Fal-
len kann lhnen sicher vor Ort geholfen
werden. lhr Handler kiimmert sich dann
im Gewahrleistungsfall um die Abwick-
lung.

Hinweis: Sollten Sie das Modell versen-
den missen, ist es unbedingt erforder-
lich unseren Verpackungsrichtlinien zu
folgen. Diese finden Sie als Download
auf unserer Homepage. Ein sicherer
Versand ist nur moglich, wenn das Mo-
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dell wie von uns spezifiziert eingepackt
wird. Bei Versand mit unzureichender
Verpackung erlischt der Gewahrleis-
tungsanspruch.

Ausstattung

e Modell aus Messing und Edelstahl

o 7-poliger KM1 Hochleistungsmotor

e DCC/MM Digitaldecoder mit 5 A
Leistung

e TS 16 Sounddecoder mit 20 W in HiFi
Klangqualitat

e DSM 4 Dynamic Smoke Rauchsteue-
rung mit aktiver Temperaturregelung
und synchroner Steuerung

o KM1 Kinelektrik

¢ In Fahrtrichtung wechselndes Spit-
zenlicht

e Fiihrerstandsbeleuchtung

¢ Flackernde Feuerbiichsenbeleuch-
tung

o Warmlicht LED's flir epochengerech-
te Lichtqualitat

¢ Radreifen aus Edelstahl

o Vorbildgetreue, elliptische Speichen

o Gefederte Achsen

e Achsen und Antrieb kugelgelagert

e Originalgetreue Schraubkupplungen,
kdnnen getauscht werden gegen
Doppelhaken- / Klauenkupplungen

e Federpuffer

e Flexible und kuppelbare Brems-
schlauche

e Feine Schmierleitungen

o Bewegliche Wasserkastendeckel,
Vorreiber, Domdeckel, Flihrerhaustii-
ren, und Flihrerhausfenster

e Servomotorische Umsteuerung

e Beweglicher Schmierpumpenantrieb

e Stromabnahme Uber Achslager

e 3 verfiigbare Radsatze in NEM, FS
und Scale

e Mindestradius ab 1394 mm
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Kontakt

KM1 Modellbau e. K.
LudwigstraBe 14
89415 Lauingen

Tel.: 09072 - 922 67 O
Fax: 09072 - 922 67 22
Mail: info@km-1.de
Web: www.km-1.de
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Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschiaftsbedingungen.
Nicht fiir Kinder unter 15 Jahren geeignet.
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